
Créée en 1840 par la famille LOOTEN, la société LOOTEN débute une activité de quincaillerie.
Devenue mandataire BUTAGAZ en 1932, elle créé le département fournitures industrielles en 1960  

qui reste encore à aujourd’hui son activité principale.

Au cours de son histoire, LOOTEN s’est développée et étendue sur le territoire national 
s’organisant autour de deux établissements avec à leur direction 

Eric MERIAU (Président) et Aurélien HUMBERT (Directeur Général) : 

- LOOTEN composée des sociétés LAMOOT (acquise en 2001), DARI (2006), METAL ARTOIS (2010), 
WALKER et ADHECOUP (2017), SODICA (2019), STAMI (2020), SANA (2021)

- LOOTEN NORD-EST composée de 2 agences basées à Saint Dizier et Toul (2015), EUTEXIA et PERMA (2016).

La société LOOTEN est certifiée qualité en ISO9001   
et sécurité en OHSAS18001
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OUTILLAGE A MAIN

CLÉS

Clé à fourche

Désignation Référence Désignation Référence

Clé à fourche 3,2x5,5mm 209892 Clé à fourche 16x18mm 209911

Clé à fourche 4x5mm 209893 Clé à fourche 17x19mm 209912

Clé à fourche 6x7mm 209895 Clé à fourche 18x19mm 209913

Clé à fourche 8x9mm 209897 Clé à fourche 20x22mm 209915

Clé à fourche 8x10mm 209898 Clé à fourche 21x23mm 209916

Clé à fourche 10x11mm 209899 Clé à fourche 22x24mm 209917

Clé à fourche 10x13mm 209902 Clé à fourche 24x27mm 209919

Clé à fourche 12x13mm 209904 Clé à fourche 25x28mm 209920

Clé à fourche 12x14mm 209905 Clé à fourche 26x28mm 209921

Clé à fourche 13x17mm 209907 Clé à fourche 27x29mm 209922

Clé à fourche 14x15mm 209908 Clé à fourche 30x32mm 209925

Clé à fourche 16x17mm 209910 Clé à fourche 38x42mm 207911

Clé à molette

Désignation Référence Désignation Référence

Clé à molette 4’’ 100mm 233661 Clé à molette 12’’ 300mm 226220

Clé à molette 6’’ 150mm 226217 Clé à molette 15’’ 375mm 226221

Clé à molette 8’’ 200mm 226218 Clé à molette 18’’ 450mm 225802

Clé à molette 10’’ 250mm 226219 Clé à molette 24’’ 600mm 22621A

Les différents types de clés

Pour serrer, desserrer ou encore assembler vos vis, écrous ou boulons, les clés font partie de l’équipement de base. . 
On distingue les clés fixes, au diamètre unique, des clés réglables pouvant s’adapter à tous les diamètres.

Les clés fixes : 
- La clé plate : Généralement utilisée pour les boulons, les vis hexagonales ou carrées.
- La clé à tube : Avec sa forme en «L» cette clé vous permet d’accéder à des endroit exigus.
- La clé Torx : spécialement adaptée aux visseries de type Torx, ces clés sont utilisées en mécaniques automobile.
- La clé à six pans : Adaptée à la visserie Allen ou BTR, cette clé permet un bon serrage.
- La clé mixte : Composée d’une clé plate et d’une clé à oeil du même diamètre.
- La clé à oeil contre-coudée : Composée d’une clé plate et d’une clé à oeil de diamètres différents.
- La clé à pipe débouchée : A six ou à douze pans, cette clé permet un serrage en force aux endroit difficile.

Les clés réglables : 
- La clé à molette : tête réglable, s’adapte facilement à la taille des boulons ou écrous.
- La clé anglaise : Grande soeur de la clé à molette, utilisée en plomberie pour maintenir ou défaire des montages.
- La clé à cliquet : Permet de serrer et déserrer rapidement des douilles de tailles différentes.
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Clé à pipe

Désignation Référence Désignation Référence

Clé à pipe 6x6pans 6mm 23513Q Clé à pipe 6x12pans 6mm 226260

Clé à pipe 6x6pans 7mm 209136/23513E Clé à pipe 6x12pans 7mm 226261

Clé à pipe 6x6pans 8mm 209137/23513H Clé à pipe 6x12pans 8mm 226262/209166

Clé à pipe 6x6pans 9mm 209138/23513I Clé à pipe 6x12pans 9mm 226266/209167

Clé à pipe 6x6pans 10mm 209139/23512A Clé à pipe 6x12pans 10mm 226267/209168

Clé à pipe 6x6pans 11mm 209140/23513R Clé à pipe 6x12pans 11mm 226268

Clé à pipe 6x6pans 12mm 209141/23513J Clé à pipe 6x12pans 12mm 226269/209170

Clé à pipe 6x6pans 13mm 209142/23513A Clé à pipe 6x12pans 13mm 226270/209171

Clé à pipe 6x6pans 14mm 209143/23513F Clé à pipe 6x12pans 14mm 226271/209172

Clé à pipe 6x6pans 15mm 209144/23513K Clé à pipe 6x12pans 15mm 226272/209173

Clé à pipe 6x6pans 16mm 209145/23513S Clé à pipe 6x12pans 16mm 226273/209174

Clé à pipe 6x6pans 17mm 209146/23513L Clé à pipe 6x12pans 17mm 225767/209175

Clé à pipe 6x6pans 18mm 209147/23513T Clé à pipe 6x12pans 18mm 209176/226274

Clé à pipe 6x6pans 19mm 209148/23513M Clé à pipe 6x12pans 19mm 209177

Clé à pipe 6x6pans 20mm 209149/23513U Clé à pipe 6x12pans 20mm 209178

Clé à pipe 6x6pans 21mm 209150/23513C Clé à pipe 6x12pans 22mm 209180

Clé à pipe 6x6pans 22mm 209151/23513V Clé à pipe 6x12pans 23mm 209181

Clé à pipe 6x6pans 23mm 209152/23513N Clé à pipe 6x12pans 24mm 209182

Clé à pipe 6x6pans 24mm 209153/23513B Clé à pipe 6x12pans 25mm 209183

Clé à pipe 6x6pans 25mm 209154 Clé à pipe 6x12pans 26mm 209184

Clé à pipe 6x6pans 26mm 209155 Clé à pipe 6x12pans 28mm 209186

Clé à pipe 6x6pans 27mm 209156/23513P Clé à pipe 6x12pans 29mm 209187/210489

Clé à pipe 6x6pans 29mm 209157 Clé à pipe 6x12pans 30mm 209188

Clé à pipe 6x6pans 30mm 209158/23513D Clé à pipe 6x12pans 31mm 209189

Clé à pipe 6x6pans 32mm 23513G Clé à pipe 6x12pans 32mm 209190

Clé mixte à cliquet réversible

Désignation Référence Désignation Référence

Clé mixte 9mm à cliquet 266114 Clé mixte 18mm à cliquet 243397

Clé mixte 10mm à cliquet 234818 Clé mixte 19mm à cliquet 241484

Clé mixte 11mm à cliquet 239773 Clé mixte 21mm à cliquet 251593

Clé mixte 12mm à cliquet 262418 Clé mixte 22mm à cliquet 252469

Clé mixte 13mm à cliquet 234926 Clé mixte 24mm à cliquet 237689

Clé mixte 15mm à cliquet 262799 Clé mixte 30mm à cliquet 257176

Clé mixte 17mm à cliquet 239774 Clé mixte 32mm à cliquet 264258

OUTILLAGE A MAIN



OUTILLAGE A MAIN

Clé mixte OGV

Désignation Référence Désignation Référence

Clé mixte OGV 06mm 287516 Clé mixte OGV 20mm 287530

Clé mixte OGV 07mm 287517 Clé mixte OGV 21mm 287531

Clé mixte OGV 08mm 287518 Clé mixte OGV 22mm 287532

Clé mixte OGV 09mm 287519 Clé mixte OGV 23mm 287533

Clé mixte OGV 10mm 287520 Clé mixte OGV 24mm 287534

Clé mixte OGV 11mm 287521 Clé mixte OGV 25mm 287535

Clé mixte OGV 12mm 287522 Clé mixte OGV 26mm 287536

Clé mixte OGV 13mm 287524 Clé mixte OGV 27mm 210261

Clé mixte OGV 14mm 287522 Clé mixte OGV 28mm 210309

Clé mixte OGV 15mm 287525 Clé mixte OGV 29mm 287537

Clé mixte OGV 16mm 287526 Clé mixte OGV 30mm 210329

Clé mixte OGV 17mm 287527 Clé mixte OGV 32mm 210336

Clé mixte OGV 18mm 287528 Clé mixte OGV 34mm 280198

Clé mixte OGV 19mm 287529 Clé mixte OGV 36mm 265877

Clé mixte

Désignation Référence Désignation Référence

Clé mixte 6mm 226243 Clé mixte 21mm 226253

Clé mixte 7mm 226244 Clé mixte 22mm 225779

Clé mixte 8mm 225774 Clé mixte 23mm 226254

Clé mixte 9mm 226245 Clé mixte 24mm 225780

Clé mixte 10mm 225775 Clé mixte 25mm 226255

Clé mixte 11mm 226246 Clé mixte 26mm 226256

Clé mixte 12mm 226247 Clé mixte 27mm 225781

Clé mixte 13mm 225776 Clé mixte 28mm 226257

Clé mixte 14mm 226248 Clé mixte 29mm 226258

Clé mixte 15mm 226249 Clé mixte 30mm 225782

Clé mixte 16mm 226250 Clé mixte 32mm 226259

Clé mixte 17mm 225777 Clé mixte 36mm 230637

Clé mixte 18mm 226251 Clé mixte 41mm 23511F

Clé mixte 19mm 225778 Clé mixte 46mm 23511T

Clé mixte 20mm 226252
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Clé mâle

Désignation Référence

Clé mâle 6 pans courte 6mm brunie 225773

Clé mâle 6 pans métrique 4mm poignée en T 254316

Clé mâle 6 pans tête spérique 5mm métrique 254330

Clé mâle brunie 4mm 6 pans 225791

Clé mâle courte 3mm 209212

Clé mâle courte 4mm 209213

Clé mâle courte 5mm 209214

Clé mâle courte 12mm 209221

Clé mâle courte 14mm 209238

Clé mâle courte 17mm 209241

Clé mâle 6 pans courte 17mm 263361

Clé mâle courte 19mm 263360

Clé mâle en T 4mm 254308

Clé mâle en T 5mm 254309

Clé mâle longue 3mm 209255

Clé mâle longue 4mm 209256

Clé mâle longue 5mm 209257

Clé mâle longue 6mm 209258

Clé mâle longue 8mm 209260

Clé mâle longue 12mm 209264

Clé mâle longue 14mm 209265

Clé mâle longue sphérique 2,5mm 224614

Clé mâle longue sphérique 3mm 224615

Clé mâle longue sphérique 4mm 224616

Clé mâle longue sphérique 6mm 210674

Clé mâle longue sphérique 10mm 224621
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Clé dynamométrique

Désignation Référence

Clé dynamo. 20A 100 Nm 1/2’’ à déclenchement 260952

Clé dynamo. 40A 200 Nm 1/2’’ à déclenchement 220326

Clé dynamo. fixe 1/2’’ 25-125Nm 23941C

Clé dynamo. fixe 1/2’’ 40-200Nm 23942A

Clé dynamo. fixe 1/4 bouton poussoir 1-25Nm 239415
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Clé à molette, grande ouverture

Clé à molette spéciale à ouverture extra large, mâchoire extra-fine

Désignation Référence

Clé à molette chromée 4’’ 209368

Clé à molette chromée 6’’ 209369

Clé à molette chromée 8’’ 209370

Clé à molette chromée 10’’ 209371

Clé à molette chromée 12’’ 209372

Clé à molette chromée 15’’ 209373

Clé à molette chromée 18’’ 209374

Clé serre-tube stillson

Désignation Référence Désignation Référence

Clé serre-tube stillson 8’ 209399/29040A Clé serre-tube stillson 18’’ 209402/22112D

Clé serre-tube stillson 10’ 209400/22112C Clé serre-tube stillson 24’ 209403/22112B

Clé serre-tube stillson 12’’ 29040C Clé serre-tube stillson 36’’ 209404

Clé serre-tube stillson 14’ 209401/22112A

Jeu de 8 clés mâles 

n° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 mm

Réf. : 240812

Jeu de 9 clés mâles longues 6 pans

6 pans (mm) : 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10mm

Réf. : 239592/268047

Jeu de 7 clés mâles 6 pans 2,5-10mm

2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0mm

Réf. : 254354

Jeu de 13 clés coudées à têtes sphériques 

050 - 1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 -  
7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8’’

Réf. : 235339
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Clé polygonale à frapper 

Désignation Référence

Clé polygonale à frapper 24mm 241200

Clé polygonale à frapper 27mm 241202

Clé polygonale à frapper 30mm 241204

Clé polygonale à frapper 32mm 241205

Clé polygonale à frapper 36mm 241207

Clé polygonale à frapper 41mm 241208

Clé polygonale à frapper 46mm 249166

Clé polygonale à frapper 50mm 210529

Clé polygonale à frapper 55mm 229016

Clé polygonale à frapper 60mm 29622A

Clé polygonale à frapper 65mm 239425
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BROCHE CHAUDRONNIER

Broche chaudronnier

Désignation Référence Désignation Référence

Broche chaudronnier 10 205751 Broche chaudronnier 22 205757

Broche chaudronnier 12 205752 Broche chaudronnier 24 205758

Broche chaudronnier 14 205753 Broche chaudronnier 26 205759

Broche chaudronnier 16 205754 Broche chaudronnier 28 205760

Broche chaudronnier 18 205755 Broche chaudronnier 30 205761

Broche chaudronnier 20 205756

Broche de chaudronnier

Facilite l’alignement des trous d’assemblage pour les objets lourds : poutres de constructions métalliques, cumulus, 
chaudronnerie, ... Le diamètre indiqué est le diamètre le plus grand.

i
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CISAILLE, CISEAU, SCIE

Cisaille

Désignation Référence

Cisaille coupe tout 239761

Cisaille coupe tout lame dégagée 292182

Ciseau à bois de sculpteur

Ciseau de sculpteur, manche bois ergonomique, virole de renfort pour éviter le 
champignonnage et l’éclatement du bois, lame forgée en acier à haute teneur 
en carbone et en chrome.
Brunissage et vernis de protection. NF ISO 2729

Désignation Référence

Ciseau de sculpteur 10mm 205749

Ciseau de sculpteur 20mm 205808

Ciseau de sculpteur 30mm 205814

Ciseau de sculpteur 35mm 205333

Ciseau de sculpteur 40mm 205873

Ciseaux multi-usage pour droitier
Réf. : 256027

Scie à métaux 

Structure métal-résine anti-choc : légère et compact
- Tension de la lame à 80 kg
- 2 positions de lame : 45° degrés et 90° degrés
- Utilisation avec lames standard de 300 mm
- Dimensions (L. x l.) : 385 x 145 mm
- 1 Lame fournie

Réf. : 240753

Scie à métaux «haute performance»

Contrôle automatique de tension de la lame à 110 kg  
pour une coupe optimale et durable
- Archet aluminium pour une rigidité maximum
- Poignée ergonomique = confort de coupe maximum
- 8 positions de la lame
- Changement de lame ultra-rapide
- Utilisation avec lames standard de 300 mm
- Dimensions (L. x l.) : 440 x 145 mm
- 1 Lame fournie

Réf. : 210131

P.12
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Scie à buche 750mm/30 denture américaine

Sciage rapide - idéale pour travaux intensifs
Lame à denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides
Denture HardPoint, affûtage permanent
Protège main large et efficace en matière synthétique CHOC
Monture tubulaire légère et très résistante

Réf. : 204927

Scie égoïne FAT MAX 500mm

Désignation Référence

Long. 500. Dents/pouce : 7 204945

Long. 450. Dents/pouce : 11 235636

Scie FAT MAX spéciale PVC 300mm

Denture spécifique, lame épaisse adaptée  
pour le sciage de PVC et d’ABS.
Plus besoin d’ébavurer les tubes.
Longueur : 300 mm.

Réf. : 204965

Scie égoïne universelle 500mm réaffutâble 

Denture universelle double biseau réaffûtable 7 dents/pouce
Lame en acier de qualité suédoise de 0,85mm d’épaisseur
Poignée bi-matière ABS antichoc soudée sur la lame par ultrasons
Poignée permettant le traçage à 45° et 90

Réf. : 204950

Scie égoïne Jet cut

Désignation Référence

L. 500mm - Nmb de dents/pouce : 11 235623

L. 550mm - Nmb de dents/pouce : 7 235622

OUTILLAGE A MAIN
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SERVANTE

Servante 6 tiroirs - sans outils

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir d’une hauteur : 200 mm
Livrée avec 2 clés dont 1 articulée. Manoeuvrabilité : 4 roues diam. 
125 mm, 2 pivotantes (dont une avec frein) et 2 fixes

Réf. : 24024B

Servante 6 tiroirs - sans outils - gamme sécurité

- 3 tiroirs hauteur 60 mm
- 2 tiroirs hauteur 130 mm
- 1 tiroir hauteur 200 mm
- Charge maxi par tiroir : 20 kg pour les tiroirs hauteur 60 mm  
25 kg pour les tiroirs hauteur 130 et 200 mm
Dimensions (hors roues) : 970 x 748 x 515 mm. Poids : 54,00 kg
Fournie avec le système SAFETY LOCK SYSTEM empêchant 
l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs : - 1 tiroir à la fois.
 empêchant tout risque de basculement de la servante.

Réf. : 27999B

Composition 69 outils pour servante Facom

16 clés mixtes : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm
6 tournevis plats : 3,5 x 75 - 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x100 - 6,5 x 150  
- 8 x 175 avec écrou - 2 tournevis Philips PH1 - PH2
7 tournevis Resistorx: TT N°: 10-15-20-25-27-30-40
1 marteau rivoir, 1 maillet à embouts interchangeables,  
3 chasse-goupilles 4-5-6 mm, 1 burin, 1 pointeau
3 pinces : Coupante, demi-ronde, universelle
Composition cliquet - douilles 1/2’’ avec douilles de 10 à 32 mm, 
rallonge et cardan

Réf. : 24024C
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Servante 5 tiroirs - sans outils

Grande capacité de charge et châssis renforcé
Châssis double épaisseur résistante aux chocs
Renforts aux endroits clés. Glissières montées sur roulements  
à bille, tiroirs à ouverture totale
Fermeture des tiroirs par clic. Fermeture à clé ronde et verrouillage 
centralisé. Roues de 125x30 mm avec roulements à bille, et bande 
de roulement en caoutchouc qui ne laisse pas de trace.  
2 roues fixes 2 roues pivotantes avec frein

Réf. : 265144

Servante 7 tiroirs complète - 216 outils

Contient 3 modules de 543 x 445mm :
1 module de 25 pièces (clés et tournevis Bahcofit)
1 module de 31 pièces (pinces, marteau, clés mâles, cutter, mètre, 
chasse-goupilles...)
1 modèle de 160 pièces (douilles et cliquets)
Taille : 26’’
Poids servante vide : 58 kg
Capacité de charge sur servante : 600kg
Capacité de charge par tiroir : jusqu’à 30kg
Système de verrouillage à clé ronde

Réf. : 27999A

La servante d’atelier

Elle se décline sous différentes marques. La servante d’atelier peut être achetée nue ou complète (environ 200 
outils), vous avez la possibilité d’acheter des compositions plus petites comme la composition Facom 69 outils.
Une servante est composée de tout le nécessaire pour l’atelier.
Elle peut être dotée d’un système de sécurité, de renforts contre les coups, de rangements pratiques ... 

i
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MAINTENANCE

Caisse à outils en aluminium - 96 outils

Couteau d’électricien manche plastique
Douille 1/4” 6 pans 4mm, 4,5mm, 5mm, 5,5mm, 6mm, 7mm,  
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm
Douille 1/2” 6 pans 8mm, 10mm, 11 mm, 12 mm, 13mm, 14mm,  
16mm, 17mm, 19mm, 21mm, 22mm
Rallonge 1/4” 50 mm 2’’, 100 mm 4’’
Rallonge emmanchée 1/4”
Rallonge 1/2” 125 mm, 150mm
Cardan universel 1/4”poignée coulissante 1/4”
Cardan universel 1/2”
Pince bec plat 160 mm
Pince bec demi rond 160 mm
Pince coupante diagonale 180 mm
Pince universelle 180 mm
Mètre ruban 3 m x 16 mm bi matière
Cliquet réversible 1/4” 152, 72 dents
Cliquet réversible 1/2” 262, 72 dents
Tête poignée coulissante 1/2”
Jeu de clés males vis 6 pans - 6 pièces
Porte embout magnétique embout 1/4’’
Jeu embouts 1/4” - 32 pièces
Clé mixte 8 mm, 9 mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm,  
14mm, 17mm, 19mm
Clé à molette chromée 10’’
Tournevis Phillips® ph-1x100
Tournevis lame forgée 5.5x125 mm
Tournevis Phillips® ph-2x125
Tournevis lame forgée 6.5x150 mm

Réf. : 277686

Coffret de maintenance 1/4 - 1/2 ULTIMATE 131Pcs

Contient :
- douilles 1/4’’ de 4 à 14 mm,  
- douilles 1/2’’ de 10 à 32 mm,  
- clés mixtes de 8 à 19 mm,  
- tournevis,  
- embouts de vissage,  
- pinces,  
- clés mâles,  
- mètre à ruban,  
- niveau,  
- monture de scie, 
- marteau,  
- outils de frappe,  
- lampe torche,  
- lime,  
- aimant,  
- calibre

Réf. : 290937

P.16



P.17

OUTILLAGE A MAIN

Coffret douilles 1/2’’ 6 pans métriques - 19 pièces

Contient :
• 1 x cliquet 1/2’’ étanche hautes performances : S.161B
• 16 x douilles 1/2’’ 6 pans métriques : S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
• 1 x rallonge 1/2’’ : L 130 mm (S.210)
• 1 x cardan 1/2’’ : S.240A

Réf. : 287028

Coffret de douilles  1/2’’ - 24 pièces

1 x cliquet 1/2’’ - 250 mm
1 x cardan
2 x Douille porte-embouts 1/4’’ de diamètre 6.35 mm
20 x Douilles de diamètre : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32, 34mm
2 rallonges 125 - 200 mm

Réf. : 29094A

Coffret de douilles en 1/2 - 24 pièces

Douilles 6 pans : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2,0 21, 22,  
23, 24, 27, 30, 32 mm
2 pcs 1//4’’ douilles tournevis pour vis Phillips® PH 1, 2, 3, 4
1 pcs 1//2’’ cardan universel
1 pcs 1//2’’ poignée coulissante en T
1 pcs 1//2’’ cliquet réversible bi-matière 60 dents /  
Angle de débattement 6° 
1 boîte plastique de trois sections avec couvercle

Réf. : 266665

Coffret de douilles 1/4 - 35 pièces 

Douilles 6 pans : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 1 cliquet réversible 
- 1 poignée coulissante 
- 1 rallonge emmanchée
- 1 rallonge 50mm, 1 rallonge 100mm
- Clés mâles : 1,5, 2, 2,5mm
- Porte-embout : 1/4’’ - 1/4’’
- Embout 1/4’’ pour vis Phililips 1/4” PH-1, PH-2, PH-3
- Embout 1/4’’ pour vis Pozidriv 1/4” PZ-1, PZ-2, PZ-3
- Embout 1/4’’ pour vis Phillips 1/4” SL 3, 4, 5.5 mm
- Embout 1/4’’ pour vis 6 pans 1/4” Hex 3, 4, 5, 6 mm

Réf. : 29094C

DOUILLE
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Douille 1/2’’ 6 pans

Désignation Référence Désignation Référence

Douille 1/2’’ 8mm 6 pans 228444 Douille 1/2’’ 19mm 6 pans 225786

Douille 1/2’’ 10mm 6 pans 210611 Douille 1/2’’ 20mm 6 pans 210615

Douille 1/2’’ 12mm 6 pans 227884 Douille 1/2’’ 21mm 6 pans 226799

Douille 1/2’’ 13mm 6 pans 210613 Douille 1/2’’ 22mm 6 pans 225787

Douille 1/2’’ 14mm 6 pans 226797 Douille 1/2’’ 24mm 6 pans 225788

Douille 1/2’’ 16mm 6 pans 227885 Douille 1/2’’ 27mm 6 pans 227887

Douille 1/2’’ 17mm 6 pans 225785 Douille 1/2’’ 30mm 6 pans 228732

Douille 1/2’’ 18mm 6 pans 227886 Douille 1/2’’ 32mm 6 pans 228047

Douille F6 longue 1/2’’ 

Désignation Référence Désignation Référence

Douille F6 longue 1/2’’ 17mm 230463 Douille F6 longue 1/2’’ 21mm 29010I

Douille F6 longue 1/2’’ 18mm 230620 Douille F6 longue 1/2’’ 30mm 231776

Douille F6 longue 1/2’’ 19mm 230464 Douille F6 longue 1/2’’ 32mm 29010L

Douille 1/2’’ longue 6 pans

Désignation Référence Désignation Référence

Douille 1/2’’ longue 6P. 13mm 252801 Douille 1/2’’ longue 6P. 24mm 252811

Douille 1/2’’ longue 6P. 17mm 252805 Douille 1/2’’ longue 6P. 27mm 252813

Douille 1/2’’ longue 6P. 19mm 252807 Douille 1/2’’ longue 6P. 30mm 252816

Coffret de douilles 1/2 1/4 - 58 pièces

Douilles 6 pans, dimensions métriques
Acier allié au chrome vanadium
Finition chromée et brillante
Normes: DIN3120, DIN3124, DIN3122
Coffret en polyéthylène haute densité
Coffret avec verrous métalliques

Réf. : 29014A

Coffret de douilles 1/4 - 25 pièces

Douilles 1/4 Profil Dynamic Drive™ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13mm. 1 cliquet 1/4 125 mm, 60 dents, angle de débattement  
6° avec bouton pression pour dégagement rapide 2 embouts 1/4 PH 2 
2 embouts pour vis 6 pans 5, 6 6 embouts pour vis TORX 10, 15, 20, 
25, 30, 40. 1 porte embout 1/4 avec ressort de blocage, carré  
conducteur femelle 1/4. 1 rallonge angluaire 1/4 100 mm

Réf. : 259846
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Coffret 8 douilles longues à chocs intensives 3/4’’

Dimensions : 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36 & 38 mm
Matériau : Chrome molybdène

Réf. : 222412

Coffret 11 douilles courtes à chocs intensives 1/2’’

Dimensions : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24mm

Réf. : 222411

Douille à chocs 1/2’’ courte

Désignation Référence Désignation Référence

Douille 1/2’’ courte 6PT 10mm 208580 Douille 1/2’’ courte 6PT 23mm 260857

Douille 1/2’’ courte 6PT 12mm 252395 Douille 1/2’’ courte 6PT 24mm 210094

Douille 1/2’’ courte 6PT 13mm 207878 Douille 1/2’’ courte 6PT 27mm 210393

Douille 1/2’’ courte 6PT 14mm 210392 Douille 1/2’’ courte 6PT 28mm 210751

Douille 1/2’’ courte 6PT 15mm 207879 Douille 1/2’’ courte 6PT 29mm 252398

Douille 1/2’’ courte 6PT 17mm 207885 Douille 1/2’’ courte 6PT 30mm 208588

Douille 1/2’’ courte 6PT 19mm 208584 Douille 1/2’’ courte 6PT 32mm 252399

Douille 1/2’’ courte 6PT 22mm 208586

Douille impact 1/2’’ 6 pans

Douille impact 1/2’’ 6 pans longue métrique
ISO 2725-2, NF ISO 2725-2

Désignation Référence Désignation Référence

Douille 1/2’’ longue 6PT 10mm 252414 Douille 1/2’’ longue 6PT 21mm 252423

Douille 1/2’’ longue 6PT 13mm 252417 Douille 1/2’’ longue 6PT 22mm 252424

Douille 1/2’’ longue 6PT 14mm 252418 Douille 1/2’’ longue 6PT 23mm 267334

Douille 1/2’’ longue 6PT 16mm 252419 Douille 1/2’’ longue 6PT 24mm 222814

Douille 1/2’’ longue 6PT 17mm 252420 Douille 1/2’’ longue 6PT 27mm 226965

Douille 1/2’’ longue 6PT 18mm 252421 Douille 1/2’’ longue 6PT 30mm 252430

Douille 1/2’’ longue 6PT 19mm 252422 Douille 1/2’’ longue 6PT 32mm 207888
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Etau à mors parallèle

Base tournante à mors interchangeables. Mors à tubes inclus
Ouverture vers l’avant mors, enclume et partie coulissante polis acier

Désignation Référence

Etau à mors parallèle 125mm 207944

Etau à mors parallèle 150mm 207938

Etau à mors parallèle 200mm 290907

Étau à collier portatif pour établi pour tuyaux

Fourche et embase en fer résistant 
Mâchoires en alliage d’acier durci et support de tuyau pratique  
et cintreuse inclus

Désignation Référence

Etau à charnière 2’’ 217059

Etau à charnière 3’’ 217060

Etau à charnière 4’’ 217061

Etau à mors parallèles 100mm

Etau d’établi à guide carré à usage industriel
Fabriqué en acier fondu haute performance
Grande durabilité et résistance aux chocs
Peut-être utilisé avec la base tournante
Enclume surdimensionnée
Goupille de butée ajoutée à la vis pour empêcher la mâchoire 
de tomber. Mors et vis de rechange disponibles

Réf. : 29090B
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Maillet anti-rebond

Désignation Référence

Maillet anti-rebond 35mm 234757

Maillet anti-rebond 50mm 233246

Maillet en caoutchouc manche frene

Désignation Référence

Diamètre de la tête : 50mm 206077

Diamètre de la tête : 70mm 206078

Diamètre de la tête : 90mm 206076

Maillet en nylon - 35mm

Manche en frêne

Réf. : 230251

Marteau à garnir manche Hickory 1,5Kg

Tête ronde. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, 
avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes, 
polies. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté aux 
usages intensifs ou fréquents.

Désignation Référence

Marteau à garnir EMM 200/40 205681

Marteau à garnir EMM 200/50 205684

Marteau à main rivoir manche Hickory

Désignation Référence

Marteau à main rivoir 45mm 205641

Marteau à main rivoir 50mm 205640

Marteau à main rivoir 60mm 205642

MARTELLERIE
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Marteau à piquer soudures manche Hickory

Emmanchement cornouiller
Tête : 25 mm
Poids : 0,50 kg

Réf. : 205702

Marteau postillon manche Hickory

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec 
traitement thermique par induction des surfaces travaillantes 
(54 HRC), finement polies. Tête chanfreinée. Manche Hickory : bois 
dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents

Réf. : 200191

Marteau à main rivoir manche en frêne

Désignation Référence

Marteau à main rivoir 30mm 200333

Marteau à main rivoir 40mm 207980

Marteau rivoir de mécanicien manche carbon 36mm

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec 
traitement thermique par induction des surfaces travaillantes 
(54 HRC), finement polies. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. 
Emmanchement réalisé par une machine hydraulique, un capteur 
d’effort mesure sur chaque produit unitairement la puissance 
d’emmanchement, puis un capteur de pression contrôle la mise 
en place de la résine

Réf. : 244172

Marteau rivoir graphite 30mm

Liaison Epoxy de la tête. Manche fibreglass plus large pour donner  
plus de force. Manche bi-matière nervuré pour une meilleure prise  
en main. Grip étendu pour un balancement optimum et meilleure 
ergonomie de la poignée. Répartition du poids du marteau pour plus 
d’efficacité : maximisation de la force du coup et donc moins de fatigue 
pour l’utilisateur

Désignation Référence

Marteau rivoir graphite 30mm 237512

Marteau rivoir graphite 40mm 237511
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Marteau rivoir de mécanicien manche Hickory 

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée,  
avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes  
(54 HRC), finement polies. Chanfrein de 1/20e de la tête à 45°. Manche Hickory : 
bois dur de densité élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents.  
Emmanchement réalisé par une machine hydraulique

Désignation Référence

Marteau à main rivoir 30mm 205639

Marteau à main rivoir 40mm 205638

Marteau à main manche frêne

Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. Tête forgée, avec 
traitement thermique par induction des surfaces travaillantes 
(54 HRC). Parties travaillantes finement polies

Réf. : 200396

Masse couple manche Hickory 

Têtes bombées. Angles abattus. Tête en acier à forte teneur en carbone C45E. 
Tête forgée, avec traitement thermique par induction des surfaces travaillantes 
(54 HRC). Emmanchement droit, avec coin. Manche Hickory : bois dur de densité 
élevée, adapté aux usages intensifs ou fréquents

Désignation Référence

Masse 3KG 205730

Masse 4KG 205731

Masse 5KG 205732

Masse 8KG 205733

Massette carrée manche Hickory

Emmanchement droit, identique à un marteau. Tête en acier à forte 
teneur en carbone C45E. Tête forgée, trempée (54 HRC).  
Parties travaillantes finement polies. Chanfreins pour éviter tout 
risque d’éclat. Manche Hickory : bois dur de densité élevée, adapté 
aux usages intensifs ou fréquents

Réf. : 205737

Marteau de mécanicien rivoir manche graphite

Désignation Référence

Marteau rivoir Hickory 32mm 220935

Marteau rivoir Hickory 36mm 220936

Marteau rivoir Hickory 40mm 220937

Marteau rivoir Hickory 42mm 287140

Marteau rivoir Hickory 50mm 220938
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Pointeau

Dureté 34-44 HRc pour la zone de frappe et 50-58 HRc pour la pointe
Monobloc pour plus de robustesse et de durabilité

Désignation Référence

Pointeau 2,5mm 284909

Pointeau 4mm 284910

Pointeau 6mm 276468

Pointeau 8mm 276469

Pointeau rond

Chrome vanadium
Norme : UNE16754

Désignation Référence

Pointeau 6mm 226828

Pointeau 8mm 226819

Pointeau précision

Forgés dans un acier au chrome-vanadium, dureté de 52 à 58 HRc.
Présentation : corps moleté. Finition : zinguée

Désignation Référence

Pointeau Ø4mm 209591

Pointeau Ø6mm 209592

Pointeau Ø8mm 209593

Pointeau Ø10mm 210808

OUTILLAGE A MAIN

BURIN

Burin

Longueur Largeur Référence

L : 150 mm l : 21 mm 276751

L : 200 mm l : 24 mm 275752

L : 250 mm l : 27 mm 276446

L : 250 mm l : 23 mm 23525A

L : 300 mm l : 26 mm 23795B
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Burin avec poignée 250mm

Burin avec protection, diamètre 85 mm. Forgé dans des aciers 
au chrome vanadium traitement thermique différencié :  
tranchant 54 - 58 HRc - tête de frappe 38 - 46 HRc pour éviter  
le champignonage. Tranchant réaffûtable à la meule

Réf. : 210030

Burin de carrossier

240x26x7mm

Réf. : 23795A

Burin

Extra-plat 26mm
Réf. : 209597

Burin à froid 

Désignation Référence

Burin profil constant longueur 180mm 209599

Burin profil constant longueur 200mm 209600

Burin profil constant longueur 220mm 209601

Burin profil constant longueur 250mm 209602

Burin profil constant longueur 300mm 209603

CHASSE-GOUPILLE

Chasse-goupille gaine

Désignation Référence

Chasse-goupille gaine 3mm 255424

Chasse-goupille gaine 4mm 255425

Chasse-goupille gaine 5mm 255426

Chasse-goupille gaine 6mm 255427

Chasse-goupille gaine 8mm 255428

Chasse-goupille long

Désignation Référence

Chasse-goupille long 2mm 210018

Chasse-goupille long 4mm 210020

Chasse-goupille long 5mm 210021
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Chasse-goupille standard

Désignation Référence

Chasse-goupille standard 2mm 209571

Chasse-goupille standard 3mm 209572

Chasse-goupille standard 4mm 209573

Chasse-goupille standard 5mm 209574

Chasse-goupille standard 6mm 209575

Chasse-goupille standard 8mm 209576

Chasse-goupille standard 10mm 210807

Jeu de 6 chasse goupilles 

Ø : 3/4/5/6/8/10mm

Réf. : 23766A

Jeu de 6 chasse-goupilles 

Ø : 2-3-4-5-6-8mm

Réf. : 268050

Jeu de 5 chasse-goupilles 

Ø : 3-4-5-6-8mm

Réf. : 236795

OUTILLAGE A MAIN
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Jeu de 10 tournevis protwist lame ronde et lame hexagonale 

5 x Tournevis Protwist : plats 2,5x75mm, 3,5x100mm, 5,5x125mm, 
6,5x150mm, 8x175mm
3 x Tournevis Protwist : Phillips PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x125mm
2 x Tournevis Protwist : Pozidriv PZ1x100mm, PZ2x125mm

Réf. : 220458

Jeu de 6 tournevis Torx 

T10x75 / T15x100 / T20x100 / T25x125 / T27x125 / T30x150
Poignée : matériau double avec trou d’accrochage
Tige en acier trempé et chrome haute performance

Jeu de 6 tournevis Phillips
T3x75 / T4x100 / T1x100 / T5,5x125 / T2x125 / T6,5x150

Jeu de 6 tournevis Pozidriv
T3x75 / T4x100 / T1x100 / T2x125 / T5,5x125 / T6,5x150

Jeu de 6 tournevis Pozidriv
T3x100 / T4x125 / T5,5x150 / T1x100 / T2x125 + testeur tension

Réf. : 255867

Réf. : 243226

Jeu de 6 tournevis fente-phillips

Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 2,5x75mm, 3x75mm, 
4x100mm, 5,5x125 mm
Tournevis Phillips® : PH1x100, PH2x125

Réf. : 276738

Réf. : 259849

Jeu de 10 tournevis fente-Phillips 
Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 2,5x75mm - 3x75mm 
4x100mm - 5,5x125mm - 6,5x150 (écrou) mm
- Tournevis pour vis à fente (compact) : 4x30mm
- Tournevis Phillips® : PH0x75 - PH1x100 - PH2x125
- Tournevis Phillips® (compact) : PH2x30

Réf. : 276726

Jeu de 6 tournevis fente-Pozidriv
Tournevis pour vis à fente (électricien) : 3,5x75 - 5,5x125mm
Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 6,5x150 - 8x175
Tournevis Pozidriv® : PZ1x100 - PZ2x125

Réf. : 277203

Réf. : 21900A

Jeu de 8 tournevis fente-Phillips
Tournevis pour vis à fente (électricien) : 3x50 - 4x100mm
Tournevis pour vis à fente (mécanicien) : 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175 
(écrou) mm
- Tournevis Phillips® : PH0 x 75 - PH1 x 100 - PH2 x 125 (écrou).

Réf. : 284914

TOURNEVIS
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Jeu de 6 tournevis

Poignée en deux parties avec rainures verticales pour une 
prise en main confortable
Pointe à finition noire pour plus de précision
Marquage de la poignée pour l’identification rapide de la pointe

Réf. : 23035A

Jeu de 8 tournevis Protwist

4x100mm - 5,5x125mm - 6,5x150mm - 8x150mm 
n°1x100, n°2x125, n°1x100, n°2x125

Réf. : 250675

Jeu de 6 protwist isolés 1000V (FR/PZ) 

Poignée à coeur polyamide
Très bonne résistance à la flexion
lame ronde en acier carbone de silicium
4 plats (rouge) : 2,5x75 - 3,5x75 - 4x100 - 5,5x125
2 pozidriv (bleu) : PZ 1 - PZ 2

Réf. : 220849

Tournevis Protwist isolés 1000V pour vis à fente

Désignation Référence

Tournevis protwist isolé 2,5x50 250677

Tournevis protwist isolé 3x75 257348

Tournevis protwist isolé 3,5x75 250685

Tournevis protwist isolé 3,5x100 250680

Tournevis protwist isolé 4x100 280354

Tournevis protwist isolé 5x75 250678

Tournevis protwist isolé 5,5x125 280356

Tournevis protwist isolé 6,5x150 290012

Tournevis Protwist isolés fente fraisé

Désignation Référence

Tournevis protwist fente fraisé 2,5x75 290050

Tournevis protwist fente fraisé 3,5x100 283203

Tournevis protwist fente fraisé 4x100 284011

Tournevis protwist fente fraisé 5,5x100 290059P.28
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Pince circlips jeu de 2 becs droit 12-25 10-25

d [mm] : 1,3
d mini - maxi [mm] : 12 --> 25 - 10 --> 25
Becs : Droit

Réf. : 209686

Jeu de 4 pinces 

Pince coupante diagonale 160mm
Pince universelle 180mm
Pince demi-ronde becs longs 200mm
Pince multiprise 250mm

Réf. : 209519

Jeu de 4 pinces pour circlips 

Pince pour Circlips® extérieurs, pour Circlips® 19 --> 60 mm, à becs droits
Pince pour Circlips® extérieurs, pour Circlips® 19 --> 60mm, à becs 90°
Pince pour Circlips® intérieurs, pour Circlips® 19 --> 60 mm, à becs droits
Pince pour Circlips® intérieurs, pour Circlips® 19 --> 60 mm, à becs 90°

Réf. : 220681

Pince à dénuder automatique 203mm FATMAX

Equipée de mors à sertir les cosses et d’un coupe fil. Corps robuste 
en acier, branches bi matière striées antidérapantes Soft Touch - 
La pince ajuste ses mors automatiquement au diamètre du fil 
Possibilité de dénuder des fils de diamètre 0,2 à 6mm²

Réf. : 223122

Pince à riveter à «deux mains» 

Rivets aluminium : Ø 6,4mm
Rivets acier : Ø 6mm
Butées amortissant le choc à la rupture du clou

Réf. : 280858

Pince à riveter 270mm

Ressort de rappel
Clé pour serrage des embouts intégrée
Capacité : 5mm en rivet aluminium, 4mm en rivet acier

Réf. : 253486

PINCE
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Pince coupante diagonale 

Pinces coupantes articulées de côté avec coupants à action progressive  
spécialement conçues pour la coupe de matériaux durs tels que les  
cordes de piano, près de la charnière et de matériaux doux, tel que  
le cuivre et fil isolé plus près de la pointe

Désignation Référence

Pince coupante diagonale 160mm 267729

Pince coupante diagonale 180mm 23524A

Pince coupante diagonale 200mm 2007GB

Pince coupante diagonale

Tranchants offrant une coupe nette quelque soit le type de fil : 
fil tendre, matériaux modernes et corde à piano

Désignation Référence

Pince coupante diagonale 160mm 258268

Pince coupante diagonale 180mm 258270

Pince coupante en bout 

Alliage d’acier haute performance
Denture trempée à 58-64 HRc
Norme : ISO9243
Capacité de coupe : 2 câbles d’épaisseur moyenne

Réf. : 226335

Pince-étau 4 positions

Chromée pour une protection antirouille
Forme : équipée de mors plats et convexes réglables sur 4 positions 
différentes pour une meilleure préhension. Mors extra longs avec une 
capacité de préhension deux fois plus grande qu’un modèle standard

Réf. : 226344

Pince-étau à cremaillere 250mm

Pince-étau idéale pour bénéficier d’une capacité de prise 
importante sur rond / carré et cornière
Crémaillère à bouton 4 positions, corps chromé,
finition pinces phosphate. Mors usinés avec précision
Becs de 17 mm de largeur

Réf. : 276697

P.30

Pince coupante diagonale 160mm

Tête effilée pour les accès difficiles et encombrés (armoires élec-
triques, travaux de câblage…). Taillants 1/2 ras, conçus pour couper 
net tous les types de fils : Fils durs (maxi 160 Kg/mm²), fils de cuivre 
fins, matériaux modernes

Réf. : 258391
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Pince-étau à bec long

Boutonnière 5 positions. Gâchette pour un déblocage maîtrisé 
et sans à-coup. Pratique et sûr. Utilisable d’une seule main.
Becs largeur 17 mm. Rainure usinée sur le bec supérieur pour 
le serrage de tubes de faible diamètre. Avec bout de bec articulé, 
s’adapte à toutes les configurations de prise

Réf. : 270182

Pince-étau pour rond

Pour saisir et maintenir fermement des ronds
Mâchoire et corps en tôle. Réglage de l’ouverture par vis
Encombrement : 280 x 85 x 68 mm. Présentation : chromée

Réf. : 209707

Pince multiprise gainée 25cm

Idéales pour les accès difficiles : Becs longs et effilés.
Double traitement thermique des becs : haute résistance à l’usure, 
dureté 60/62 HRc. Présentation chromée, gaines ergonomiques

Réf. : 258216

Pince multiprise standard 25cm

Branches spatulées pour un bon confort d’utilisation
Denture autoserrante. 8 positions de réglage
Crémaillère et pivot souple, moins de points de blocage 
Sécurité anti-pince-doigts. Gaines pvc

Réf. : 287027

Pince multiprise cremaillere 25cm

Alliage d’acier haute performance
Denture trempée à 50-57 HRc
Norme : ISO8976

Réf. : 225768

Pince multiprise isolée

Conçue pour des travaux sur équipements sous tension jusqu’à 1000V
Alliage d’acier haute performance
Denture trempée à 50-57 HRc
Norme: ISO7986

Réf. : 29055A
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Pince pour colliers plastiques 

Pour tous colliers de 2,4 à 9 mm de large
Robuste et de fonctionnement simple, très bonne démultiplication
Course importante pour une approche rapide
Coupe manuelle de la queue du collier

Réf. : 210248

Pince universelle 

Taillants conçus pour couper tous les types de fils : corde à piano, fils 
tendres, matériaux modernes. Effort de coupe minimal grâce à 
l’important bras de levier et à l’axe décalé. Gaines ergonomiques en 
matériau très résistant aux produits chimiques

Réf. : 258240

Pinces 1/2 ronde 200mm bec long

Becs fins, finement striés, serre-tube et coupe-fil lateral.
Coupe-fil latéral pour fil de cuivre et acier dur (maxi. 1.6mm, 
160 kg/mm²). Becs droits. Alliage d’acier au carbone particulièrement 
résistant, tranchants trempés par induction. Gaines ergonomiques 
bi-matière, en matériau résistant aux agents chimiques avec ressort 
de rappel

Réf. : 258232

P.32

Pince-levier contrecoudée - corps rond

Modèle forgé, possédant une extrémité broche et une extrémité 
palette large et fine, traitée 45 HRc
Présentation : laquée rouge ; extrémités polies, vernies

Réf. : 210144

Pince à talon octognale 

Pour faire levier, déplacer de lourdes charges, déchausser des pierres ou 
blocs, creuser des tranchées, réaliser des trous, par exemple de piquets
1 côté pointe pour creuser et 1 côté flamme pour faire levier ou tailler

Désignation Référence

Pince à talon N 149 500mm 205852

Pince à talon N 149 750mm 205853

Pince à talon N 149 1000mm 205851

Pince à talon N 149 1500mm 205857

Pince à décoffrer

Pince à talon octogonale avec taillant courbé et un taillant droit

Désignation Référence

Pince à talon N 150 500mm 205858

Pince à talon N 150 750mm 205856

Pince à talon N 150 1000mm 205854

Pince à talon N 150 1500mm 205855
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La caisse mécanicien

- Coffre de chantier 550x300x300 + plateau
- Cadenas 60 laiton 45mm

- Jeu de chasse goupille 3-4-5-6-8-10

- Marteau rivoir manche hickory 800gr

- Monture scie à métaux

- Lame scie main 10dts bimétal 300x13x0,65

- Pointeau brunie 6mm

- Jeu de 9 clés mâles brunies 6 pans

- Jeu de 6 tournevis ultimate plat + PH

- Pince circlips intérieur 240mm

- Pince circlips extérieur 210mm

- Jeu de 4 pinces ergo :  

molette/coupante/universelle/bec plat

- Pince étau 9’’

- Clé à molette 10’’

- Jeu de 16 clés mixtes 8 à 24mm

- Jeu de 12 clés à pipe 7 à 24mm

- Coffret douilles et accessoires 1/2’’ 30pcs
- Mesure 3Mx16mm abs ruban acier trempé

Réf. : 21299A

La caisse monteur - chaudronnier
- Coffre de chantier 550x300x300 + plateau

- Cadenas 60 laiton 45mm

- Jeu de chasse goupille 3-4-5-6-8-10

- Marteau rivoir manche hickory 800gr

- Monture scie à métaux

- Lame scie main 10dts bimétal 300x13x0,65

- Pointeau brunie 6mm

- Jeu de 9 clés mâles brunies 6 pans

- Jeu de 6 tournevis ultimate plat + PH

- Jeu de 4 pinces ergo :  

molette/coupante/universelle/bec plat

- Pince étau 9’’

- Clé à molette 10’’

- Jeu de 16 clés mixtes 6 à 24mm

- Clé mixte 27mm

- Clé mixte 30mm

- Clé mixte 32mm

- Jeu de 12 clés à pipe 7 à 24mm

- Clé à pipe 6 pans 27mm

- Clé à pipe 6 pans 30mm

- Clé à pipe 6 pans 32mm

- Coffret douilles et accessoires 1/2’’ 30pcs
- Mesure 3Mx16mm abs ruban acier trempé

- Niveau antichoc trapèze 500mm magnétique

- Burin carossier extra-plat 250mm

- Pointe à tracer stylo carbure

- Clé serre-tube stillson 18’’

- Equerre simple acier 200x130mm 

- Equerre à chapeau 200x130mm

- Compas droit pointe sèche 

- Fil à plomb mécanicien LG4M Ø16mm

Réf. : 21299B

La caisse tuyauteur
- Coffre de chantier 550x300x300 + plateau

- Cadenas 60 laiton 45mm

- Niveau antichoc trapèze 500mm magnétique

- Mesure 3Mx16mm abs ruban acier trempé

- Monture scie à métaux

- Lame scie main 10dts bimétal 300x13x0,65

- Marteau rivoir manche hockory 800gr

- Clé à molette 10’’

- Clé serre-tube stillson 18’’

- Pince multiprise 10’’

- Jeu de 6 tournevis ultimate plat + PH

- Brosse acier 4 rangs

- Jeu de limes 5 pièces

- Burin carossier extra-plat 250mm

- Pointe à tracer stylo carbure

- Pointeau brunie 6mm

- Compas droit pointe sèche

- Bande à tracer 3 à 10’’

- Fil à plomb mécanicien 16mm 4M

- Fausse équerre à coulisse

- Equerre simple acier 200x130mm

- Equerre à chapeau 200x130mm

- Jeu de 16 clés mixtes 6 à 24mm

- Clé mixte 27mm

- Clé mixte 30mm

- Clé mixte 32mm

- Jeu de 12 clés à pipe 7 à 24mm

- Clé à pipe 6 pans 27mm

- Clé à pipe 6 pans 30mm

- Clé à pipe 6 pans 32mm

Réf. : 21299C

La caisse électricien
- Sac à bandoulière

- Jeu de tournevis isolé 1000v + testeur

- Jeu de 4 pinces isolés 1000v

- Pince à dénuder isolée

- Couteau électricien 2 lames

- Jeu de 9 clés mâles brunies 6 pans

- Jeu de 8 clés mixtes 8-24mm

- Clé à molette 8’’

- Mesure 3Mx16mm abs ruban acier trempé

- Multimètre digital

- Clé universelle armoire électrique

- Ciseau électricien

- Marteau rivoir 25mm

Réf. : 21299D

CAISSE A OUTILS
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ÉLECTROPORTATIF

PERFORATEUR

Marteau perforateur SDS + GBH18V-Li 2 batteries 2Ah

Force de frappe, max : 1J
Ø max. de perçage béton (mm) : 12
Valeur vibratoire (m/s²) perforation : 15
Poids (kg) : 1,9

Réf. : 225448

Marteau perforateur GBH 5-40 DCE

Puissance (watt) : 1150
Force de frappe (J) : 8,8
Ø max. de perçage béton (mm) : 40
Valeur vibratoire (m/s²) perforation : 10,5
Valeur vibratoire (m/s²) burinage : 7
Poids (kg) : 6,8
Système anti-vibration

Réf. : 280349

Marteau perforateur GBH 12-52 DV

Puissance (watt) : 1700
Force de frappe (J) : 19,0
Ø max. de perçage béton (mm) : 52
Valeur vibratoire (m/s²) perforation : 10
Valeur vibratoire (m/s²) burinage : 9
Poids (kg) : 11,9
Système anti-vibration

Réf. : 287594

Perforateur SDS-plus GBH 2-26 Professional

Puissance (watt) : 830
Force de frappe (J) : 2,7
Ø max. de perçage béton (mm) : 26
Poids (kg) : 2,7
L-case

Réf. : 287372

P.34



ÉLECTROPORTATIF

Marteau perforateur 1500W SDS max GBH 8-45DV

Puissance (watt) : 1500
Force de frappe (J) : 12,5
Ø max. de perçage béton (mm) : 45
Valeur vibratoire (m/s²) perforation : 8
Valeur vibratoire (m/s²) burinage : 7
Poids (kg) : 8,4
Système anti-vibration

Réf. : 265059

Marteau perforateur SDS Plus GBH 2-28 880W filaire

Puissance (watt) : 880
Force de frappe (J) : 3,2
Ø max. de perçage béton (mm) : 28
Poids (kg) : 3,1
L-Case

Réf. : 287034

P.35

Perforateur GBH 18V-26 F L-BOXX
2 batteries 6Ah

Batteries : 2x18V 6.0Ah
Chargeur : GAL 1880CV
Force de frappe (J) : 2,6
Ø max. de perçage béton (mm) : 4-26
Niveau de pression acoustique : 91 dB(A)
Poids (kg) : 3,6
Système anti-vibration
Kickback control

Réf. : 287593

Perforateur 36/18V  DH36DPAWVZ
2 batteries 4/8Ah SDS+28mm

Puissance : 36V
Force de percussion : 3,9J
Type : Li-ion
Capacité béton : 28mm ; Capacité acier : 13mm ; Capacité bois : 32mm
Vitesse à vide : 0-1100 tr/min
Frappe : 0-4300 cps/min
Puissance sonore : 104 dBA
Vibration (m/s²) : (perçage/burinage) 16,0 m/s² / 12,5 m/s²
Poids net (kg) : 4,2 kg

Réf. : 23927C

ÉLECTROPORTATIF
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Meuleuse d’angle GWS15-125 CIEPX «Homme mort»

Puissance absorbée nominale : 1.500 W
Régime à vide : 2.800 – 11.500 tr/min
Ø meule : 125 mm
Filetage de la broche : M 14 x 1,5
Interrupteur : protection
Poids : 2,5 kg

Réf. : 287550

MEULEUSE

Meuleuse d’angle 125mm 1100W GWS 11-125P AVH

Puissance absorbée nominale : 1.100 W
Régime à vide : 11.500 tr/min
Ø meule : 125 mm
Filetage de la broche : M 14
Interrupteur : protection
Poids : 2,3 kg

Réf. : 267170

Meuleuse d’angle GWX 15-125 PS XLOCK

Puissance (watt) : 1500
Régime à vide (tr/min) : 2800-11500
Poids (kg) : 2,5
Constante électronique, Kickback control, Protection anti-surcharge
Variateur de vitesse, Interrupteur non blocable, Poignée anti-vibrations
Démarrage progressif

Réf. : 22075D

Meuleuse d’angle GWS 17-125 CI

Puissance absorbée nominale : 1.700 W
Régime à vide : 11.500 tr/min
Ø meule : 125 mm
Filetage de la broche : M 14
Interrupteur : 2 voies
Poids : 2,4 kg

Réf. : 21819D

P.36

Meuleuse d’angle 125mm 1400W GWS 1400

Puissance absorbée nominale : 1 400 W
Régime à vide : 11.000 tr/min
Puissance débitée : 820 W
Filetage de la broche : M 14
Ø meule : 125 mm
Poids (kg) : 2,2
Constante électronique 
Démarrage progressif

Réf. : 220756



Meuleuse d’angle 230mm 2200W GSW22-230H filaire

Puissance absorbée nominale : 2.200 W
Régime à vide : 6.500 tr/min
Ø meule : 230 mm
Filetage de la broche : M 14
Interrupteur : blocable
Poids : 5,2 kg

Réf. : 225461

P.37

ÉLECTROPORTATIF

Meuleuse d’angle GWX 14-125 XLOCK

Puissance (watt) : 1.400
Régime à vide (tr/min) : 11 000
Poids : 2,3 kg
Constance électronique
Démarrage progressif
Disque Ø : 125mm

Réf. : 220758

Meuleuse d’angle filaire GWS 24-230 LVI

Puissance (watt) : 2400
Régime à vide (tr/min) : 6 600
Poids (kg) : 5,5
Poignée arr. pivotante sur 180°
Kickback control

Réf. : 223606

Meuleuse d’angle filaire GWS 24-230 JVX

Puissance (watt) : 2400
Régime à vide (tr/min) : 6 500
Poids (kg) : 6,5
Poignée arr. pivotante sur 180°
Frein mécanique

Réf. : 223588

Meuleuse d’angle GWS 22-180 H

Puissance absorbée nominale : 2.200 W
Régime à vide : 8.500 tr/min
Ø meule : 180 mm
Filetage de la broche : M 14
Interrupteur : protection
Poids : 5,0 kg

Réf. : 225188

Meuleuse d’angle GWS 22-230 LVI

Puissance absorbée nominale : 2.200 W
Régime à vide : 6.600 tr/min
Ø meule : 230 mm
Filetage de la broche : M 14
Interrupteur : protection / Tri-Control (selon modèle)
Poids : 5,4 kg

Réf. : 258351

ÉLECTROPORTATIF
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Meuleuse d’angle GWX 18V-10 PSC XLOCK sans fil

Module de connectivité fourni
Régime à vide (tr/min) : 4 500 - 9 000
Poids (kg) : 2,0
X-brake freinage immédiat
Kickback control
Drop control
Variateur de vitesse
Interrupteur non blocable
Poignée anti-vibrations
Démarrage progressif
Coffret L-Boxx

Réf. : 22075F

Meuleuse d’angle sans fil GWS 18V-10 PC «Homme mort»
sans batterie/chargeur

Régime à vide : 9.000 tr/min
Tension de la batterie : 18 V
Filetage de la broche : M 14
Poids sans batterie : 2 kg
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø : 125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø : 125 mm

Réf. : 28758J

Meuleuse d’angle 125mm 18V 
sans batterie/chargeur

Capacité de la batterie : 4 Ah
Régime à vide : 10.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø : 125 mm

Réf. : 21819C

P.38

Meuleuse d’angle GWX 18V-10C XLOCK sans fil

Régime à vide (tr/min) : 9 000
Poids (kg) : 2,0
X-brake freinage immédiat
Kickback control
Drop control
Poignée anti-vibrations
Démarrage progressif
Coffret L-Boxx

Réf. : 22075E

Meuleuse d’angle sans fil GWS 18-125 V-LI  
2 batteries

Tension de la batterie : 18 V
Capacité de la batterie : 4 Ah
Régime à vide : 10.000 tr/min
Disque à ébarber / à tronçonner, Ø : 125 mm

Réf. : 225450
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Meuleuse d’angle Ø180mm WSB 20-180

Puissance absorbée : 2 000 W
Puissance utile : 1 250 W
Vitesse à vide : 8 500 trs/min
Câble avec fiche : 4 m
Poids selon EPTA : 5,9 kg
Porte-outil : QuickIN
Emmanchement : Ø22,23 mm
Meule : Ø180 mm
Plateau souple : Ø180 mm

Réf. : 207890

Meuleuse d’angle Ø180mm 2500W WSB 25-180X

Puissance absorbée : 2 500 W
Puissance utile : 1 700 W
Vitesse à vide : 8 500 trs/min
Câble avec fiche : 4 m
Poids selon EPTA : 6,5 kg
Porte-outil : QuickIN
Emmanchement : Ø22,23 mm
Meule : Ø180 mm
Plateau souple : Ø180 mm

Réf. : 207856

Meuleuse d’angle FUEL 18V Ø125mm M18

Ø disque : 125mm
Antidémarrage intempestif
Broche : M 14
Profondeur de la coupe : 33mm
Tension : 18V
Type de batterie : Li-ion
Vitesse à vide : 8500

Réf. : 2006B3

Meuleuse angulaire 1300W G13SB 3S

Puissance : 1300 W
Vitesse à vide (tr/mn) : 11000 tr/min.
Ø disque ou lame (mm) : 125 mm
Alésage (mm) : 22,2 mm
Puissance sonore (dBA) : 97 dB(A)
Vibration (m/s²) : 4,3 m/s²
Poids net (kg) : 2,5 kg
Fonction anti-redémarrage & démarrage progressif

Réf. : 239278

Meuleuse d’angle 125mm 1300W 36/18V G3613DBWRZ 
2 batteries

Puissance : 36V-18V
Type : multi-volt
Vitesse à vide : réglables / 5 pos. 3000/4750/6500/8250/9500 tr/min
Ø disque ou lame : 125mm
Alésage : 22,2mm
Pression acoustique : 85 dBA
Vibration : 5,9 m/s²
Poids : 2,8kg

Réf. : 23927A

ÉLECTROPORTATIF
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Meuleuse droite sans fil GGS 18V-LI  
sans batterie / chargeur 

Tension de la batterie : 18 V
Capacité de la batterie : 4 Ah
Porte-outils : Pince de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Régime à vide : 22.000 tr/min

Réf. : 287588

Meuleuse droite filaire GGS28CE 

Puissance absorbée nominale : 650 W
Régime à vide : 10.000 – 30.000 tr/min
Porte-outils : Pinces de serrage jusqu’à Ø 8 mm
Interrupteur : 2 voies
Poids : 1,4 kg
Variateur de vitesse : Oui

Réf. : 218199

Meuleuse d’angle Ø230mm 2000W G23ST

Puissance : 2000 W
Vitesse à vide (tr/mn) : 6600 tr/min
Ø disque ou lame (mm) : 230 mm
Alésage (mm) : 22,2 mm
Puissance sonore (dBA) : 98 dB(A)
Vibration (m/s²) : 6,3 m/s²
Poids net (kg) : 5,1 kg

Réf. : 287612

Meuleuse d’angle Ø230mm 2400W G23SCYU7Z

Puissance : 2400 W restituée 1550 W
Vitesse à vide (tr/mn) : 6600 tr/min
Ø disque ou lame (mm) : 230 mm
Alésage (mm) : 22,2 mm
Puissance sonore (dBA) : 101 dB(A)
Vibration (m/s²) : 3,3 m/s²
Poids net (kg) : 5,1 kg

Réf. : 247388

Meuleuse droite filaire 650W longue GGS28LCE

Puissance : 650W
Vitesse de rotation à vide : 10000 - 30000 trs/min
Tension de fonctionnement : 230V
Longueur : 375mm
Poids : 1,6Kg
Hauteur : 75mm
Ø du collet de broche : 8mm
Vitesse à vide : 10.00 - 28.000 min-1
Broche outil : 6mm
Watts : 650 Watt
TPM (tour par minute) : 30,000

Réf. : 21819G
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Perceuse visseuse sans fil GSR18V-85C
sans batterie/chargeur

Couple (maxi) : 110 Nm
Couple (tendre/dur/maxi) : 47/85/110 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 480 / 0 – 2.100 tr/min
Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
Tension de la batterie : 18 V
Présélections de couple : 25+1

Réf. : 287591

Perceuse visseuse sans fil GSR18V-60C 
sans batterie/chargeur

Tension de la batterie : 18 V
Capacité de la batterie : 5,0 Ah
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) : 60 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. : 10 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. : 38 mm

Réf. : 287590

PERCEUSE, VISSEUSE, BOULONNEUSE

Perceuse à percussion GSB 24-2

Puissance absorbée nominale : 1,100W
Régime à vide : 0-900/3000 t/min
Puissance restituée : 630W
Poids : 2,9kg
Vitesse de rotation nominale : 580/1900 tr/min
Couple nominal : 9,6/3,2Nm
Plage de serrage du mandrin, mini/maxi : 1,5 - 13mm

Réf. : 21981B

Perceuse visseuse 13mm 18V Li-Ion 2x5Ah 92 Nm DS18DSDLWPZ

Puissance : 18V - 5 Ah - Li-ion
Vitesse à vide : 0-400/1800 tr/min
Capacité acier : 13 mm
Capacité bois : 65 mm
Capacité mandrin : 13 mm
Couple de serrage : 46 Nm - 92Nm max.
Vitesse à vide (tr/mn) : basses : 0-350 / hautes : 0-1600
Puissance sonore (dBA) : 84 dB(A)
Vibration (m/s²) : 2,5m/s²
Poids net (kg) : 2,1 kg

Réf. : 268841

ÉLECTROPORTATIF



ÉLECTROPORTATIF

Perceuse visseuse 18V 82Nm
sans batterie/chargeur

Cadence de frappe max (cps/min) : 0 - 28,800
Capacité acier/bois/mandrin/pierre (mm) : 13/76/13/16
Couple max (Nm) : 82
Vitesse à vide 1ère/2ème (tr/min) : 0-550/0-1800

Réf. : 26884C

Perceuse à percussion FUEL GEN2 18V 5Ah
2 batteries + 1 chargeur

Cadence de frappe max : 0-32,000 cps/min
Capacité acier : 16 mm
Capacité batterie : 5,0Ah
Capacité bois : 89 mm
Capacité mandrin : 13 mm
Capacité pierre : 16 mm
Couple max (Nm) : 135
Type de batterie : Li-ion
HD Box ; poids : 2,2kg

Réf. : 2006KK

Perceuse visseuse 18V 4Ah
2 batteries + 1 chargeur

Capacité de perçage brique/bois/acier (mm) : 16/52/13
Couple de serrage (Nm) : 60 
Vitesse de rotation (tr/min) : 0-500/1800 
Frappe (Cps/min) : 0-7500/27000

Réf. : 26884A

P.42

Perceuse visseuse 36/18V DS36DAWRZ 
2 batteries 2,5/5Ah

Puissance : 36V-18V
Type : multi volt
Capacité acier : 16mm
Capacité bois : 102mm
Capacité vis/écrou : 6mm
Couple serrage : 64Nm/138Nm
Mandrin : 13mm
Vitesse à vide : 0-2100 tr/min
Vibration max : 2,5 m/s²
Poids net (kg) : 2,7 kg

Réf. : 23927D
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Boulonneuse à chocs 18V Li-Ion GDS 18 V-LI HT
sans batterie/chargeur

Tension de la batterie : 18 V
Couple maxi. (Vissage en force) : 650 Nm
Ø des vis : M 12 – M 20
Régime à vide : 0 – 1.900 tr/min
Fréquence de frappe nominale : 0 – 2.100 cps/min
Porte-outils : Carré mâle de 1/2’’

Réf. : 287583

Boulonneuse GDS18E 500W filaire carre 1/2

Puissance absorbée nominale : 500 W
Vitesse de rotation nominale : 500 – 1.300 tr/min
Régime à vide : 800 – 1.900 tr/min
Couple maxi. (Vissage en force) : 250 Nm
Couple maxi. (Vissage en douceur) : 160 Nm
Porte-outils : Carré mâle de 1/2’’
Poids : 3,2 kg

Réf. : 218230

Boulonneuse visseuse 18V GDX18V 180
sans batterie/chargeur

Couple maxi. (Vissage en force) : 180 Nm
Ø des vis : M 6 – M 14
Régime à vide : 0 – 2.800 tr/min
Fréquence de frappe nominale : 0 – 3.600 cps/min
Porte-outils : Six pans creux 1/4’’ et carré mâle 1/2’’

Réf. : 287589

Perceuse visseuse à percussion GSB 18V-60C
sans batterie/chargeur

Tension de la batterie : 18 V
Couple maxi. (Vissage en force/souplesse) : 60 / 31 Nm
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 600 / 0 – 1.900 tr/min
Ø de vissage maxi. : 10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. : 13 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi. : 38 mm
Ø de perçage dans l’acier, maxi. : 13 mm

Réf. : 21819B

Boulonneuse 1/2 18V GDX 18V-LI
2 batteries 5Ah + 1 batterie 4Ah + 1 chargeur

Régime à vide 0-3.400 t/min
Poids sans batterie 1,2 kg
Couple, maxi 200 Nm
Fréquence de frappe 0-4.000 cps/min
Porte-outils Six pans creux 1/4 et carré mâle 1/2
Ø des vis M 4 – M 14

Réf. : 22544A
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Boulonneuse à chocs 3/4’’ 18V 5Ah M180NEFHIWF34 502X
2 batteries 5Ah + 1 chargeur connecté

Boulon max. : M33
Cadence de frappe (Cps/mim) : 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Capacité batterie (Ah) : 5.0
Couple de serrage (Nm) : 0-702/0-1138/0-1627/0-2034
Couple max (Nm) : 1627 
Poids avec batterie (kg) : 3.5 
Tension (V) : 18
Type de batterie : Li-ion

Réf. : 2007EL

Grignoteuse GNA 18V-16
sans batterie/chargeur

Poids sans batterie : 1,5kg
Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max : 0,7mm 
Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max : 1mm
Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. : 1,6mm
Capacité de coupe aluminium (250 N/mm²), max : 2mm
Nombre de courses à vide : 1 400 courses/min
Rayon de découpage minimal : 40mm

Réf. : 21819F

Boulonneuse à choc 3/4’’ connectée 18V M180NEFHIWF34 OX 
sans batterie/chargeur

Boulon max. : M33
Cadence de frappe (Cps/mim) : 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Couple de de serrage (Nm) : 0-702/0-1138/0-1627/0-2034
Couple max (Nm) : 1627 
Tension (V) : 18
Type de batterie : Li-ion

Réf. : 2007EN

P.44

Boulonneuse à chocs 36/18V carré 1/2 WR36BDWRZ 
2 batteries carré 1/2

Puissance : 36V-2.5Ah
Couple serrage : 1050 Nm
Emmanchement : carré 12,7mm 1/2’’
Puissance sonore : 109 dBA
Pression acoustique : 98 dBA
Vibration : 14,8 m/s²
Poids net : 3,7kg

Réf. : 23927B

Boulonneuse 3/4 18V nue GDS18 1050H
sans batterie/chargeur

Boulon max. : M33
Cadence de frappe (Cps/mim) : 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
Capacité batterie (Ah) : 5.0
Couple de serrage (Nm) : 0-702/0-1138/0-1627/0-2034
Couple max (Nm) : 1627 
Poids avec batterie (kg) : 3.5 
Tension (V) : 18
Type de batterie : Li-ion

Réf. : 28758A
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Perceuse pied magnétique MAB100K

Foret court 30mm : 12-30mm
Foret long 55mm : 12-30mm
Plage de vitesse : 460 min-1
Poids : 9,9kg
Taille de l’aimant : 84x160x41,5mm
Coup : 70mm
Tension : 230V AC, 50-60Hz
Puissance du moteur : 1050

Réf. : 233803

Perceuse pied magnétique MAB455

Foret court 30mm : 12-40mm
Foret long 55mm : 12-40mm
Foret hélicoïdal : <=18mm
Lubrification interne permanente
Plage de vitesse 1 : 250 min-1
Plage de vitesse 2 : 450 min-1
Cône Morse : MT 2
Poids : 13Kg
Taille de l’aimant : 84x168x41,5mm
Coup : 160mm
Tension : 230V AC, 50-60 Hz
Puissance du moteur : 1150
Rotation CW/CCW (rotation en sens horaire et antihoraire)

Réf. : 248580

Perceuse pied magnétique MAB485

Foret court 30mm : 12-40mm
Foret long 55mm : 12-40mm
Filetage : <=M16
Machine à chanfreiner : <=40mm
Alésage : <=18mm
Foret hélicoïdal : <=18mm
Lubrification interne permanente
Plage de vitesse 1 : 50-250 min-1
Plage de vitesse 2 : 100-450 min-1
Cône Morse : MT 2
Poids : 13Kg
Taille de l’aimant : 84x168x41,5mm
Coup : 160mm
Tension : 230V AC, 50-60 Hz
Puissance du moteur : 1150
Drehfuss 
Balais de carbone pour contrôle d’usure
Rotation CW / CCW (rotation en sens horaire et antihoraire) 
Protection de surchauffe 
Indicateur magnétique 
Onduleur à commande électronique 
Contrôle de  couple

Réf. : 255266

ÉLECTROPORTATIF
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Unité de perçage magnétique 18V AKBU 35 PMQW
Universelle jusqu’à 35mm

Petite unité de perçage magnétique universelle sans fil 1 vitesse,  
à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2, 
aimant permanent et une fonctionnalité maximale pour un  
travail flexible sur chantier. 

Tension de batterie : 18V
Moteur sans balai
Vitesse en charge : 130- 520 trs/min

Réf. : 28852L

Unité de perçage magnétique KBU 35 MQ
Universelle jusqu’à 35mm

Puissance absorbée 1100W
Puissance utile 550W
Vitesse en charge 130-520 trs/min
Forêt hélicoïdale diamètre max 16mm
Profondeur de perçage max de la fraise 50mm
Taraudage M14
Dia. max d’alésage 16 mm
Dia. pour le chan freinage 31 mm
Dia. max de la fraise HSS 35 mm
Emmanchement QuickIN
Changement de fraise sans outil
Couse 135 mm
Course de levage totale 260 mm
Effort magnétique 10000 N
Dimensions de pied magnétique 175x80mm
câble avec fiche 4 m
Poids selon EPTA 10.6 kg
Emmanchement : QuickIN

Réf. : 221065

Unité de percage magnétique KBU 35 MQW
Universelle jusqu’à 35mm

Puissance absorbée : 1 100 W 
Puissance utile : 550 W 
Vitesse en charge : 260 - 520 trs/min 
Foret hélicoïdal Ø max. : 18 mm 
Profondeur de perçage max. de la fraise : 50(75)* mm 
Taraudage : M 14 
• Ø max. pour le chanfreinage : 31 mm 
• Ø max. d’alésage : 18 mm 
• Ø max. de la fraise carbure : 35 mm 
• Ø max. de la fraise HSS : 35 mm
Emmanchement : 3/4 in Weldon

Réf. : 288522
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POMPE A GRAISSE

Pompe à graisse M18GG-0 
sans batterie

Pression : 562 bars
Tension (V) : 18
Type de batterie : Li-ion

Réf. : 2005G7

PONCEUSE

Ponceuse vibrante GSS 230 AVE - 300W

Puissance absorbée nominale : 300 W
Régime à vide : 8.000 – 11.000 tr/min
Mouvements orbitaux à vide : 16.000 – 22.000 osc/min
Diamètre d’amplitude : 2,4 mm
Largeur du plateau de ponçage : 92 mm
Longueur du plateau de ponçage : 182 mm
Poids : 2,4 kg

Réf. : 217978

Ponceuse excentrique GEX 150 AC

Puissance absorbée nominale : 340 W
Régime à vide : 4.500 – 12.000 tr/min
Ø du plateau de ponçage : 150 mm
Diamètre d’amplitude : 4 mm
Mouvements orbitaux : 9.000 – 24.000 osc/min
Fixation de la feuille abrasive : Système auto-agrippant
Excentricité : 2,00 mm
Poids : 2,1 kg

Réf. : 235536

Ponceuse pour tubes RS 12-70 ES set de base

Puissance absorbée : 1200W
Puissance utile :  750W
Vitesse à vide : 2 700-7000 tr/min
Vitesse de bande : 22m/sec
Ecart minimum au mur : 50mm
Câble avec fiche : 4m
Ø tube : 8-80mm
Poids : 3,8kg

Réf. : 288529
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RABOT

Rabot GHO 40-82 C 850W  Professional 

Puissance absorbée nominale : 850 W
Régime à vide : 14.000 tr/min
Largeur de rabotage : 82 mm
Epaisseur de copeau réglable : 0 – 4 mm
Epaisseur de feuillure réglable : 0 – 24 mm
Poids : 3,2 kg

Réf. : 218081

DÉCAPEUR

Décapeur thermique 1800W PHG 600-3

Trois réglages de température et écran pare-chaleur amovible pour 
plus de polyvalence. Élément chauffant assurant une montée en  
température rapide et une distribution homogène de la chaleur.
Température : 50 / 300 / 600°C
Débi Air : 200 / 350 / 500 L/mn

Réf. : 218098

DÉCOUPEUR-PONCEUR

Découpeur-ponceur 550W GOP 55-36+25 accessoires

Capot métallique pour une utilisation particulièrement robuste
Fonction snap in pour un changement d’accessoires sans l’aide  
d’outils et en 3 secondes.
Puissance débitée : 550W
Angle d’oscillation droite et gauche : 1,8°

Réf. : 284919

Découpeur-ponceur 300W GOP 30-28+20 accessoires

Puissance absorbée nominale : 300 W
Oscillations à vide : 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche : 1,4 °
Poids : 1,5 kg

Réf. : 280348

Découpeur ponceur GOP 18V-28 
sans batterie/avec lame de scie plongeante

Tension de la batterie : 18 V
Mouvements orbitaux : 8.000 – 20.000 osc/min
Angle d’oscillation droite et gauche : 1,4 °

Réf. : 287586
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Découpeur ponceur multimaster TOP FMM 350 QSL

Puissance absorbée 350 W
Oscillations 10 000-19 500 trs/min
Poids selon EPTA 1,4 kg
Câble avec fiche 5 m
Patin de ponçage triangulaire 80 mm
Porte-outil StarlockPlus
Changement d’accessoire QuickIN

Réf. : 288527

ÉLECTROPORTATIF
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SCIE SAUTEUSE

Scie sauteuse 780W GST 150 BCE coffret L BOXX

Puissance (watt) : 780
Capacité de coupe (mm) : 150
Nombre de courses (tr/min) : 500-3100
Hauteur de course (mm) : 26
Aspiration intégrée
Poids : 2,7kg
Coffret L-Boxx

Réf. : 219913

Scie sauteuse 18V GST18 V-Lib L-B 
sans batterie/chargeur - 3 lames de scie

Nombre de courses à vide : 0-2.700 tr/min
Hauteur de course : 23mm
Coupes d’onglet : 0-45°

Réf. : 287587

Scie sauteuse GST 90BE

Puissance absorbée nominale : 650 W
Profondeur de coupe dans le bois : 90 mm
Profondeur de coupe dans l’aluminium : 20 mm
Capacité de coupe dans les aciers non alliés : 10 mm

Réf. : 218227

Scie sauteuse pendulaire 110mm 720W coffret CJ110MVLCZ

Puissance : 720 W
Capacité acier (mm) : 10 mm
Capacité bois (mm) : 110 mm
Vitesse à vide (tr/mn) : 850 - 3000
Puissance sonore (dBA) : 97 dB (A)
Vibration (m/s²) : 3,4 - 11,6
Poids net (kg) : 2,2 
Emmanchement rapide et mouvement pendulaire

Réf. : 239307

ÉLECTROPORTATIF



ÉLECTROPORTATIF

SCIE SABRE

Scie sabre GSA 18V-LI C
sans batterie/chargeur 

Profondeur de coupe dans le bois : 200mm
Profondeur de coupe dans les profilés et les tuyaux mét. 100mm
Longueurs de course : 21mm

Réf. : 287584

Scie sabre filaire GSA 1100 E 1100W

Puissance absorbée nominale : 1.100 W
Profondeur de coupe dans le bois : 230 mm
Longueur de course de la scie : 28 mm
Poids : 3,6 kg

Réf. : 225467

Scie sabre GSA 1300 PCE - 1300W

Puissance absorbée nominale : 1.300 W
Profondeur de coupe dans le bois : 230 mm
Longueur de course de la scie : 28 mm
Poids : 4,1 kg

Réf. : 223884

Scie sabre JR 3070 CTH 1510W

Puissance nominale 1510 W
Cadence de coupe maximal 2800 cps/min
Longueur de course 32 mm
Capacité de coupe (bois) 255 mm
Capacité de coupe (tube acier) 130 mm
Mouvement pendulaire 4 positions
Largeur 99mm
Longueur 485 mm
Hauteur 181 mm
Poids EPTA 4.6 kg
Longueur câble 2.5 mm

Réf. : 269268

SCIE A RUBAN

Scie à ruban ST-1101

Poids : 17Kg
Ruban (mm) : 1335x13x0,65
Vitesse de coupe m/min : 60-80
Tension : 230V/50-60Hz
Puissance W : 850
Dimensions de la machine (mm) : 730x390x500

Réf. : 205790
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SCIE CIRCULAIRE

Scie circulaire GKS 65 Ø190mm 1600W

Puissance absorbée nominale : 1.600 W
Régime à vide : 5.900 tr/min
Profondeur de coupe dans le bois à 90° : 65 mm
Profondeur de coupe dans le bois à 45° : 48 mm
Ø de la lame de scie : 190 mm ; Ø alésage : 30,0 mm

Réf. : 218057

Scie plongeante filaire GKT55 GCE 1400W

Puissance absorbée nominale : 1,400W
Régime à vide : 3,600-6.250 t/min
Poids : 4,7Kg
Ø alésage : 20,0mm 
Ø de la lame de scie : 165mm

Réf. : 22546B

SCIE PLONGEANTE

Scie circulaire 190mm 1300W coffret C7BU3 W1Z

Puissance 1300W
Vitesse de rotation à vide 5800 tr/min
Ø lame 190mm
Alésage lame 30mm
Profondeur de coupe à 90° 0-66mm
Profondeur de coupe à 45° 0-45mm

Réf. : 24328A

TRONÇONNEUSE

Tronçonneuse pendulaire portative 2000W CC14SFWAZ

- Étau à serrage rapide - Coupe à 45° - Double isolation
- Blocage de l’arbre - Interrupteur de sécurité - Poignée soft-grip
- Métalliers, découpe acier aluminium jusqu’au Ø65mm en plein  
et Ø120mm en creux
Vitesse à vide (tr/mn) : 3800 tr/min
Ø disque ou lame (mm) : 355mm
Alésage (mm) : 25,4mm
Puissance sonore (dBA) : 107
Vibration (m/s²) : 1,2 m/s² 
Poids : 17,0 kg

Réf. : 244098

Scie circulaire GKS85 Ø235mm 2200W

Puissance absorbée nominale : 2.200 W
Régime à vide : 5.000 tr/min
Profondeur de coupe à 90° : 85 mm
Profondeur de coupe à 45° : 65 mm
Ø de la lame de scie : 235 mm ; Ø alésage : 30,0 mm

Réf. : 217897

ÉLECTROPORTATIF
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Télémètre extérieur 40M GLM 40 (IP54)

Diode laser : 635nm, < 1nW
Portée : 0,15 -40,00
Classe laser : 2
Précision de mesure, typique : +/- 1,5mm
Temps de mesure, typique : <0,5s
Temps de mesure, maxi : 4s
Alimentation : 2 piles 1,5 V LR03 (AAA)

Réf. : 287595

Télémètre intérieur connecté 50M GLM 50C 
connexion via Bluetooth

Écran couleur pivotant et rétroéclairé.  
Fonction de suivi d’écartement et capteur d’inclinaison sur 360°  
Plage de mesure : 0.05 - 50.00 
Classe laser : 2  
Précision de mesure : +/- 1.5mm 
Plage de mesure d’inclinaison : 0-360° 
Précision de mesure : +/- 0.2° 
Temps de mesure : <0.5s 
Alimentation : 2 piles 1.5V LR03 (AAA) 
Transfert des données : Appareils sous Android à partir de Bluetooth 

Réf. : 28759A

Télémètre extérieur 120m GLM120C avec caméra 
connexion via bluetooth

Mesures intérieur comme en extérieur
Classe laser : 2 
Viseur numérique 
Equipé d’un port USB 
Ecran couleur 2,8 pouces avec cache protecteur et interface utilisateur 
avec roue de sélection des fonctions 
Transfert des données : Appareils sous Android à partir de Bluetooth 

Réf. : 225469

Mesure laser 20m

Portée 20 mètres
Précision : +/-0.3 mm
Fonctions : Mesure directe - Mesure en continu - Surface - Volume
Simple d’utilisation avec 2 boutons de navigation : ON / OFF et pour faire 
défiler les fonctions
Prise des mesures depuis le bas du produit
Résistant et confortable : boîtier en ABS texturé
Taille de l’écran : 33mm x 25mm

Réf. : 235749

P.52

MÉTROLOGIE

Laser ligne + trepied GLL3-80P

1 plan horizontal et 2 plans verticaux, sur 360° qui permettent  
de nombreuses applications pour équerrer, aligner et mettre à niveau 
Mise à niveau automatique (4° en 4s), très précis (+/- 0,2mm/m)
Classe laser : 2 ; Portée : 30m ; Portée avec cellule de réception : 120m
Portée sans cellule de réception : 30m ; Précision de mise à niveau : +/- 0,2mm/m
Temps de nivellement : 4s ; Etanchéité à l’eau et à la poussière : IP54
Autonomie : 8h (Li-ion) et 6h (4 piles AA) en mode 3 lignes

Réf. : 225471
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Pack 2 batteries BOSCH PROCORE 18V 8,0Ah  
+ chargeur rapide GAL18V-160

Kit 2 batteries ProCORE 18V 8.0Ah Professional  
+ 1 chargeur GAL 1880 CV Professional

Réf. : 287592

BATTERIE

Pack 2 batteries BOSCH PROCORE 18V 4,0Ah

Kit 2 batteries PROCORE 18V 4.0Ah  
+ 1 chargeur rapide GAL 18-160

Réf. : 28759D

Pack 2 batteries MILWAUKEE 5Ah

Pack NRJ 18V avec 2 batteries Red Lithium 18V 5Ah 
+ chargeur rapide

Réf. : 20072V

Pack 2 batteries MILWAUKEE 9Ah

Pack NRJ 18V avec 2 batteries Red Lithium 18V 9Ah 
+ chargeur rapide
+ Offert 1 batterie M12 4.0Ah

Réf. : 2006TM

Pack 2 batteries BOSCH GBA 18V 5,0Ah + chargeur rapide

Kit 2 batteries GBA 18V 5.0Ah  
+ 1 chargeur GAL 1880 CV

Réf. : 28759J

Scannez et 
commandez 

24/24h

ÉLECTROPORTATIF
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Bande abrasive sans fin

Dim. / grain Référence Dim. / grain Référence

13x 454 GR80 21978T 30x 1750 GR320 21978L

13x 454 GR120 21978U 30x 1750 GR400 21978M

13x 454 GR180 21978V 75x 2500 GR80 21978N

13x 454 GR240 21978W 75x 2500 GR180 21978P

13x 454 GR320 21978X 75x 2500 GR240 21978F

30x 1750 GR80 21978H 75x 2500 GR320 21978Q

30x 1750 GR120 21978I 75x 2500 GR400 21978R

30x 1750 GR180 21978J 75x 2500 GR600 21978S

30x 1750 GR240 21978K

ABRASIF

APPLIQUE

Tronçonnage

Sélection d’outils

Meulage / Dégrossissage

Abrasifs appliqués Abrasifs agglomérés

Disques à tronçonner Disques à lamelles Roues à lamelles Disques à ébarber

Gamme de disque

Gamme universelle Gamme performance Gamme spéciale

La programme d’entrée à la gamme 
universelle comprend de solides 

outils pour l’usinage des matériaux 
les plus courants. Les outils de la gamme 

universelle procurent un bon résultat 
de travail parallèlement à une 

rentabilité élevée

La vaste palette de la gamme 
performance offre une solution 

d’outillage performante pour chaque 
application et matériau. Les outils de la 

gamme performance procurent un 
résultat de travail optimal parallèlement 

à une rentabilité maximale

Les outils de la gamme spéciale sont 
conçus pour les applications particulières 

et offrent à l’utilisateur des avantages 
déterminants en comparaison avec des 

produits classiques. Par ailleurs, la gamme 
spéciale comprend des outils permettant 
d’atteindre une rentabilité extrême grâce 

à leurs performances exceptionnelles

P.56
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Feuille papier ponçage

Produit phare pour le ponçage à l’eau à base d’oxyde d’alumine se distingue 
depuis des années pour ses excellentes caractéristiques techniques : 
- rendement de ponçage très élevé
- longue durée de vie 
- très haute résistance à l’eau 

Carbure de silicium Référence Corindon Référence

230x280 GR40 à sec 205945 230x280 GR240 à eau 205947

230x280 GR60 à sec 215188 230x280 GR400 à eau 205949

230x280 GR80 à sec 215217 230x280 GR600 à eau 205958

230x280 GR100 à sec 215224 230x280 GR280 à eau 205986

230x280 GR120 à sec 215226 230x280 GR320 à eau 205948

230x280 GR150 à sec 215234 230x280 GR500 à eau 205951

230x280 GR180 à eau 205942 230x280 GR800 à eau 207329

230x280 GR220 à eau 205946

Rouleau d’atelier

Rouleau abrasif sur toile 

Dim. / grain Référence Dim. / grain Référence

38mmx25m GR40 205934 50mmx25m GR40 207453

38mmx25m GR60 205936 50mmx25m GR60 207454

38mmx25m GR80 205937 50mmx25m GR80 207455

38mmx25m GR100 205938 50mmx25m GR100 207457

38mmx25m GR120 205939 50mmx25m GR120 207458

38mmx25m GR150 205940 50mmx25m GR150 207640

38mmx25m GR180 205941 50mmx25m GR180 207641

38mmx25m GR240 221006 50mmx25m GR220 221117

38mmx25m GR400 221008 50mmx25m GR240 238269

Rouleau 115x25m GR240 prédécoupé 

Perforation : 125mm
Rendement de ponçage très élevé et bonne finition
Mélange de grains améliorant les performances, à base de corindon/céramique, 
dans la plage de granulométrie 

Réf. : 225242

à eau

à sec
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Assiette support H-GT MF disque fibre

tr/min max. : 8500 t/min
Trois versions de plateau-support sont disponibles pour utiliser les disques fibre 
sur les modèles de meuleuses d’angle courants. Plateau-support en caoutchouc 
très flexible pour une adaptation optimale aux contours. Correspond à ISO 15636

Dim. / grain Référence

Plateau support Ø115 26343K

Plateau support Ø125 26343L

Plateau support Ø180 26343M

Disque fibre grain céramique

tr/min max. : 12200 t/min
Ø : 125mm
Rendement d’enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs  
et faiblement thermoconducteurs pour un ponçage agressif.  
Performance maximale constante grâce à un grain céramique à auto-affûtage

Dim. / grain Référence Dim. / grain Référence

D125 GR24 242696 D125 GR60 242694

D125 GR36 242693 D125 GR80 242695

D125 GR50 242697 D125 GR120 24269A

Disque fibre FS grain corindon zirconium

tr/min max. : 12200 t/min
Ø : 125mm
Rendement d’enlèvement de matière élevé et longue durée de vie pour les  
travaux de ponçage grossier.

Dim. / grain Référence Dim. / grain Référence

D125 GR24 204804 D125 GR80 204924

D125 GR36 20480B D125 GR100 204926

D125 GR50 204808 D125 GR120 20492A

D125 GR60 204803

DISQUE FIBRE

P.58



ABRASIF

P.59

Disque à tronçonner et ébavurer Ø125 Inox - universel

Désignation Référence

D125 ACIER INOX 1,9mm 226367

D125 ACIER INOX 2,8mm 226369

DISQUE A TRONÇONNER

Disque à tronçonner PSF ACIER / INOX - universel

Tr/min max. : 12200 t/min
Ø : 125mm
Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX), 
haute performance et bonne durée de vie

Désignation Référence

D125 EP1 - INOX 229674

D125 EP1,6 - INOX 229671

D125 EP2,4 - INOX 229675

D230 EP1,9 - INOX 270581

D230 EP3 - ACIER 200875

D230 EP3,2 - ACIER 230287

Disque à tronçonner PL PLTM ACIER / INOX - universel

Meule de tronçonnage plate pour machines portatives.
Utilisation universelle.
Application : aciers - fontes - métaux non ferreux.

Désignation Référence

D125 EP1,6 211053

D125 EP3 239749

D230 EP2 211754

D230 EP3 204669

D230 EP3,2 239764
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Disque à tronçonner plat ACIER / INOX - performance 

tr/min max. : 12200 t/min
Ø : 125mm
Disque à tronçonner pour l’acier et l’acier inoxydable (INOX),  
haute performance et durée de vie maximum

Dim. / grain Référence

D125 EP1 228034

D125 EP1,6 204815

D125 EP2,4 204816

D125 EP1,9 20481A

D125 EP2,5 20481B

D230 EP2 233167

D230 EP2,5 INOX 204825

Disque à tronçonner PL SKTM ACIER / INOX - performance 

Meule de tronçonnage plate pour machines portatives.
Utilisation universelle. Meule sans ajout de composés de fer et de soufre.  
Tronçonnage rapide.
Application : aciers - aciers inoxydables - aciers alliés - métaux non ferreux.

Dim. / grain Référence

D180 EP3,2 204657

D125 EP3 204660

D125 EP1,6 204668

D230 EP2 238024

D125 EP3 270518

D125 EP1,6 270519

D125 EP1 275130

D230 EP3,2 204659

Disque à tronçonner plat ALU - performance 

Tr/min max. : 12200 t/min
Ø : 125mm
Disque à tronçonner pour l’aluminium et autres métaux non ferreux,  
haute performance et durée de vie maximum.

Désignation Référence

D125 EP1 259047

D125 EP1,6 263438

D125 EP2,4 26343A

D230 EP1,9 26343BP.60
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Disque à tronçonner plat grain céramique acier - spécial 

Désignation Référence

D125 EP1 26343C

D125 EP1,6 26343D

D230 EP1,9 26343E

D230 EP2,5 26343F

Disque à tronçonner  - spécial 

Désignation Référence

D300 EP3,5 ACIER 204673

D350 EP4 ACIER 204674

D500 EP5 ACIER 205283

D350 EP4 ACIER 210767

D400 EP4 ACIER 210861

D400 EP4,5 ACIER 235736

D350 EP3,5 ACIER 238450

D400 EP4,5 ACIER 275188

Disque à tronçonner  - spécial 

Désignation Référence

D125 EP1,6 INOX 200CRJ

D230 EP2,5 ACIER/INOX 204667

D125 EP3,2 ACIER/INOX 205121

D230 EP3,2 ACIER/INOX 205197

D125 EP2,5 ACIER 205289

D125 EP3,2 ALU 205292

D115 EP3,2 ACIER 205309

D115 EP2,5 ACIER 205336

D230 EP3,4 ACIER 215805

D125 EP1,6 ACIER/INOX 238451

D230 EP1,9 INOX ALIM/NUC 239459

D125 EP1 ACIER/INOX 240368

D125 EP2,5 INOX 270506

D230 EP2 ACIER 270507

D125 EP1,6 INOX 270511

D115 EP1,6 275120
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DISQUE A LAMELLES

Disque à lamelles bombé acier inox - universel 

Performance de coupe optimisée et bonne durée de vie

Dim. / grain Référence

D125 GR40 200982

D125 GR60 200990

D125 GR80 200991

D125 GR100 270362

Disque à lamelles plat acier inox - universel 

Abrasif : corindon zirconien Z
Outil à rendement d’enlèvement de matière agressif et bonne  
durée de vie pour des travaux de meulage universels et exigeants

Dim. / grain Référence

D125 GR40 229102

D125 GR60 228451

Disque à lamelles bombé - performance

Disque de haute performance pour un enlèvement de matière  
sur de l’acier et l’acier inoxydable

Dim. / grain Référence

D125 GR40 L11 corindon 257345

D125 GR40 L14 corindon 257346

Disque à lamelles - universel

Disques abrasifs à lamelles coniques.
Support en fibre de verre. Toile en zirconium. Utilisation universelle.
Conçu pour métaux ferreux et non ferreux.

Dim. / grain Référence

D115 GR80 219794

D110 GR40 270520

D125 GR40 bombé 27602C

D125 GR60 bombé 27602D

D.125 GR80 bombé 27602B
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Disque abrasif ACIER - performance

Dim. / grain Référence

D125 performance acier 26343G

D180 performance acier 26343H

D125 ligne spéciale acier 26343I

D125 ligne spéciale inox 26343J

Disque à lamelle polifan ligne - spéciale 

Disque à lamelles haute performance pour l’obtention de surfaces 
finement structurées sur l’acier et l’acier inoxydable (INOX)

Désignation Référence

PFR 125-M CO 60 SGP curve steelox 261856

PFR 125-L CO 60 SGP curve steelox 26185A

DISQUE ABRASIF

DISQUE A ÉBARBER

Disque à ébarber ACIER/INOX - universel

Meule débarbage à moyeu déporté pour machines portatives.
Utilisation universelle.
aciers - soudures - fontes - métaux non ferreux.

Désignation Référence

D125 EP6 204662

D230 EP6,5 212042

Disque à ébarber ACIER/INOX - performance 

Meule d’ébarbage à moyeu déporté pour machines portatives.
Utilisation universelle.
aciers - soudures - fontes - métaux non ferreux.

Désignation Référence

D230 EP6,5 ACIER 204661

D115 EP6 ACIER 205320

D125 EP6 ACIER 212062

D230 EP6,5 INOX 270517
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Disque support fibre grain céramique COMBICLICK

Disque en fibre avec des grains abrasifs type céramique CO-COOL. 
Fixation : COMBICLICK 
La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s

Dim. / grain Référence Dim. / grain Référence

D125 GR24 26207A D125 GR60 262073

D125 GR36 26207B D125 GR80 262582

D125 GR50 26207C D125 GR120 26207D

DISQUE COMBICLICK

Disque à ébarber acier inox grain céramique - performance

Disque à ébarber haute performance avec grain céramique 
pour un enlèvement de matière rapide et économique

Désignation Référence

D125 performance grain céramique 231066

D230 performance grain céramique 231068

Disque à ébarber ALU - performance

Disque à ébarber pour l’aluminium et autres métaux non ferreux 
à pouvoir abrasif élevé et très bonne durée de vie

Désignation Référence

D125 performance ALU 231065

D230 perfomance ALU 235792

Disque à ébarber INOX/ALU - performance

Meule débarbage à moyeu déporté pour machines portatives.
Utilisation spécifique pour des usinages exigeant une vitesse denlèvement de 
matière très élevée et un meulage à froid. Meule sans ajout de composés de fer 
et de soufre. aciers inoxydables - aciers alliés.

Désignation Référence

D230 EP7 INOX 205122

D125 EP6 INOX 238357

D125 EP7 ALU 270504
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Plateau support COMBICLICK 

Fixation : COMBICLICK

Dim. / grain Alésage Dureté Référence

Ø115 125 M14 Moyenne 262072

Ø115 125 M14 Dure 26207E

Ø180 M14 Moyenne 26207F

ABRASIF
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Disque fibre  VICTOGRAIN COMBICLICK

Désignation Référence

D115 GR36 20492C

D125 GR36 20492B

D180 GR36 20492D

DISQUE XLOCK

Disque XLOCK EXP METAL DEPORTE

Gamme de disques agglomérés pour meuleuses X-LOCK

Désignation Référence

EXP METAL 125x2,5 22075G

EXP METAL 125x6,0 22075X

Meuleuse d’angle GWX 18V-10C XLOCK sans fil

Régime à vide (tr/min) : 9 000
Poids (kg) : 2,0
X-brake freinage immédiat
Kickback control
Drop control
Poignée anti-vibrations
Démarrage progressif
Coffret L-Boxx

Réf. : 22075E

Disque XLOCK abrasif FIB EXP MET 

Gamme de disques agglomérés pour meuleuses X-LOCK

Désignation Référence

D125 GR60 22075L

D125 GR80 22075M

D125 GR120 22075N
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Disque XLOCK DIAMANT CERAMIC EXTRACLEAN 125mm

Ø : 125mm

Réf. : 22075I

Disque XLOCK DIAMANT STD CERAMIC

Ø : 125mm

Réf. : 22075J

Disque XLOCK DIAMANT STD UNIVERSAL

Ø : 125mm

Réf. : 22075K

Disque XLOCK disque à lamelle  BST métal

Dim. / grain Référence

D125 GR40 22075P

D125 GR60 22075Q

D125 GR80 22075R

Disque XLOCK EXP INOX 

Ø : 125mm
Ø perçage : 22.23mm
Epaisseur : 1.6mm

Réf. : 22075H

Disque XLOCK CARBURE MULTIWHEEL 

Ø : 125mm

Réf. : 22075W
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ROUE

Roue à lamelles  sur tige

Toile coton, grain oxyde d’alumine
Applications : ébavurage intérieur et extérieur, préparation de surfaces,  
tous métaux.

Dimension Référence Dimension Référence

Roue lamelle F 
20x10 G60

230499 Roue lamelle F 
40x20 G60

227499

Roue lamelle F 
20x10 G80

230497 Roue lamelle F 
40x20 G80

205086

Roue lamelle F 
20x10 G120

204631 Roue lamelle F 
40x22 G60

230498

Roue lamelle F 
30x15/6 G40

265709 Roue lamelle F 
60x30 G40

228610

Roue lamelle F 
30x15 G60

228140 Roue lamelle F 
60x30 G60

204729

Roue lamelle F 
30x15 G80

205434 Roue lamelle F 
60x30 G80

228774

Roue lamelle F 
30x15 G120

205439 Roue lamelle F 
60x30 G120

228318

Roue lamelle F 
40x20 G40

246313

Que sont les abrasifs et à quoi servent-ils ? 

Il existe une grande variété de produits abrasifs qui peuvent être utilisés pour d’innombrables tâches dans les  
processus industriels et artisanaux. La principale caractéristique de ces outils est l’utilisation de minéraux naturels 
ou synthétiques de haute dureté, qui agissent sur la surface d’autres matériaux moins durs, afin de produire une 
usure par l’effort mécanique et de leur donner des formes et des finitions spécifiques.

Utilisations de matériaux abrasifs : 
- Meulage : Avec certains produits abrasifs, tels que les disques de meulage, on peut aplanir un cordon de soudure  
ou préparer une feuille pour la peinture, ou encore polir à la perfection l’acier, l’acier inoxydable et l’aluminium.

- Ponçage : Cette technique a pour but d’user ou de lisser une surface afin de la perfectionner et d’éliminer les  
imperfections. En fonction du matériau à poncer, il est important de bien choisir le matériau abrasif avec lequel  
cette tâche sera effectuée, car si un matériau trop épais ou trop dur est utilisé, il est possible de brûler la surface.

- Polissage : Pour effectuer cette tâche, on utilise dans la plupart des cas des pâtes à polir qui sont généralement 
appliquées avec un simple chiffon. Avec ce matériau abrasif, on obtient une finition et un brillant de qualité  
professionnelle.

- Aiguisage : L’aiguisage est une technique largement utilisée dans tous les types de situations. Pour ce faire,  
il est nécessaire d’exercer un frottement sur le produit au moyen de meules de précision.

- Découpage : C’est l’une des utilisations les plus courantes des machines électro-portatives. Pour cela, il est  
nécessaire de choisir avec soin les disques de coupe qui conviennent le mieux aux matériaux à couper.

i



Brosse circulaire sur tige 2 rangs

Ces brosses permettent un brossage en toutes positions 
sur des supports de formes variées même avec un accès difficile

Réf. : 204435

Brosse coupe sur tige 

Ø6mm diamètre extérieur 50mm acier 0.30
Cette brosse est particulièrement destinée au travail de décapage  
sur surfaces planes

Réf. : 205347

Brosse pinceau sur tige - acier

Convient parfaitement aux travaux de brossage faciles tels  
qu’ébavurage, nettoyage et dérouillage

Désignation Référence

30x29x25 D2 26681A

30x29x25 D5 229941

ABRASIF
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Réf. : 205230

Réf. : 205208 Réf. : 205222
Réf. : 205229

Réf. : 205224
Réf. : 205209

Meule sur tige carbure / pierre

Désignation Référence

Meule sur tige 6mm W236 D40 GR60 L13 205230

Meule sur tige 6mm A11 D22 GR30 L45 205208

Meule sur tige 6mm A5 D20 GR60 L28 205222

Meule sur tige 6mm W220 D25 GR60 L25 205229

Meule sur tige 6mm W177 D10 GR60 L30 205224

Meule sur tige 6mm A9 D30 GR30 L50 205209

MEULE SUR TIGE



Brosse plate sur tige 50x13 Ø0,2

Utilisation universelle pour le nettoyage, le dérouillage, le lissage,  
le nettoyage des cordons de soudure, l’ébavurage léger et l’élimination 
de la corrosion et de la peinture

Réf. : 26681C

Rondelles vlies combidisc CDR

Convient à l’usinage universel de surfaces petites et moyennes en métal,  
notamment pour éliminer les traces de pré-ponçage, les marques d’oxydation  
et pour les travaux d’ébavurage légers. Permet d’obtenir des surfaces mates  
et satinées

Désignation Référence

D50 grain moyen - version dure 26681D

D50 grain fin - version tendre 26681E

D75 grain fin - version tendre 26681F

Support pour rondelles COMBIDISC

Porte-outils adaptés aux outils abrasifs COMBIDISC
Disponibles en trois degrés de dureté

Désignation Référence

Support SBHR 50M 26681H

Support SBHR 75M 26681I

ABRASIF
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Diable porte bouteilles de chantier  250KG

Idéal pour des chantiers extérieurs ou évolution 
sur un terrain accidenté grâce aux roues de Ø 400 
mm. Adapté aux bouteilles de type B20-B40-B50 
ou B84 d’un diamètre maxi de 320 mm.

Réf. : 218273

Diable en aluminium repliable 125KG 

Poignée en caoutchouc. 
Bouton de pliage et dépliage rapide. 
Tendeur élastique fourni. 
Dimensions replié (lx p x h) : 488 x 64 x 765 mm.

Réf. : 203463

Plateau roulant 600x400mm 350KG

Plateau bois Glissnot : imputrescible, antidérapant, 
résistant à la plupart des agents chimiques. 

Réf. : 203458

Chariot pour 2 bouteilles

Deux modèles disponibles : 

Contenu Dimensions Roues Couleur Référence

Chariot pour 2 bouteilles B20 3-4m3
1150x55x470 
(profondeur)

Roues 
pleines 
Ø250

Bleu 20342A

Chariot pour 2 bouteilles B50 8-10m3
1410x640x695 
(profondeur)

Roues 
pleines 
Ø400

Bleu 20342B

DIABLE, CHARIOT, TRANSPALETTE
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Cric à fût montant standard

Capacité 2,5T à 20T (sur tête). Sur la patte la capacité est  
réduite de 30%. Manivelle de sécurité à poignée rabattable
Frein automatique supprimant tout risque de retour de la  
manivelle et permettant un positionnement précis de la charge 
Construction en tôle d’acier. Engrenage et crémaillère en acier
Cliquet double non débrayable écartant tout risque d’accident

Réf. : 22409A

P.73

Cric bouteille hydraulique de bord 2T Cric bouteille hydraulique de bord 5T

Cric bouteille hydraulique de bord 12TCric bouteille hydraulique de bord 8T

Réf. : 23878A Réf. : 21686A

Réf. : 21686B Réf. : 21686C

Transpalette fourches 115cm 2500KG

Roues directrices en caoutchouc pour palettes standard 
800x200mm et galets en polyuréthane permettant une utilisation 
optimale sur les surfaces les plus irrégulières
Boggies montés sur roulements à billes

Réf. : 23220A

CRIC
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Chariot porte palan à pousser

Excellente capacité de déplacement transversal grâce aux roues de chariot 
dans le roulement à billes. Protection intégrée contre le déraillement

Désignation Référence

Chariot porte palan 500KG par pousse 23744A

Chariot porte palan 1000KG par pousse 20652A

Chariot porte palan 3000KG par pousse 20652B

Griffe de suspension

Désignation Référence

Griffe profile 1T 20651B

Griffe profile 2T 20651C

Griffe profile 3T 20651D

Palan à levier

- Pour lever, tirer et tendre, faible poids
- Très faible effort au levier, construction robuste
- Frein automatique sous carter fermé
- 1,5 m levée standard
- Roue de manoeuvre pour avance rapide de chaîne
- Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-a T

Désignation Référence

Palan à levier 250KG 1,5M 23220B

Palan à levier 750KG 1,5M 20652C

Palan à levier 1500KG 1,5M 22241A

Palan à levier 750KG 3M 24837A

Palan à levier 1500KG 3M 24686A

Palan manuel à engrenage droit

- Haute qualité de fabrication 
- Construction compacte et robuste avec carter en acier
- Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7 T
- Linguets de sécurité renforcés pour crochets de suspension et de charge
- Traitement anticorrosion des pièces non peintes

Désignation Référence

Palan manuel 500KG 3M 20651E

Palan manuel 1000KG 3M 20652D

Palan manuel 2000KG 3M 20651F

Palan manuel 500KG 6M 20618A

Palan manuel 1000KG 6M 20618B

Palan manuel 2000KG 6M 20647A

LEVAGE
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Aimant permanent LM 100KG

Matière de l’aimant : néodyme
Ne nécessite pas d’entretien 
Avec verrouillage de sécurité
Compact, léger, robuste et puissant 

Réf. : 25400A

LEVAGE-MANUTENTION
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Pince à tôle CMU 1,5T universelle

Pince pour levage et manutention de tôles de grandes 
dimensions.  Prise de la tôle horizontale ou verticale /  
Levage et transport vertical. Modèle à verrouillage 
automatique.

Réf. : 260764

Treuil à câble passant en aluminium

- Appareil pour lever et tracter
- Traction et levage possibles dans toutes les positions
- Appareil portable de faible poids
- Utilisation simple et très sûre
- Limiteur de charge par goupille spéciale
- Mécanique très précise pour la transmission de charge
- Carter en aluminium, mâchoires en alliage traitées
- Durée de vie élevée
- Longueur de câble illimitée

Désignation Référence

Treuil à câble basique 800KG 147/05 26003A

Treuil à câble basique 1600KG 147/05 26003B

Treuil à câble basique 3200KG 147/05 26003C

Palan manuel aluminium à chaîne

Palan manuel à chaîne en aluminium. Petit, compact, léger.  
Jusqu’à 45% plus léger. Carter fermé en aluminium résistant aux chocs.  
Linguet de sécurité renforcé pour crochet de suspension et de charge.  
Entrée de chaîne optimisée garantie un enroulement sûr et guidé de la chaîne.

Désignation Référence

Palan manuel 250KG 3M 20618C

Palan manuel 500KG 3M 20618D

Palan manuel 1000KG 3M 20618E
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Système d’arrimage avec crochet fermé

Designation Résistance Largeur Référence

Sangle d’arrimage, sangle à cliquet 
avec crochet fermé 5M

1000 KG 25 mm 210425

Sangle d’arrimage, sangle à cliquet 
avec crochet fermé 6M

2500 KG 35 mm 269044

Système d’arrimage

Désignation Référence

2500KG LG6M LARG35MM 215849

4000KG LG8,5M LARG50MM 215850

Élingue sangle  
plate duplex 

Pour l’élaboration de 
l’élingue, des  
améliorations ont été 
prises en compte dans 
la fabrication de la 
sangle en présentant 
des avancés  
technologiques comme 
les techniques  
d’ourdissage et la  
composition  
unicellulaire dans les fils 
latéraux de haute 
ténacité aux endroits 
nécessaires.

Désignation Référence

Élingue longueur 2M CMU 1T 214429

Élingue longueur 2M CMU 2T 214430

Élingue longueur 2M CMU 3T 214433

Élingue longueur 3M CMU 1T 214428

Élingue longueur 3M CMU 2T 214431

Élingue longueur 3M CMU 4T 214435

Élingue longueur 4M CMU 2T 214432

Élingue longueur 4M CMU 3T 215853

Élingue longueur 6M CMU 3T 215854

210425

269044

215849

215850
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Élingue ronde/tubulaire 
polyester 

Élingue ronde/tubulaire 
polyester. Fabriqué avec 
polyester haute ténacité.

Désignation Référence

Élingue longueur 1M CMU 1T 214400

Élingue longueur 1M CMU 2T 214401

Élingue longueur 1M CMU 3T 231229

Élingue longueur 1,5M CMU 1T 228241

Élingue longueur 1,5M CMU 2T 210053

Élingue longueur 2M CMU 1T 214421

Élingue longueur 2M CMU 2T 214422

Élingue longueur 2M CMU 3T 214423

Elingue longueur 2M CMU 4T 214424

Élingue longueur 2M CMU 5T 210065

Élingue longueur 3M CMU 1T 230844

Élingue longueur 3M CMU 2T 214425

Élingue longueur 3M CMU 3T 214426

Élingue longueur 3M CMU 4T 214427

Élingue longueur 3M CMU 5T 210054

Élingue longueur 4M CMU  2T 223096

Élingue longueur 4M CMU  3T 210066

Élingue longueur 4M CMU  4T 223099

Élingue longueur 4M CMU  5T 223098

Élingue longueur 6M CMU  2T 223101

Elingue longueur 6M CMU 3T 230316

Elingue longueur 6M CMU 5T 236369

Élingue longueur 6M CMU  6T 223097

Désignation Référence

Chaîne 2,5mm maille longue zinguée 29x11 EXT 269017

Chaîne 3mm maille longue zinguée 32x13 EXT 269018

Chaîne 4mm maille longue zinguée 39x16 EXT 269019

Chaîne 5mm maille longue zinguée 45x20 EXT 269020

Chaîne 6mm maille longue zinguée 54x23 EXT 269021

Chaîne maille longue zinguée
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Corde polypropylène 100M

Désignation Référence

Corde polypropylène de 6mm 224163

Corde polypropylène de 8mm 224166

Corde polypropylène de 10mm 224167

Corde polypropylène de 12mm 224168

Corde polypropylène de 14mm 224169

Corde polypropylène de 16mm 224170

Corde polypropylène de 18mm 224171

Corde polypropylène de 20mm 224172

Câble aviation GALVA 7 torons de 7

Désignation Référence

Câble aviation 2mm 206893

Câble aviation 3mm 206894

Câble aviation 4mm 206895

Câble aviation 5mm 206896

Câble aviation 6mm 206897

Câble aviation 8mm 206898

Tendeur 2 crochets zingués

Désignation Référence

Tendeur 2 crochets zingués 6mm 204466

Tendeur 2 crochets zingués 8mm 204467

Tendeur 2 crochets zingués 10mm 204468

Tendeur 2 crochets zingués 12mm 204469

Tendeur 2 crochets zingués 14mm 204470

Serre câble à étrier zingué

Désignation Référence

Serre câble à étrier zingué 4mm 269105

Serre câble à étrier zingué 6mm 269091

Serre câble à étrier zingué 8mm 269092

Serre câble à étrier zingué 10mm 269093

Serre câble à étrier zingué 12mm 269106

Serre câble à étrier zingué 14mm 269096

Serre câble à étrier zingué 16mm 269097

Serre câble à étrier zingué 18mm 269098

Serre câble à étrier zingué 20mm 269099

Serre câble à étrier zingué 22mm 269100P.78
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Manille lyre acier allié haute résistance 

Manille Lyre «AXE A ŒIL»
Acier allié traité haute résistance
Coefficient de sécurité 1/5
Couleur de l’axe non contractuelle

Désignation Référence

Ø12 CMU (kg) : 1500 234942

Ø19 CMU (kg) : 3250 234139

Ø23 CMU (kg) : 4750 266085

Ø25 CMU (kg) : 6500 260934

Cosse coeur zinguée

Désignation Référence

Cosse coeur zinguée 4mm 269121

Cosse coeur zinguée 6mm 269122

Anneau de levage zingué import

Anneau mâle court ou long et anneau femelle. Acier estampé zingué blanc. 
Conforme aux normes DIN 580 et DIN 582. Marquage : diamêtre de chaîne utile, 
CE, CMU, fabricant, matière, n° de lot. Coefficient de sécurité : 6

Désignation Référence Désignation Référence

Anneau mâle DIN580 8mm 269316 Anneau femelle DIN580 10mm 269327

Anneau mâle DIN580 10mm 269317 Anneau femelle DIN580 12mm 269328

Anneau mâle DIN580 12mm 269318 Anneau femelle DIN580 16mm 269330

Maillon de jonction zingué

Désignation Référence

Maillon de jonction zingué 4mm 269207

Maillon de jonction zingué 5mm 269208

Maillon de jonction zingué 6mm 269209

Maillon de jonction zingué 8mm 269211

Mâle

Femelle
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Roue brouette

Roue caoutchouc

Ø roue
Largeur 
bandage

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

200mm 50mm 205KG 1,2KG -20°C/+60°C 207170

250mm 60mm 295KG 1,2KG -20°C/+60°C 207171

Roue pneumatique

Ø roue
Largeur 

roue
Capacité 

de charge
Poids 

unitaire
Résistance 

température
Référence

260mm 85mm 150KG 1,2KG -20°C/+40°C 207006

260mm 85mm 150KG 1,1KG -20°C/+40°C 206994

400mm 100mm 250KG 2,1KG -20°C/+40°C 207026

Ø roue
Largeur 
bandage

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

400mm 100mm 250KG 2,1KG -20°C/+40°C 206988

ROUE

P.80

Quels sont les critères de sélection pour des roues / roulettes ? 

1. Définition du produit : Les roues, roulettes pivotantes, roulettes fixes ou bandages/pneus peuvent être utilisés 
selon le secteur d’utilisation ou le domaine d’application. La fixation des roulettes peut être réalisée par platine  
à visser, trou central, tige, douille expansible ou tige à clips.

2. Définir la capacité de charge nécessaire : La capacité de charge nécessaire à une roue ou roulette est définie  
par le poids propre de l’engin de transport et de sa charge, divisé par le nombre de roues ou roulettes porteuses.  
Le résultat sera multiplié par un coefficient de sécurité dépendant des conditions d’utilisation.

3. Choix de la matière : Dureté, forme et matière de la bande de roulement ont une grande influence sur le confort 
de roulage, la stabilité ainsi que sur la résistance au démarrage, roulage et pivotement de la roue ou roulette.  
La bande de roulement (bandage) d’une roue devrait normalement être choisie plus souple que le support car la 
roue pourrait poinçonner et abîmer le support.

4. Choix du moyeu : Pour le choix d’un type de moyeu approprié il est nécessaire de prendre en compte la charge,  
la vitesse, les influences de l’environnement et l’effort à appliquer pour mettre en mouvement l’engin de transport.

5. Résistance à la corrosion, à la température, aux produits chimiques 

i



Roulette à oeil caoutchouc

Dimensions 
de la platine

Ø trou 
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
bandage

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

43 11 50mm 18mm 40KG 0,2KG -20°C/+60°C 207099

Roulette à oeil caoutchouc

Dimensions 
de la platine

Ø trou 
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
bandage

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

43 11 75mm 25mm 60KG 0,2KG -20°C/+60°C 207134

LEVAGE-MANUTENTION

ROULETTE D’APPAREIL

Roulette d’appareil pivotante

Dimensions 
de la platine

Ø trou 
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

60x60 6,2 35mm 25mm 75KG 0,2KG -25°C/+80°C 206661

Roulette d’appareil pivotante

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

60x60 6,2 50mm 19mm 50KG 0,2KG -20°C/+60°C 206601

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
bandage

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

60x60 6,2 50mm 18mm 40KG 0,2KG -20°C/+60°C 207103

Roulette pivotante en tôle d’acier
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Roulette fixe

Dimensions 
de la platine

Ø trou 
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 80mm 25mm 50KG 0,3KG -20°C/+60°C 206624

100x85 9 125mm 37,5mm 100KG 0,8KG -20°C/+60°C 206677

140x110 11 160mm 40mm 135KG 1,4KG -20°C/+60°C 206751

140x110 11 200mm 50mm 205KG 2KG -20°C/+60°C 206799

LEVAGE-MANUTENTION

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

60X60 6,2 50mm 18mm 40KG 0,2KG -20°C/+60°C 207104

60x60 6,2 75mm 25mm 60KG 0,3KG -20°C/+60°C 207113

60x60 6,2 100mm 25mm 70KG 0,4KG -20°C/+60°C 207121

Roulette pivotante en tôle d’acier

Roulettes avec frein

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

43 11 50mm 18mm 40KG 0,2KG -20°C/+60°C 207100

43 11 75mm 25mm 60KG 0,3KG -20°C/+60°C 207102

43 11 100mm 25mm 70KG 0,4KG -20°C/+60°C 207109

Roulette sans frein

43 11 75mm 25mm 75KG 0,3KG -20°C/+60°C 207114

Roulette d’appareil à trou central

ROULETTE A BANDAGE  CAOUTCHOUC PLEIN STANDARD
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Dimensions 
de la platine

Ø trou 
de 

fixation
Ø roue

Largeur 
bandage

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 125mm 37,5mm 100KG 0,9KG -20°C/+60°C 206703

Roulette pivotante en tôle d’acier

Roulette pivotante en tôle d’acier

Roulettes avec frein

Dimensions 
de la platine

Ø trou de  
fixation Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 80mm 25mm 50KG 0,6KG -20°C/+60°C 206633

100x85 9 100mm 30mm 70KG 0,7KG -20°C/+60°C 206658

100x85 9 125mm 37,5mm 100KG 1KG -20°C/+60°C 206700

140x110 11 160mm 40mm 135KG 2,2KG -20°C/+60°C 206779

140x110 11 200mm 50mm 205KG 2,8KG -20°C/+60°C 206800

Roulettes sans frein

100x85 9 80mm 25mm 50KG 0,5KG -20°C/+60°C 206623

100x85 9 100mm 30mm 70KG 0,6KG -20°C/+60°C 206634

100x85 9 125mm 37,5mm 100KG 0,8KG -20°C/+60°C 206676

140x110 11 160mm 40mm 135KG 1,8KG -20°C/+60°C 206727

LEVAGE-MANUTENTION
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Roulette fixe

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 100mm 38mm 200KG 0,7KG -25°C/+80°C 206626

100x85 9 125mm 40mm 200KG 0,8KG -25°C/+80°C 206627

140x110 11 160mm 50mm 400KG 1,6KG -25°C/+80°C 206628

ROULETTE FORTE CHARGE A BANDAGE CAOUTCHOUC PLEIN ÉLASTIQUE
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Roulette fixe

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 125mm 40mm 200KG 0,7KG -25°C/+80°C 206680

Roulettes avec frein

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 100mm 38mm 150KG 0,8KG -25°C/+80°C 206632

100x85 9 125mm 40mm 150KG 1KG -25°C/+80°C 206644

140x110 11 200mm 50mm 300KG 2,9KG -25°C/+80°C 206659

140x110 11 200mm 50mm 300KG 2,9KG -25°C/+80°C 206650

Roulettes sans frein

100x85 9 100mm 38mm 150KG 0,7KG -25°C/+80°C 206631

100x85 9 125mm 40mm 150KG 0,8KG -25°C/+80°C 206636

140x110 11 200mm 50mm 300KG 2,3KG -25°C/+80°C 206656

Roulette pivotante en tôle d’acier

Roulette pivotante en tôle d’acier

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

140x110 11 125mm 40mm 350KG 1,6KG -25°C/+70°C 206989

ROULETTE FORTE CHARGE A BANDE DE ROULEMENT POLYURETHANE MOULE EXTRATHANE

ROULETTE POLYAMIDE/POLYPROPYLENE
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Roulette fixe en acier

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 80mm 33mm 150KG 0,3KG -25°C/+80°C 207030

Roulette pivotante en tôle d’acier

Dimensions 
de la platine

Ø trou 
de 

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 100mm 37mm 150KG 0,6KG -25°C/+80°C 206691

LEVAGE-MANUTENTION
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Roulettes avec frein

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 100mm 37mm 150KG 0,7KG -25°C/+80°C 206696

100x85 9 125mm 40mm 150KG 0,8KG -25°C/+80°C 206701

Roulettes sans frein

100x85 9 60mm 29mm 150KG 0,4KG -25°C/+80°C 206688

100x85 9 80mm 32mm 150KG 0,5KG -25°C/+80°C 206689

100x85 9 125mm 40mm 150KG 0,7KG -25°C/+80°C 206699

Roulette pivotante en tôle d’acier

Roulette pivotante en acier inox

Roulettes avec frein

Dimensions 
de la platine

Ø trou  
de  

fixation
Ø roue

Largeur 
roue

Capacité 
de charge

Poids 
unitaire

Résistance 
température

Référence

100x85 9 100mm 37mm 150KG 0,7KG -25°C/+80°C 207039

100x85 9 80mm 33mm 150KG 0,6KG -25°C/+80°C 207073

Roulette sans frein

100x85 9 80mm 32mm 150KG 0,5KG -25°C/+80°C 207020

ROULETTE EN ACIER INOX
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SRL 9 BASIC

- Refroidissement naturel
- 110A C.C. / 95A C.A.
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 1,6

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

24234A

24234B

SRL 17 BASIC

- Refroidissement naturel
- 140A C.C. / 125A C.A.
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 2,4

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

24234C

24234D

SRL 26 BASIC

- Refroidissement naturel
- 240A C.C. / 200A C.A.
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 4,0

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

24234E

24234F

TORCHE STANDARD TIG

P.88
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SRL 20 STANDARD

- Refroidie par liquide
- 220A C.C. / 200A C.A.
- Facteur de marche (%) : 100
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 3,2

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

24234G

24234H

SRL 18 STANDARD

- Refroidie par liquide
- 320A C.C. / 240A C.A.
- Facteur de marche (%) : 100
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 4,0

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

24234I

24234J

Désignation Référence

Fiche bipolaire mâle pour torche TIG

Prise élect femelle pour torche TIG

206315

22398B
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SRL 9 PREMIUM

- Refroidissement naturel
- 110A C.C. / 95A C.A.
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 1,6

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

271105

271109

SRL 17 PREMIUM

- Refroidissement naturel
- 140A C.C. / 125A C.A.
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 2,4

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

27110A

27110B

SRL 26 PREMIUM

- Refroidissement naturel
- 240A C.C. / 200A C.A.
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 4,0

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

27110C

27110D

TORCHE PREMIUM TIG

P.90
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SRL 20 PREMIUM

- Refroidie par liquide
- 220A C.C. / 200A C.A.
- Facteur de marche (%) : 100
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 3,2

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

27110G

27110H

SRL 18 PREMIUM

- Refroidie par liquide
- 320A C.C. / 240A C.A.
- Facteur de marche (%) : 100
- Ø électrode (mm) : 0,5 - 4,0

LONGUEUR Référence

4 m

8 m

27110E

27110F

Torche TIG premium renforcée

Câble courant supérieur
Tuyaux de gaz HD (résistant aux UV de soudage)
Prise électrique type ménagère plate
Raccordement gaz fileté femelle 12x100

La torche WELDIS est la plus souple du marché grâce  
à sa gaine textile résistante au frottement et au feu

Consommables de type universel
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SR & SRL 9 / 20

STANDARD
N°4  Ø 6,5 mm 203085
N°5  Ø 8,0 mm 203086
N°6  Ø 9,5 mm 203088
N°7  Ø 11,0 mm 203092
N°8  Ø 12,5 mm 205781
N°10  Ø 16,0 mm 231950

STANDARD
Ø 1,6 mm 231267
Ø 2,0 mm 231268
Ø 2,4 mm 231269
Ø 3,0 - 3,2 mm 203537

STANDARD
Ø 1,6 mm 203095
Ø 2,0 mm 203106
Ø 2,4 mm 203538
Ø 3,2 mm 20353A

STANDARD
205484

SRL 9 STANDARD 231992
SRL 20 STANDARD 230849

205460

205458

STANDARD
205484

DIFFUSEUR
N°4  Ø 6,5 mm 20552W
N°5  Ø 8,0 mm 20552X
N°6  Ø 9,5 mm 20552Y
N°7  Ø 11,0 mm 20552Z
N°8  Ø 12,5 mm 20553A

DIFFUSEUR
Ø 1,6 mm 20552A
Ø 2,0 mm 20552B
Ø 2,4 mm 225681
Ø 3,0 - 3,2 mm 20552D

STANDARD
Ø 1,6 mm 203095
Ø 2,0 mm 203106
Ø 2,4 mm 203538
Ø 3,2 mm 20353A

Type 9
Refroidie par air
Torche à très faible encombrement. 
Très grand nombre de variantes pour les pièces d’usure.

Caractéristiques :
Capacité :  110 A en C.C.
   95 A en C.A.
Facteur de marche :  60%
Electrode tungstène : Ø 0,5 - 1,6 mm

Type 20
Refroidie par liquide
Très bon rapport poids/puissance. 
Pièces d’usure identiques à SR 9.

Caractéristiques : 
Capacité :   220 A en C.C.
   200 A en C.A.
Facteur de marche : 100%
Electrode tungstène : Ø 0,5 - 3,2 mm

BUSE SUPPORT PINCE ÉTAU BAGUE CORPS TORCHE BOUCHON

203539

PIÈCE DÉTACHÉE DE TORCHE TIG
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SR & SRL 17 / 26 / 18

STANDARD
N°4  Ø 6,5 mm 20552Q
N°5  Ø 8,0 mm 205560
N°6  Ø 9,5 mm 20552S
N°7  Ø 11,0 mm 203336
N°8  Ø 12,5 mm 205774
N°10  Ø 16,0 mm 230120

STANDARD
Ø 1,6 mm 231264
Ø 2,0 - 2,4 mm 231265
Ø 3,0 - 3,2 mm 231266

STANDARD
Ø 1,6 mm 202421
Ø 2,0 mm 20242A
Ø 2,4 mm 203499
Ø 3,2 mm 205564

STANDARD
206083

SRL 17 STANDARD 231993
SRL 26 STANDARD 232009
SRL 18 STANDARD 258342

203436

203493

205489

DIFFUSEUR
20552I

DIFFUSEUR
N°4  Ø 6,5 mm 20553B 
N°5  Ø 8,0 mm 20553C
N°6  Ø 9,5 mm 20553D
N°7  Ø 11,0 mm 20553E
N°8  Ø 12,5 mm 227913

DIFFUSEUR
Ø 1,6 mm 20552E
Ø 2,0 - 2,4 mm 228052
Ø 3,0 - 3,2 mm 20552G

STANDARD
Ø 1,6 mm 202421
Ø 2,0 mm 20242A
Ø 2,4 mm 203499
Ø 3,2 mm 205564

Type 17
Refroidie par air
Torche de puissance moyenne, robuste et fiable.
Caractéristiques :
Capacité :  140 A en C.C.
   125 A en C.A.
Facteur de marche :  60%
Electrode tungstène : Ø 0,5 - 2,4 mm

Type 26
Refroidie par air
C’est la torche à refroidissement naturel la plus 
puissante de la gamme.
Caractéristiques : 
Capacité :   240 A en C.C.
   200 A en C.A.
Facteur de marche : 60%
Électrode tungstène : Ø 0,5 - 4,0 mm

Type 18
Refroidie par liquide
Cette torche bénéficie d’un rapport encombrement /
puissance incomparable. 
Les pièces d’usure sont identiques aux types 17 et 26.
Caractéristiques : 
Capacité :   320 A en C.C.
   240 A en C.A.
Facteur de marche : 100%
Électrode tungstène : Ø 0,5 - 4,0 mm

BUSE SUPPORT PINCE ÉTAU BAGUE CORPS TORCHE BOUCHON

P.93
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ÉLECTRODE TUNGSTENE

Référence Désignation

202110

203491

202112

202170

274303

274304

272206

272186

Électrode tungstène pur Ø 1,6 150mm

Électrode tungstène pur Ø 2,0 150mm

Électrode tungstène pur Ø 2,4 150mm

Électrode tungstène pur Ø 3,2 150mm

Électrode tungstène Lanthane 2 % Ø 1,6

Électrode tungstène Lanthane 2 % Ø 2,0

Électrode tungstène Lanthane 2 % Ø 2,4

Électrode tungstène Lanthane 2 % Ø 3,2

COMPARATIF - ÉLECTRODES TIG

Acier/Inox Alu
Stabilité 
de l’arc

Amorçage 
de l’arc

Durée 
de vie 

de l’électrode

Electrode 
PUR - +++ - +++ ++ +++ +++

Electrode 
LANTHANE +++ ++ +++ ++ ++ +++ +++

ÉLECTRODE TIG

P.94
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Avant Après

 
 Idéale pour les interventions "sur chantier"

 Facile à utiliser 

 Décape et passive parfaitement

 Ne laisse aucun déchet ou trace d'oxydation

Également disponible pour l'industrie 
alimentaire et médicale.

Ne nécessite pas de bac de rétention. 
Convient aux sociétés certifiées MASE.

Référence : 2007AN

DÉCAPAGE, PASSIVATION, SOUDURE, INOX
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MB EVO PRO 15

- Refroidie par air
- CO₂ : 180A
- Mélange gazeux M21* : 150A
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø fil (mm) : 0,6 - 1,0 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

24234M

24234R

MB EVO PRO 36

- Refroidie par air
- CO₂ : 320A
- Mélange gazeux M21* : 290A
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø fil (mm) : 0,8 - 1,2 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

24234P

24234K

MB EVO PRO 501 D

- Refroidie par liquide
- CO₂ : 550A
- Mélange gazeux M21* : 500A
- Facteur de marche (%) : 100
- Ø fil (mm) : 1,0 - 1,6 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

24234Q

24234L

MB EVO PRO 25

- Refroidie par air
- CO₂ : 230A
- Mélange gazeux M21* : 200A
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø fil (mm) : 0,8 - 1,2 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

24234N

24234S

TORCHE DE SOUDAGE MIG PREMIUM 
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ECO B-LINE 15

- Refroidie par air
- CO₂ : 180A
- Mélange gazeux M21* : 150A
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø fil (mm) : 0,6 - 1,0 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

200CM1

200GP5

ECO B-LINE 36

- Refroidie par air
- CO₂ : 320A
- Mélange gazeux M21* : 290A
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø fil (mm) : 0,8 - 1,2 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

200GP2

200CM4

ECO B-LINE 501

- Refroidie par liquide
- CO₂ : 550A
- Mélange gazeux M21* : 500A
- Facteur de marche (%) : 100
- Ø fil (mm) : 1,0 - 1,6 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

200GP3

200GP4

ECO B-LINE 25

- Refroidie par air
- CO₂ : 230A
- Mélange gazeux M21* : 200A
- Facteur de marche (%) : 60
- Ø fil (mm) : 0,8 - 1,2 mm

LONGUEUR Référence

3 m

4 m

200CM2

200CM3

TORCHE DE SOUDAGE MIG ECO 

SOUDAGE



SOUDSOUDAGE

BUSES GAINE / 5mSUPPORT RESSORTTUBE CONTACT

Ø 12 mm 205558
Ø 0,8 mm 229878
Ø 1,0 mm 229879

M6 229747 STANDARD 203439

Ø 16 mm 20555A Ø 0,8 mm 229052
Ø 1,0 mm 229053
Ø 1,2 mm 229054 
Ø 1,0 mm ALU 20600A
Ø 1,2 mm ALU 20600B

M8 22974A STANDARD 20555B

Ø 14 mm 207023
Ø 16 mm 205944

Ø 0,8 mm 229052
Ø 1,0 mm 229053
Ø 1,2 mm 229054
Ø 1,6 mm 206004
Ø 1,0 mm ALU 20600A
Ø 1,2 mm ALU 20600B

M8 205557 STANDARD 205828

MB EVO PRO 15

MB EVO PRO 36

MB EVO PRO 501 D

COL DE CYGNE

BUSES GAINE / 5mSUPPORT DIFFUSEURTUBE CONTACT COL DE CYGNE

BUSES GAINE / 5mSUPPORT DIFFUSEURTUBE CONTACT COL DE CYGNE

{M6

{M8

{M8

20353B

20353C

20353D

MB EVO PRO 25

BUSES GAINE / 5mSUPPORT RESSORTTUBE CONTACT COL DE CYGNE

Ø 15 mm 229055
Ø 18 mm 231063

Ø 0,8 mm 229049
Ø 1,0 mm 229050
Ø 1,2 mm 229051

M6 229748 STANDARD 205611{M6

20353E

ACIER
Ø 0,8 23530I
Ø 1,0 - 1,2 23530J
Ø 1,6 23530L

ACIER
Ø 0,6 - 0,8 
23530A
Ø 1,0 - 1,2 232710

ALU
Ø 0,6 - 0,8 23530F
Ø 1,0 - 1,2 23530G
Ø 1,6 23530E

ALU
Ø 0,6 - 0,8 23530F
Ø 1,0 - 1,2 23530G

ACIER
Ø 0,6 - 0,8 
23530A
Ø 1,0 - 1,2 232710

ALU
Ø 0,6 - 0,8 23530F
Ø 1,0 - 1,2 23530G

ACIER
Ø 0,6 - 0,8 
23530A
Ø 1,0 - 1,2 232710

ALU
Ø 0,6 - 0,8 23530F
Ø 1,0 - 1,2 23530G

PIÈCE DÉTACHÉE DE TORCHE MIG

SOUDAGE
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Raccord 1/4 de tour

Isolation renforcée, protection  
efficace des installations.
Très bon transfert du courant.

 Conforme à la nouvelle 
norme Euro EN 60974-12

Désignation Référence

Mâle 10/25 202700

Femelle 10/25 205816

Mâle 35/50 202276

Femelle 35/50 203484

Mâle 70/95 229856

Femelle 70/95 230944

P.99

Section Intensité Maxi Référence

25 mm² 172A 294670

35 mm² 216A 294671

50 mm² 273A 294672

70 mm² 340A 211544

95 mm² 412A 294673

Pince porte-électrode STUBBY 400A

Tête monobloc renforcée en fibre de verre.
Serrage pas à droite.
Electrode : 6,3 mm. Ø Câble 50 mm². Poids 450g.

ACCESSOIRE

Câble de soudage souple H01N2D

Réf. 202294

Marteau à piquer

Désignation Référence

470g 27103A

700g 271035

OUTILLAGE DU SOUDEUR

Brosse inox/acier

Brosse en acier, inox ou acier laitonné

Désignation Référence

inox 4 rangs 271029

acier 4 rangs 271028

SOUDAGE

Pince force 4

4 fonctions pour cette pince 
réalisée en acier trempé, 
coupe du fil d'apport, nettoyage 
rapide de la buse gaz, 
démontage de la buse gaz, 
dévissage et vissage du  
tube-contact.

Réf. 20556A Pince multifonction de soudage

Pince universel, multi usage 
8’’ 200mm haute qualité

Réf. 244638



Pince de masse croco laiton

Grande surface de contact. Faible encombrement.

Désignation Dia câble Poids Référence

350 A 50 mm² 400 g 271033

600 A 95 mm² 640 g 202318

Pince de masse à ressort

Corps en laiton. Serrage très efficace.

Désignation Dia câble Poids Référence

300 A 50 mm² 460 g 27101A

SOUDAGE

Trépied pliable

Servante tuyauteur pliable : 
Tête en V

Capacité de support de charge : 900Kg
Capacité de support de charge tête en V : 450 Kg

Hauteur mini : 71 cm
Hauteur maxi : 125 cm

Minimum
71 cm

Maximum
125 cm

Spray anti-adhérent ininflammable

Sans CFC et sans silicone : 

Le produit anti-adhérent pour les grattons de soudure permet 
de prolonger sensiblement la durée de vie des pièces d'usure 
et facilite le nettoyage

Chariot pour 2 bouteilles

Deux modèles sont disponibles :

Contenu Dimensions Roues Couleur Référence

Chariot pour 2 bouteilles 
B20 3-4m3

1150x55x470 
(profondeur)

Roues 
pleines  
Ø 250

Bleu 20342A

Chariot pour 2 bouteilles 
B50  8-10m3

1410x640x695 
(profondeur)

Roues 
pleines  
Ø 400

Bleu 20342B

Réf. : 206885

Réf. : 2000RW
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SOUDAGE

Clamp

Assez robuste pour supporter tout usage

Cinq modèles couvrent une gamme de tuyaux de 1 à 14 ‘’ 
et de 25-350 mm

Les vis de réglage offrent un contact à bille en acier 
trempé avec le tuyau

Désignation Dimensions Poids Référence

Clamp de centrage extérieur de 1’’ à 3’’ en acier forgé 1’’-3’’ / 20-90mm 1,5Kg 23150C

Clamp de centrage extérieur de 2’’ à 5’’ en acier forgé 2’’-5’’ / 50-150mm 3,3Kg 23150E

Clamp de centrage extérieur de 4’’ à 7’’ en acier forgé 4’’-7’’ / 90-190mm 3,5Kg 23150F

Clamp de centrage extérieur de 5’’ à 9’’ en acier forgé 5’’-9’’ / 125-225mm 6,7Kg 23150G

TENTE DE SOUDAGE

DIMENSIONS
2000MMx2000MMx2200MM

MATIÈRE 
Bâche PVC enduite  

Classe M2
Structure : tubulaire Ø25MM

LES PLUS
Protection totale (4 côtés + toit) 

Protège des intempéries et du vent 
Totalement étanche

NORMES
Classe M2

Référence : 223094



SOUDSOUDAGE

DIMENSIONS
Largeur : 1400 mm

Epaisseur du rideau : 0,4 mm
    Hauteurs standards : de 1400 à 2000 mm

MATIÈRE 
Polychlorure de vinyle (PVC)

LES PLUS
Ourlets de renfort, œillets 

de suspensions en partie haute 
Boutons pressions à droite et à gauche 
permettant l’assemblage des rideaux 

les uns aux autres

NORMES
Certifié EN 25980

Autoextinguible, protection UV/IR

PRODUCTION
Fabriqué et assemblé en France

Référence : 204920

DIMENSIONS
Armature : 1455 x 2000 mm (LxH)
Rideaux ou lanières : H = 1600 mm

Épaisseur : 0,4 mm

MATIÈRE 
Rideaux et lanières 

en polychlorure de vinyle (PVC)

LES PLUS
Protection UV/IR

Le piètement encastrable
permet un parfait assemblage  

de 2 écrans à 90° 

NORMES
Certifié EN 25980

Rideaux et lanières autoextinguibles

PRODUCTION
Fabriqué et assemblé en France

Référence : 204921

ÉCRAN DE RIDEAU TENDU

RIDEAU DE SOUDURE ORANGE TEINTE 5,5 AVEC OEILLETS
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UTILISATION
Protège les zones vulnérables contre la chaleur 

et les projections incandescentes

TOILE
Toile en fibre de verre recouverte de polyuréthane

LES PLUS
Sans amiante  et anti-glissante

Protection entre 500°C et 1200°C

NORMES
Certifié M0 (NF P92 503)

PRODUCTION
Confectionnée en France

TOILE 500°C

Enduction 
(polyuréthane) 

1 face, 

Poids au m² : 
440 gr 

Utilisation 
verticale

Classement feu 
M0 à 500°C

Température 
en pointe 
500/550°C

Référence : 
204912

Dimensions : 
2000x1000 mm 

Poids : 0,88kg

TOILE 650°C

Enduction 
(polyuréthane) 

1 face, 

Poids au m² : 
680 gr 

Utilisation 
verticale

Classement feu 
M0 à 650°C

Température 
en pointe 
650/700°C

Référence : 
204915

Dimensions : 
2000x2000 mm 

Poids : 2,72kg

TOILE 650°C

Enduction 
(polyuréthane) 

1 face, 

Poids au m² : 
680 gr 

Utilisation 
verticale

Classement feu 
M0 à 650°C

Température 
en pointe 
650/700°C

Référence : 
204913

Dimensions : 
2000x1000 mm 

Poids : 1,36kg

TOILE 900°C

Enduction 
(polyuréthane) 

2 faces, 

Poids au m² : 
1130 gr 

Utilisation 
verticale et 
horizontale

Classement feu 
M0 à 900°C

Température 
en pointe 
750/900°C

Référence : 
204916

Dimensions : 
2000x1000 mm 

Poids : 2,26kg

TOILE 1200°C

Enduction 
(polyuréthane) 

1 face, 

Poids au m² : 
1120 gr 

Utilisation 
verticale et 
horizontale

Classement feu 
M0 à 1200°C

Température 
en pointe 
950/1200°C

Référence : 
204918

Dimensions : 
1000x2000 mm 

Poids : 2,52kg

TOILE ANTI-CHALEUR



SOUDSOUDAGE

SYSTÈME D’INERTAGE

INCLUS : 
Raccords/Colliers/Mousqueton
Flexible gaz 10m 
Câble inox 10m
2 bras flexibles / 2 bras rigides  
2 Rondelles en silicone 2lèvres

Ø du système (mm)
Ø intérieur de tube  

minimum (mm)
Ø intérieur du tube  
maximum (mm)

Ø alésage central

45 38 43

Ø15mm

50 43 48

55 47 53

60 52 58

65 54 63

70 58 68

75 64 72

80 68 76

85 72 81

90 75 86

95 80 91

100 86 95

107 90 101

115 100 112

Ø20mm

125 105 120

145 120 140

160 135 155

175 145 165

190 160 180

210 175 200

230 195 220

250 215 240

270 235 260

290 255 280

310 275 300

330 290 320

350 310 340

365 325 355
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APPLICATIONS PARTICULIÈRES

SYSTEME «COMPACT» pour vos grands diamètres :
Muni d’un diffuseur XL et de flasques silicones rapprochées 
pour un temps de diffusion de gaz inertant extrêmement 
court. Livré avec raccords, flexible pvc 10M et câble inox 
10M.  Tailles disponibles : de Ø intérieur 100 à 410mm 

SYSTEME «FOND BOMBE» :
Pour vos cuves et vos onds bombés. Muni d’une flasque  
en silicone et d’un gros diffuseur pour réduire l’espace à 
inerter. Livré avec raccords, flexible pvc 10M et câble inox 
10M. Tailles disponibles : de Ø intérieur 20 à 420mm

SYSTEME A BOUCHON : 
Configuré pour les extrémités de tubes et des brides.  
Equipé d’un bouchon silicone conique et d’un diffuseur 
adapté selon vos besoins.  Tailles disponibles :  
de Ø intérieur 10 à 170mm

SYSTEME A BRIDES :
Spécialement conçu pour l’inertage de la bride au tube. 
Equipé d’une sphère en inox et d’une flasque silicone à 4 
lèvres pour une étanchéité optimale. Livré avec bras rigide 
20mm, raccords, flexible pvc 10m et câble inox 10M.
Tailles disponibles : de Ø intérieur 43 à 218mm

SYSTEME POUR LES BRIDES :
Spécialement conçu pour l’inertage de la bride au tube. 
Equipé d’une sphère en inox et d’une flasque silicone à 4 
lèvres pour une étanchéité optimale. Livré avec bras rigide 
20mm, raccords, flexible pvc 10M et câble inox 10M.
Tailles disponibles : de Ø intérieur 43 à 218mm

SYSTEME PETITS DIAMETRES :

1/ Solution par système «MINI»  
Inclus : 2 flasques, câble inox, diffuseur, flexible 10M  
et raccords. Tailles disponibles : de Ø intérieur 17 à 49mm

2/ Solution par «doigts diffuseurs» 
Diffuseur en métal fritté. Tailles 

BUREAU D’ETUDE POUR VOS BESOINS SPÉCIFIQUES.



SOUDSOUDAGE

Anneau de tirage

Option : passage

Option : protection  
disque aluminisé

BALLONS SIMPLES 
EN HOUSSE IGNIFUGEE ET 
VESSIE CAOUTCHOUC

Flexibles de gonflage avec vanne,  
raccords et manomètre.  
Longueur de flexible sur demande.

Ø nominal du tube Fourchette d’utilisation Pression de gonflage 
maximum Raccordement

Pouces (‘‘) Mini. Maxi. PSI BAR Type

2’’ 50mm 55mm 15 1,03 1/4’’ Gaz F

3’’ 75mm 84mm 15 1,03 1/4’’ Gaz F

4’’ 100mm 112mm 15 1,03 1/4’’ Gaz F

5’’ 125mm 138mm 15 1,03 1/4’’ Gaz F

6’’ 150mm 168mm 15 1,03 1/4’’ Gaz F

7’’ 175mm 192mm 15 1,03 1/4’’ Gaz F

8’’ 200mm 224mm 14 0,96 1/4’’ Gaz F

9’’ 225mm 245mm 12 0,82 1/4’’ Gaz F

10’’ 250mm 276mm 10 0,68 1/4’’ Gaz F

12’’ 300mm 324mm 8 0,55 1/4’’ Gaz F

14’’ 350mm 368mm 7 0,48 1/4’’ Gaz F

15’’ 375mm 403mm 6,5 0,45 1/4’’ Gaz F

16’’ 400mm 417mm 6,5 0,45 1/2’’ Gaz F

18’’ 450mm 481mm 6 0,41 1/2’’ Gaz F

20’’ 500mm 520mm 5 0,34 1/2’’ Gaz F

21’’ 525mm 546mm 4,75 0,32 1/2’’ Gaz F

22’’ 550mm 559mm 4,5 0,31 1/2’’ Gaz F

24’’ 600mm 637mm 4 0,27 1/2’’ Gaz F

26’’ 650mm 669mm 3,75 0,25 1/2’’ Gaz F

27’’ 675mm 698mm 3,5 0,24 1/2’’ Gaz F

28’’ 700mm 737mm 3,5 0,24 1/2’’ Gaz F

30’’ 750mm 788mm 3,25 0,22 1/2’’ Gaz F

32’’ 800mm 813mm 3,25 0,22 1/2’’ Gaz F

34’’ 850mm 864mm 3 0,2 1/2’’ Gaz F

36’’ 900mm 943mm 3 0,2 1/2’’ Gaz F

40’’ 1000mm 1021mm 2,5 0,17 1/2’’ Gaz F

42’’ 1050mm 1067mm 2,25 0,15 1/2’’ Gaz F

48’’ 1200mm 1252mm 2 0,14 1/2’’ Gaz F
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Pour l’inertage des conduites de Ø50 à Ø1500mm (au-delà sur commande), ces ballons, 
parfaitement cylindriques, sont équipés d’une housse ignifugée et d’une vessie en latex. 

DISPOSITIF IDEAL POUR L’INSERTION PAR UN PIQUAGE DE TUBE.

Plusieurs options sont réalisables : 
- taille du ballon primaire et secondaire,
- longueur du flexible de raccordement entre ballons,
- protection anti-chaleur par disques aluminium,
- rallonges des flexibles d’alimentation air/gaz

ACCESSOIRES

Pompe double action Pompe simple Kit de gonflage



SOUDSOUDAGE

Un moyen économique pour retenir le gaz de protection envers.

Pour les tuyauteries de petit diamètre, bourrer du papier  
Dissolvo dans chaque section de tuyauterie, de part  
et d’autres du joint à souder. Pour les tuyauteries plus grandes  
(diamètre intérieur 100mm et plus), découper un disque  
de papier Dissolvo à un diamètre supérieur de 60mm  
au diamètre intérieur. 
Exemple : pour une conduite diamètre intérieur 100,  
découper à diamètre 160

Tracer ou imprimer par pression le diamètre intérieur de la tuyauterie sur le papier et rabattre 
le bord à 90° suivant cette ligne. Mettre le tampon obtenu en place en situant le rabat du côté 
du joint à souder. 
Fixer le tampon avec quelques morceaux d’adhésif. Il peut être souhaitable de faire un petit 
trou dans le papier pour assurer une évacuation complète de l’air au moment de l’épuration.
Pour les tuyauteries de diamètre supérieur à 700mm, raccorder deux ou plusieurs feuilles de 
Dissolvo à l’aide de l’adhésif.  
Après la mise en place des tampons, introduire l’Argon ou tout autre gaz de purge à travers le 
joint à souder à l’aide de la sonde aiguille réservée à cet effet.

DISPONIBLE EN

Produits et Matériaux 
Utilisables en Centrales

Epaisseur Dimensions

Feuilles soluble 0.0035’’ 22cmx28cm

Feuilles soluble 0.0035’’ 216mmx355mm

Feuilles soluble 0.0035’’ 431mmx559mm

Feuilles soluble 0.0070’’ 52cmx56cm

Rouleau soluble 0.0035’’ 23cmx50m

Rouleau soluble 0.0035’’ 39cmx50m

Rouleau soluble 0.0050’’ 52cmx50m

Rouleau soluble 0.0070’’ 39cmx50m

Rouleau soluble 0.0070’’ 79cmx50m

Scotch soluble N/A 2.5cmx92m

Scotch soluble N/A 5cmx92m

Film soluble en rouleau  
(avec 2 pots de colle)

N/A 1mx20m
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L’ULTRA PORTABLE ARGO-NAUGHT

Mesure de la teneur en oxygène jusqu’à 0,1% (1000ppm)

- Logement solide et hermétique 
- Etanche à l’air et à l’eau
- Composantes électroniques de pointe
- Mesure de haute précision
- Court délai de réponse
- Grand écran clair
- Durée de vie du capteur prolongée

Livré avec sonde, flexible, pompe et mallette de transport

L’APPAREIL PRECIS ET PORTABLE PE100

Mesure de la teneur en oxygène jusqu’à 100ppm

- Accréditation IP 65 
- Ecran LCD
- Lecture de la valeur en % 
- Pompage manuel
- Durée de vie du capteur : 18mois
- Etanche à la poussière et à l’eau 
- Calibration rapide

Livré avec sonde, flexible, pompe et mallette de transport

Mallette kit d’inertage 6’’

DN15 (1/2’’) à DN150 (6’’)

Doigts diffuseur Ø10 et Ø22 long. 50mm avec  
rondelles silicones Ø21, 26, 31, 36, 41, 46 et 51 mm. 
Paires rondelles quadruple lèvres Ø50, 55, 60, 70, 80,  
100, 115, 145, 175.
1 entrée et 1 sortie de gaz M18 ;  
1 entrée et 1 sortie de gaz M20.
2 diffuseurs inox (Ø36mm/Ø60mm x L40mm)  
/ 2 écrous M18 et 2 écrous M20.
Bras rigides (50, 100 et 150mm)  
+ bras flexibles (120, 150 et 200mm). 
10M de câble inox Ø2mm, 10M de tuyau PVC Ø5x8mm, 
2 mousquetons inox, raccords rapides  
et raccord détendeur argon.
2 rouleaux scotch aluminium longueur 25M  
(largeur 25mm (x1) et 33mm (x1), 1 débitmètre  
pour torche Tig 0-50 tr/min.
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Électrode rutile acier non alliée

Safer G48N
Électrode d’emploi général pour l’industrie, amorçage et réamorçage facile, bonne maniabilité, 
universelle toutes positions. Rm : > 470 - 580 MPa

Diamètre Référence

Ø 1,6x300 290954

Ø 2,5x350 290940

Ø 3,2x350 290941

Ø 4x350 218343

Safer G53
Électrode d’emploi général pour l’industrie, amorçage et réamorçage facile, bonne maniabilité, 
aspect des dépôts, fusion plus douce que la SAFER G48N. Rm : > 480 - 550 MPa

Diamètre Référence

Ø 2,5x350 218345

Ø 3,2x350 290951

Ø 4x450 290953

Électrodes basiques aciers non alliées 

Électrode basique d’emploi général pour tous travaux de haute sécurité sur acier de charge à la rupture infé-
rieure à 550 Mpa. Recommandée pour les travaux de haute productivité. Très bonnes propriétés d’emploi et de 
fusion, recommandée pour un soudage à vitesse élevée. Résilience jusqu’à -40°C. Étuvage : 2h à 300°C - 350°C. 
Taux de dépôt élevé. Rm : > 510 - 640 Mpa

Safer NF510A
CBOX

Diamètre Référence

Ø 2,5x350 290984

Ø 3,2x350 219371

Ø 3,2x450 290986

Ø 4x350 290987

Ø 4x450 290988

Ø 5x450 290989

Safer NF510A
Sous vide VPMD

Diamètre Référence

Ø 2,5x350 269381

Ø 3,2x350 269027

Ø 3,2x450 268962

Ø 4x350 235335

Ø 4x450 26938A

Ø 5x450 26998K

Norme ISO E 380 RC 11
Norme AWS E 6013

Norme ISO E 380 RC 11
Norme AWS E 6013

Norme E 42 4 B32 H5 
Norme E 7018 H4

ÉLECTRODE ACIER NON ALLIÉE
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FOX EV 50 
Sous vide
Électrode basique pour le soudage des aciers de haute qualité. Bonnes propriétés de résistance à la traction et de 
résilience jusqu’à -50°C. Arc doux et stable. Assemblage des aciers jusqu’à 420 Mpa. Faible teneur en hydrogène 
ce qui réduit les risques de fissuration à froid. Soudage en toutes positions. Électrode sous vide. Rm : > 420 Mpa

Diamètre Référence

Ø 2,5x350 29098H

Ø 3,2x350 29098I

Ø 4x350 29098J

OK 48.00 VAC PAC 
Sous vide
Électrode à faible teneur en hydrogène ce qui réduit les risques de fissuration à froid. Toutes positions de 
soudage. Génère un arc stable ainsi que des caractéristiques mécaniques constantes. Elle peut être utilisée 
pour une passe de racine, remplissage ou finition. Rendement élevé. Excellent soudabilité en position verticale 
montante. Bon aspect du cordon de soudure. Électrode sous vide. Rm : > 565 Mpa.

Diamètre Référence

Ø 2,5x350 229540

Ø 3,2x350 229541

Ø 4x350 206058
Norme E 42 4 B32 H5 
Norme E 7018 H4R

Norme E 42 4 B32 H5 
Norme E 7018 1H4R

SOUDAGE
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SAFINOX 316L 
Électrode destinée au soudage des aciers inoxydables des nuances 18 à 20% de Cr, 8 à 10% de Ni et 2 à 3%  
de Mo à très basse teneur en carbone. Fusion douce sans projection. Cordon lisse de bon aspect et laitier 
d’enlèvement facile. Conditions d’étuvage : 1h à 1h30 à 300°C - 350°C. Rm : > 520 Mpa

SAFINOX 316L VPMD

Diamètre Référence

Ø 2,5x300 245038

Ø 3,2x350 245040

SAFINOX 308L
Électrode destinée au soudage des aciers inoxydables des nuances 18 à 20% de Cr et 8 à 10% de Ni,  
à très basse teneur en carbone. Bel aspect du dépôt. Fusion très douce sans projection.  
Cordon lisse de bonne aspect et laitier d’enlèvement facile.  
Conditions d’étuvage : 1h à 1h30 à 300°C - 350°C. Rm : > 520 Mpa

Diamètre Référence

Ø 2x300 291082

Ø 2,5x300 291085

Ø 3,2x350 291087
Norme E 19 9 LR 12 
Norme E 308L -17

SAFINOX 316 CBOX

Diamètre Référence

Ø 2,5x300 291088

Ø 3,2x350 291090

Ø 4x350 268140

SAFINOX 309L
Électrode destinée au soudage des aciers inoxydables des nuances 24% de Cr, 12% de Ni à très basse teneur 
en carbone. Soudage des aciers dissemblables non alliés ou faiblement alliés avec acier inoxydable. 
Soudage hétérogène. Fusion douce sans projection. Cordon lisse de bon aspect et laitier d’enlèvement facile. 
Conditions d’étuvage : 1h à 1h30 à 300°C - 350°C. Rm : > 550 Mpa

Diamètre Référence

Ø 2,5x300 291092

Ø 3,2x350 286248

Ø 4x350 286246
Norme E 23 12 LR 12 
Norme E 309L -17

Norme E 19 12 3 LR 12
Norme E 316L -17

SOUDAGE

ÉLECTRODE INOXYDABLE
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SAFER R600
Électrode destinée au rechargement de toutes pièces d’usure lorsqu’il est recherché une particulière 
indéformabilité en service ainsi qu’une dureté élevée avec une bonne résistance à l’abrasion sous chocs moyens. 
Parmi les cas d’applications : Matériel de TP, pelle mécanique, godets, patins de chenilles... 
Cette électrode peut être utilisée en sous-couche. Électrode à enrobage rutile semi-épais déposant un acier au 
chrome. Faible tension d’amorçage. Dépôt très dur de structure martensitique. Dureté de 550 à 650 HV, dépôt 
usinable à la meule, peut être utilisé sur acier au carbone et aciers faiblements alliés. Préchauffage jusqu’à 400°C 
parfois nécessaire lorsque la masse de la pièce est importante. 

Diamètre Référence

Ø 3,2x450 291441

Ø 4x450 218372

Ø 5x450 200BE2
Norme din 8555
E2-UM 60

SAFDUR 800E
Électrode de rechargement à haut rendement. Résistance à l’abrasion sévère à chaud (t>650°C). 
Électrode à enrobage basique graphitique à 200% de rendement déposant une fonte 
au chrome spéciale. Dureté 750 HV. Nombre de couche limité à 3. Dureté : 62 HRC

Diamètre Référence

Ø 3,2x350 218929

Ø 4x450 218404
Norme EN 14700
E FE 18

P.113

Diamètre crayon (mm) 6,35 8 10 13

Longueur (mm) 305 305 305 430

Intensité (A)* 250 350 450 800

Tension (A) 42 46 48 48

Air comprimé 5 à 7 bars - 500 à 3000L par minute

Usure crayon (mm/min) 110 95 90 125

Poids acier enlevé (g/min) 170 240 400 875

Profondeur gouge (mm) 2,5 3 4 7,5

Largeur gouge (mm) 8 10 12 16

Référence 206242 206253 206254 243679

* la tension de gougeage est plus élevée que la tension de soudage

SOUDAGE

ÉLECTRODE RECHARGEMENT ACIER

ÉLECTRODE ACIER HAUT RENDEMENT 200%

ÉLECTRODE ARCAIR
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ALTIG SG1
Assemblage des aciers de construction nuance A 42 et voisines. Recommandé pour le soudage de passe de fond 
lorsqu’il est exigé une pénétration contrôlée. Excellente soudabilité sur faibles épaisseurs. 
Destinée pour construction automobile, industrie aéronautique, tôlerie fine et chaudronnerie spéciale.
Rm : 550 MPa

Diamètre Référence

Ø 1,6 219447

Ø 2 275579

Ø 2,4 275580

Ø 3,2 286257

ALTIG SG2
Assemblage des aciers de construction nuance A 42 et voisines. Recommandée pour le soudage de passe de fond 
lorsqu’il est exigé une pénétration contrôlée. Excellente soudabilité sur faibles épaisseurs. 
Destinée pour construction automobile, industrie aéronautique, tôlerie fine et chaudronnerie spéciale. 
Bain de fusion plus fluide qu’avec l’Altig SG1.  Rm : 540 MPa

Diamètre Référence

Ø 1,6 217181

Ø 2 217184

Ø 2,4 218802

Ø 3,2 241901

OK 12.60
Fil tig acier cuivré pour le soudage des aciers de construction nuance A 42 et voisines pour tôles fines. 
Excellente soudabilité sur faibles épaisseurs.  Rm : 515 MPa

Diamètre Référence

Ø 1,6 205544

Ø 2 202868

Ø 2,4 202874

Ø 3,2 206191

TIG CM1

ALTIG CRMO1
Assemblage des aciers (type CM1) de traitement thermique et de cémentation. 
Soudage des aciers résistant au fluage de nuance 1,25% Cr, 0,5% de Mo, 15 CD4 à 25 CD4. 
Soudage de chaudières, appareils à pression, réservoirs jusqu’à 550°C 
de température de service. Rm : 620 MPa

Diamètre Référence

Ø 2 243056

Norme ISO W2 Si
Norme AWS ER 70S3

Norme ISO W3 Si
Norme AWS ER 70S6

Norme ISO W2 Si
Norme AWS ER 70S3

Norme ISO W CR MO 1 Si 
Norme AWS ER 80 SG

SOUDAGE

FIL TIG ACIER
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ALTIG 308L
Fil tig destiné au soudage et rechargement sous atmosphère inerte (procédé TIG) des aciers inoxydables du type 
18.10 et nuances voisines : Z2 à Z6 CN 18.10 ; 304L ; X2 Cr ; Ni 18.9. Domaine d’applications : génie nucléaire, génie 
chimique, industrie du pétrole et de la pétrochimie, équipements pour l’industrie alimentaire, …
Rm : 590 MPa

Diamètre Référence

Ø 1,6 218307

Ø 2 218308

Ø 2,4 218919

Ø 3,2 243068

ALTIG 309L
Fil tig destiné au soudage des aciers 24% Cr, 12% Ni. Soudage hétérogène des aciers austénitiques hautement 
alliés sur des aciers non alliés et faiblement alliés.

Diamètre Référence

Ø 2 238005

Ø 2,4 238006

ALTIG 316L
Fil tig destiné au soudage et rechargement sous atmosphère inerte (procédé TIG) des aciers inoxydables du type 
18.10 et nuances voisines : Z2 à Z6 CND 18.10 ; 316L ; X2 Cr ; Ni 18.10. Domaine d’applications : génie nucléaire, génie 
chimique, industrie du pétrole et de la pétrochimie, équipements pour l’industrie alimentaire, … Rm : 600 MPa

Diamètre Référence

Ø 1,2 219391

Ø 1,6 219392

Ø 2 218311

Ø 2,4 218743

Ø 3,2 218650

INOX 321
ALTIG 347

Fil tig destiné au soudage et rechargement sous atmosphère inerte (procédé TIG) des aciers inoxydables du 
type 18.10 et nuances voisines. Soudage des inox 321. Domaine d’applications : chaudronnerie industrielle, génie 
chimique, industrie du pétrole, équipements sanitaire, applications cryogéniques …
Rm : 660 MPa

Diamètre Référence

Ø 2 243072

Ø 2,4 243073

Norme ISO W 19 9 L
Norme AWS ER 308 L

Norme ISO W 23 12 L 
Norme AWS ER 309 L

Norme ISO W 19 12 3 L 
Norme AWS ER 316 L

Norme ISO W 19 9 Nb 
Norme AWS ER 347

P.115
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ALU 5356

ALTIG ALMG5
Fil tig destiné au soudage et rechargement de l’aluminium à 5% de magnésium et des alliages de nuances 
voisines. Domaine d’applications : industries chimiques, construction navales, chaudronnerie légère. 
Caractéristiques mécaniques essentiellement variables suivant conditions technologiques d’utilisation :
épaisseur des assemblages ; séquences d’exécution, etc.

Diamètre Référence

Ø 1,6 243100

Ø 2 218312

Ø 2,4 238013

Ø 3,2 218313
Norme ISO S AL 5356 / Al Mg 5 
Cr Norme AWS ER 5356

SOUDAGE

FIL TIG ALUMINIUM

FIL SG2
Fil MAG d’usage le plus général. Soudage des aciers non alliés doux à mi-durs. 
Domaines d’applications : chaudronnerie industrielle, menuiserie métallique, constructions mécaniques.
Rm : 530 MPa

Bobine de 15KG

Diamètre Référence

Ø 0,8 25800D

Ø 1 25800I

Ø 1,2 256651

Ø 1,6 2002HM

Fût de 250Kg

Diamètre Référence

Ø 1 25800B

Ø 1,2 25800C

Norme ISO G3Si 1 
Norme AWS ER 70S6

FIL MAG

P.116



P.117

FILINOX 308L Si
Fil massifs destiné au soudage des aciers inoxydables du type 18% Cr, 10% Ni à basse teneur en carbone. 
La teneur en silicium élevée facilite l’emploi en soudage MIG.
Rm : 600 MPa
Bobine de 15KG

Diamètre Référence

Ø 0,8 277838

Ø 1 219327

Ø 1,2 219159

FILINOX 309L Si
Fil massif destiné au soudage des aciers austénitiques hautement alliés sur des aciers 
non alliés et faiblement alliés (soudage hétérogène). Soudage des aciers 24% Cr, 12% Ni.
Rm : 640 MPa
Bobine de 15KG

Diamètre Référence

Ø 1 219082

Ø 1,2 219081

FILINOX 310 INOX RÉFRACTAIRE
Fil massif destiné au soudage des aciers inoxydables à 25% de Cr et 20% de Ni. 
Soudabilité des aciers inoxydables de type réfractaire.
Rm : 550 MPa
Bobine de 15KG

Diamètre Référence

Ø 1,2 218933

Norme ISO G 19 9 L Si 
Norme AWS ER 308L Si

Norme ISO G 23 12 L Si 
Norme AWS ER 309L Si

Norme ISO G 25 20
Norme AWS ER 310

SOUDAGE

FIL INOXYDABLE
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FILINOX 316L Si
Fil massif destiné au soudage des aciers inoxydables du type 17% Cr, 11% Ni, 2,5% Mo à 
basse teneur en carbone. La teneur en silicium élevée facilite l’emploi en soudage MIG.
Rm : 600 MPa

Bobine 15Kg

Diamètre Référence

Ø 0,8 219331

Ø 1 219118

Ø 1,2 269264

LEXAL G22 9 3 N pour acier duplex
Fil massif destiné au soudage des aciers austéno-ferritiques DUPLEX 
résistant à la corrosion (type 45N). Le métal fondu répond à l’essai de corrosion 
G48A de l’ASTM. Rm : 810 Mpa

Bobine 15Kg

Diamètre Référence

Ø 1,2 243604

Alu 5356

Fil Alu Al Mg 5
Fil massif destiné au soudage de l’aluminium de type 5356.
Rm : 215 – 255 MPa

Bobine de 15Kg

Diamètre Référence

Ø 1,2 286260

SAFDUAL 100
Fil fourré avec laitier pour le soudage des aciers courants non et faiblement alliés. 
Toutes positions avec résilience à -30°C. Le meilleur compromis pour le soudage 
toutes positions et le soudage à plat. Taux de dépôt élevé. Rm : 500 – 640 Mpa

Bobine de 16Kg

Diamètre Référence

Ø 1,2 225141

Ø 1,6 225142

Norme ISO G 19 12 3 L Si 
Norme AWS ER 316L Si

Norme ISO G 22 9 3 NL 
Norme AWS ER 22.09

Norme ISO S Al 5356 / 
Al Mg 5 Cr 
Norme AWS ER 5356

Norme ISO T42 3 P M 1 H5 
Norme AWS E71T-1M-JH4

SOUDAGE

FIL MIG ALU

FIL FOURRE SANS LAITIER
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SAFDUAL 200
Fil fourré sans laitier pour le soudage des aciers courants non et faiblement alliés particulièrement 
adapté au soudage toutes positions. Fiabilité des caractéristiques mécaniques à -50°C. 
Possibilité de première passe avec pénétration envers.
Rm : 500 – 630 MPa

Bobine de 16Kg

Diamètre Référence

Ø 1,2 218959

Ø 1,6 218932

SAFDUAL 128
Fil fourré avec laitier pour le soudage des aciers courants non et faiblement alliés. 
Soudage en toutes positions avec résilience sur joint à -50°C brut de soudage.
Rm : 550 – 690 MPa

Bobine de 16Kg

Diamètre Référence

Ø 1,2 243711

SAFDUAL ZN soudage acier galvanisé
Fil fourré sans laitier poour le soudage monopasse de tôles galvanisées, électro 
zinguées, pré peintes. Peu de projection. Le fil doit être utilisé en courant continu 
polarité négative.

Bobine de 16Kg

Diamètre Référence

Ø 1 245320

SAFUNI 310
Fil fourré sans gaz, soudage toutes positions. 
Le fil doit être utlisé en courant continu polarité négative.
Rm : > 540 MPa

Bobine de 16Kg

Diamètre Référence

Ø 1 244377

Ø 1,2 210166

Norme ISO T 46 5 MM 1 H5 
Norme AWS E 70 C 6 M H4

Norme ISO T 46 5 1 Ni P M 1 H5 
Norme AWS E 81 T1 Ni1M H4

Norme ISO T3T Z M M 1 H15 
Norme AWS E 70 C GS

Norme ISO T 42 Z Y 1 H15 
Norme AWS E 71 T7

SOUDAGE

FIL FOURRE SANS GAZ
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MENEZ A BIEN VOS CHANTIERS SANS INVESTIR

SAFDUAL 560
Fil fourré de rechargement à poudres métalliques. Bonne résistance à l’abrasion et aux chocs moyens. 
Emploi avec gaz M21 ou C1. Soudage position à plat. Dépôt usinable par meulage uniquement. 
Domaines d’applications : engins de travaux publics, dents de pelles chenilles, 
concasseurs de minerais, dents de godets, bennes.
Dureté : 58/60 HRC

Bobine 16Kg

Diamètre Référence

Ø 1,2 209278

Rechargement spécial dents godets / TP

UTP AF ROBOTIC 600
Bobine 16Kg

Diamètre Référence

Ø 1,2 2007E2

Norme EN 14700 : T Fe8

Norme EN 14700 : T Fe8

SOUDAGE

FIL FOURRÉ DE RECHARGEMENT
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SOUDAGE

TARIF DÉGRESSIF DANS LE TEMPS

MENEZ A BIEN VOS CHANTIERS SANS INVESTIR

MIG 200A PLASMA 30A

MIG 320A

ARC 180A

PLASMA 45A

MIG 250ATIG 200A

TIG 400A

PLASMA 105A

MIG 420A

Minimisez vos coûts de chantier

grâce à la location
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Procédé MMA

Minarc 150A 
poids 4kg

1 ph

2 
ANS

140A à 35%
100A à 100%

Réf. : 274602

Saxo 3.2
poids 9kg

2 
ANS

150A à 10%
70A à 60%

Minarc 180
poids 5,85kg

2 
ANS

170A à 30%
115A à 100%

Réf. : 275167

Ø 1,6 - 3,2 mm

Ø 1,6 - 4 mm

Presto 190
poids 9kg

2 
ANS

160A à 35%
130A à 100%

Réf. : 295164

Proarc 205
poids 4,5kg

200A à 30%
110A à 100%

Réf. : 223950 5 
ANS

Proarc 225
poids 7,5kg

225A à 30%
155A à 100%

Réf. : 223956
5 

ANS

Réf. : 294556

Compatible grandes
longueurs  de câble

M
O

N
O

P
H

A
SÉ

Compatible groupe
électrogène

SOUDAGE

GUIDE DE CHOIX - ÉQUIPEMENT DE SOUDAGE

Buddy arc 180
poids 6kg

Réf. : 270011

Caddy Arc 151i
poids 7,9kg

Réf. : 250622

2 
ANS

180A à 20%
125A à 60%
100A à 100%

2 
ANS

150A à 25%
90A à 100%
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Minarc 220
poids 9,2kg

Réf. : 276850 2 
ANS

220A à 35%
150A à 100%

Ø 1,6 - 5 mm

Ø 1,6 - 10 mm

Master S 500
poids 23,5kg

Réf. : 27516B
2 

ANS

500A à 60%
390A à 100%

Buffalo 670X
poids 15kg

3 
ANS GOUGING

670A à 35%
400A à 100%

GOUGING

TR
IP

H
A

SÉ

SOUDAGE

3 ph

Réf. : 28616A

Guide de choix selon le procédé :

MMA, TIG/ARC, TIG/ARC AC/DC (alu), MIG/MAG, découpe Plasma 

Monophasé ou triphasé 

Mon poste doit-il être compatible groupe électrogène ?
Est-il compatible avec de grandes longueurs de câble ? 
Refroidissement eau possible ? 
J’ai besoin d’entraînement 2 ou 4 galets ? 

Avec notre responsable soudage, nous vous avons créé un guide pour faciliter votre choix de poste à souder.
Pour plus d’information contactez-le à l’adresse soudage@looten.fr

i
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Procédé TIG / ARC

1 ph

Ø 0,6 - 6 mm

Protig 165 DC
poids 7kg

Réf. : 269295
5 

ANS
150A à 60%
115A à 100%

Protig 205 DC
poids 9kg

Réf. : 223967
5 

ANS
155A à 60%
120A à 100%

Réf. : 27769B
200A à 30%
140A à 100%

2 
ANS

Minarc tig evo 200
poids 11kg

M
O

N
O

P
H

A
SÉ

Refroidissement 
eau possible

Prestotig 160
poids 9,5kg

Réf. : 294692
2 

ANS

160A à 35%
120A à 100%

220A à 35%
150A à 100%

Réf. : 295170

2 
ANS

Prestotig 220 
force
poids 9,5kg

SOUDAGE

Buddy TIG 160
complet
poids 13,5kg

Réf. : 263355

Réf. : 250157
CaddyTig 2200I 
DC TA33
poids 16kg

Réf. : 260418
CaddyTig 2200IW
TA33DC
poids 9,4kg

2 
ANS

160A à 20%
105A à 60%
85A à 100%

220A à 25%
150A à 60%

2 
ANS

220A à 25%
150A à 60%

2 
ANS

Renegate ET300I
poids 16,9kg

Réf. : 26335A
2 

ANS
300A à 40%
200A à 100%
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3 ph

Ø 0,6 - 10 mm

300A à 35%
200A à 100%

Réf. : 295168
Prestotig 310 DC
poids 20kg

3 
ANS

320A à 60%
250A à 100%

Protig 325 DC 
Pulsé
poids 20kg

5 
ANS

250A à 30%
160A à 100%Minarctig 250

poids 11kg

Réf. : 27516C
2 

ANS

400A à 30%
270A à 100%

Mastertig MLS 
4000W 
poids 33kg

Réf. : 27516D

2 
ANS

300A à 35%
200A à 100%

Prestotig 
310W DC
poids 29kg

Réf. : 200BJM
3 

ANS

TR
IP

H
A

SÉ

1 ph

Ø 0,6 - 10 mm

Protig 215 
AC/DC Pulsé
Poids 10kg

Réf. : 223958
155A à 60%
120A à 100%

230A à 40%
170A à 100%

Réf. : 295169
Prestotig 240 
AC/DC pulsé
poids 17kg

Procédé TIG/ARC AC/DC (alu)

5 
ANS

3 
ANS

M
O

N
O

P
H

A
SÉ

SOUDAGE

Renegate ET300I
poids 16,9kg

Réf. : 26335A

CaddyTig 2200I 
AC/DC T33
Poids 23,5kg

Réf. : 249299

2 
ANS

300A à 40%
200A à 100%

2 
ANS

220A à 20%
150A à 60%
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Procédé MIG/MAG

1 ph

Ø 0,6 - 6 mm

Monomig 195
poids 12kg

135A à 60%
105A à 100%

160A à 60%
120A à 100%

Réf. : 269379
Monomig 255 
Spécial alu 
poids 20,5kg

5 
ANS

Minarcmig 
evo200
poids 13kg

Réf. : 27769A

200A à 30%
120A à 100%

130A à 60%
105A à 100%

Réf. : 286164
Prestomig 
200MP
poids 15kg

5 
ANS

2 
ANS

2 
ANS

M
O

N
O

P
H

A
SÉ

Entraînement 
2 et 4 galets

Ø 0,6 - 10 mm

Protig 355 
AC/DC pulsé
poids 25,5kg

320A à 60%
250A à 100%

5 
ANS

3 ph

TR
IP

H
A

SÉ

SOUDAGE

Réf. : 279618
Rebel EMP215IC
poids 31kg

2 
ANS

205A à 25%
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Ø 0,8 - 12 mm

Promig 325
poids 23kg

Réf. : 269267
260A à 60%
200A à 100%

250A à 60% 
195A à 100%

Digistep 325 C
poids 67kg

3 ph

250A à 40%
160A à 100%

Réf. : 271041

2 
ANS

Kempact 2530
poids 20kg

5 
ANS

3 
ANS

Ø 0,8 - 20 mm

Fastmig M 420W
poids 70kg

Réf. : 27516F
420A à 60%
380A à 100%

380A à 60%
350A à 100%Digisteel 420 S W

3 
ANS

2 
ANS

TR
IP

H
A

SÉ
SOUDAGE

Origomig C340
PRO4WD V/A 
poids 121kg

Réf. : 248505

Origomig 4004I 
poids 46kg

Réf. : 264950

Warrior 400I CC/CV
poids 59kg

Réf. : 270012

Aristo mig 4004I 
PULSE
poids 58kg

Réf. : 276244

2 
ANS

250A à 60%
195A à 100%

400A à 80%2 
ANS

400A à 60%
300A à 100%

2 
ANS

400A à 60%
300A à 100%

2 
ANS



SOUD

1 ph

Coupe net 
8 mm
coupe grossière 
16 mm

Powermax 30 air
poids 13,5kg

Réf. : 270335
3 

ANS

Coupe net 
8 mm 
coupe grossière 
10mm

Presto Jet 8 K
poids 16kg

2 
ANS

compresseur intégré

compresseur intégré

Coupe net 
12 mm
coupe grossière 
25 mm

Plasmacut 45
poids 6,2kg

Coupe net 
10 mm 
coupe grossière 
20mm

Plasmacut 45 
compresseur
poids 18kg

5 
ANS

5 
ANS

M
O

N
O

P
H

A
SÉ

Procédé découpe Plasma

Coupe net 
10 mm
coupe grossière 
16mm

Powermax 30 XP
poids 9,5kg

Réf. : 268927 3 
ANS

Coupe net 
8 mm 
coupe grossière 
10mm

Presto Jet 8
poids 8kg

2 
ANS

SOUDAGE

Réf. : 276869

Cutmaster 40 
120/240V 1PH
poids 11,8kg

Coupe net
12mm
coupe grossière
15mm

2 
ANS

P.128



3 ph

Coupe net 
16 mm
coupe grossière 
29 mm

Powermax 45XP
poids 15kg

Réf. : 27116A
3 

ANS

Coupe net 
25 mm 
coupe grossière 
35mm

Plasmacut 65
poids 24kg

Coupe net 
25 mm
coupe grossière 
30 mm

Prestojet 60
poids 23kg

Coupe net 
38 mm 
coupe grossière 
50mm

Powermax 105
poids 41kg

5 
ANS

3 
ANS

3 
ANS

Réf. : 27116B

Coupe net 
40 mm 
coupe grossière 
45mm

Prestojet 100
poids 38kg

3 
ANS

TR
IP

H
A

SÉ

P.129
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SOUDSOUDAGE

Type S0 Standard

Lance en laiton. Livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, 
filetage 8x100. 

Capacité L. hors tout mm Poids standard KG GAZ

0,40 à 4 mm 330 0.320 OX/AD

Référence : 294741

Type SO ARPF

Chalumeau soudeur avec clapets anti-retour pare flamme incorporés 
(ARPF norme EN 730-1). 
Livré avec clé porte becs et 7 becs de 40 à 400 l/h, filetage 8x100.

Capacité L. hors tout mm Poids standard KG GAZ

0,40 à 4 mm 350 0.390 OX/AD

Référence : 294739

Type S2 OXY/AC

Lance en laiton. Becs en cuivre. 
Livré avec clé porte becs et 6 becs de 1000 à 4000 l/h, filetage 14x150.

Accessoires Capacité Poids Long. GAZ

Clé et becs monodard 10 à 45 mm 1,300 KG 580 mm OX/AD

Référence : 294758

 Ces chalumeaux sont particulièrement destinés aux gros travaux de                       
 chauffage, de formage de toutes épaisseurs.  
 Clapets Anti-Retour incorporés  (norme EN 730-1). 
 Peut être équipé avec les brûleurs à flamme pilotée. 

L. hors tout en mm Poids en KG Type Brûleur

1080 1.400 ARPF Livré avec un brûleur de 10 KG/h

Référence : 294752

Chalumeaux soudeurs
CHALUMEAU SOUDEUR

CHALUMEAU CHAUFFEUR

Type oxypropane pour gros travaux avec ARPF
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Chalumeaux coupeurs

Type DV1 R Top injection

Chalumeau coupeur à robinet, dont la technologie limite considérablement les 
retours de flamme : le mélange des gaz de chauffe se fait dans la tête. Il peut 
être équipé de clapets anti-retour par flamme incorporés. 

Dans sa forme standard,  le coude porte buse est à 90°, tous les robinets sont 
à l’avant. Il fonctionne à l’acétylène ou à l’éthylène par simple changement de 
buse. Le chalumeau Top Injection est livré sans tête de coupe. 

Type L. hors tout mm Poids en KG

DV1 R Top injection 480 1.180

Référence : 294759

Chalumeaux coupeaux DH1

Poignée ergonomique, ouverture de l’oxygène de coupe par une gâchette 
(levier) de coupe sur le côté facile à actionner à l’aide du pouce de la main 
droite, tête de coupe de 7 à 30/10.
Fonctionne avec tous les gaz par simple changement de tête de coupe. 
Il existe une version équipée d’un robinet de coupe en lieu et place de la 
gâchette. Livré avec 2 têtes de coupe 205 A10 et 205 A16

Type L. hors tout mm Poids en KG Descriptif Référence

DH1G 470 1.200 Gachette 2001YY

DH1R 470 1.200 Robinet TOP NAVAL 24401A

CHALUMEAU COUPEUR



OXY/Acétylène 

OXY/Acétylène 

SOUDAGE

Réf. : 29471A

Réf. : 29471B

Type HP1 blindé

Type HP1
HP1 type

V
isuel non contractuel

Livré sans tête de coupe

V
isuel non contractuel

Livré sans tête de coupe

Réf. : 294716

Réf. : 244016

Avec coude à 120°

Avec coude à 180°

OPTIONS

CHALUMEAU COUPEUR TYPE HP1 et HP1 blindé
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Paramètres de coupe Pression de réglage en bar Consommation horaire

Calibre tête 
de coupe

Epaisseur en mm OX coupe
OX 

chauffe AD GPL
OX chauffe + coupe 

en litres / h
AD en litres / h GPL en litres / h

7/10 3 à 10 3 à 5 1,5 0,3 0,5 650/1100 150 200

10/10 10 à 25 3 à 5 1,5 0,3 0,5 1200/2200 200 300

12/10 25 à 50 3 à 5 1,5 0,3 0,7 1700/3000 300 400

16/10 50 à 80 4 à 6 1,5 0,5 0,7 2800/5600 400 500

20/10 80 à 120 5 à 7 1,5 0,6 0,8 7000/15000 550 700

25/10 120 à 200 6 à 8 1,5 0,7 0,8 13000/25000 750 900

30/10 200 à 300 6 à 8 1,5 0,7 0,8 21000/37000 900 1100

35/10 300 à 400 8 à 10 1,5 0,8 0,9 36000/56000 1100 1200

40/10 400 à 550 8 à 10 1,5 0,8 0,9 54000/68000 1100 1200

45/10 550 à 700 8 à 10 1,5 0,9 1,0 68000/79000 1100 1200

50/10 700 à 800 8 à 10 1,5 1,0 1,0 78000/84000 1100 1200

55/10 800 à 900 8 à 10 1,5 1,0 1,0 83000/90000 1100 1200

60/10 850 à 950 8 à 10 1,5 1,0 1,0 88000/100000 1100 1200

ATTENTION, ces résultats sont obtenus en laboratoire. 
Ils sont une moyenne et peuvent fluctuer suivant : 
- L’utilisateur, 
- Les conditions d’approvisionnement des gaz utilisés
- Les pertes de charge éventuelles dues aux longueurs de tuyaux
- L’état du matériel
- Le nombre de clapets antiretour pare flamme et de raccords rapides et de leur état de bon fonctionnement

Gaz Calibre Épaisseur de coupe Référence

Acétylène 10/10 chanfrein CRT 10 à 20 mm 20075W

Acétylène 15/10 chanfrein CRT 20 à 60 mm 294723

Acétylène 20/10 chanfrein CRT 60 à 100 mm 294724

Acétylène 25/10 chanfrein CRT 100 à 180 mm 2003F4

Gaz Calibre Épaisseur de coupe Référence

Acétylène 7/10 3 à 10 mm 294717

Acétylène 10/10 10 à 25 mm 294708

Acétylène 12/10 25 à 50 mm 294709

Acétylène 16/10 50 à 80 mm 294710

Acétylène 20/10 80 à 120 mm 294711

Acétylène 25/10 120 à 200 mm 294712

Acétylène 30/10 200 à 300 mm 294715
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Réf. : 284026 Réf. : 284095

Gaz Graduation Débit/pression Entrée Sortie Poids Référence

Oxygène 315b/16b 35 m3/h - 10 bars F 16x150D 1.08KG 284095

Acétylène 40b/2.5b 10 m3/h - 1.5 bars H 16x150G 1.08KG 284158

Argon/Co2 315b/38 l/mn 25 l/mn C 12x100D 1.08KG 284026

Propane 2.5b 1.5 bars E 16x150G 1.08KG 284380

Réf. : 203755

Coupe type 3S

Manomètres indépendants monobloc, étanches à la poussière.

Carcasse monobloc en laiton matrice sur dimensionnée 
renfermant mécanisme et manomètres.

Protection en Polychloroprène alvéolé absorbant les chocs.

Vis de détente en ABS imperdable.

Réf. : 294760

Gaz Entrée type Sortie Poids Référence

Oxygène F 16 x 150 D 1.780 KG 203755

Acétylène H 16 x 150 G 1.780 KG 206263

Propane E 16 x 150 G 1.780 KG 244952

Argon/C02 38 l/mn C 12 x 100 D 1.780 KG 294760

MANO DÉTENDEUR SIMPLE

MANO DÉTENDEUR BLINDÉ 3S
Véritable 

et seul 
détendeur 

blindé

Réf. : 243908
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Réf. : 294776

Réf. : 294778

Réf. : 2006RA

Informations produits 

Raccords à monter en sortie des détendeurs 16 x 150 D pour l’oxygène 
et gaz neutre et 16 x 150 G pour le gaz combustible. 

Permet un serrage manuel facilitant le montage, en particulier sur 
les bouteilles à détente intégrées munies d’un cache de protection 
rendant le vissage, à l’aide d’une clé plate, peu commode. 

Equipés en sortie d’un raccord rapide F + M ISO 7289.

Raccord Quick ARGON

Etagés  Ø10  6,3mm
Référence : 275414

Raccord EASY TOP FT M16x1,5 RH pour tuyau Ø Int. 10MM Oxygène

Raccord rapide 
Montage sur bouteille ALTOP
Adaptés à l’oxygène
En laiton
Référence : 275412

Raccord EASY TOP FT M16X1,5 LH pour tuyau Ø Int. 10mm Acétylène 

Raccord rapide
Montage sur bouteille ALTOP
Adaptés à l’acétylène 
En laiton 
Référence : 275413

RACCORD ALTOP



SOUDSOUDAGE

Verrouillage
breveté

Réf. 294763

Réf. 2003NZ

Réf. 2005FE

Réf. 2005FF

Réf. 294750

Réf. 294756

Réf. 294757

Réf. 294725

Raccords rapides ISOCOUPLE avec ou        sans anti-retour pare flamme
                               Norme ISO 7289-EN561
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Réf. 294744

Réf. 294749

Réf. 294745

Réf. 294746

Réf. 294747

Réf. 294748
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      ATTENTION :  
     ARPF : Anti Retour Pare   
     Flamme.  

Les clapets anti-retour sont indispensables 
sur les équipements de soudage ou de 
coupage pour la sécurité de l’utilisateur  
et la protection de l’installation. 

Attention :  Ne pas placer plus de deux paires de clapets anti-retour pare flamme entre 
un chalumeau et un détendeur afin de limiter les pertes de charge

Raccords rapides ISOCOUPLE avec ou        sans anti-retour pare flamme



Informations produits 

Tous nos tuyaux sont issus de fabricants de la CEE. 
Ils correspondent à la Norme EN559 / ISO 3281 et bénéficient d’une certification validée par 
un laboratoire de contrôle européen certifié. 

Chaque couronne de tuyau mentionne la norme et la date de fabrication.  
Il n’y a pas de date de péremption : son remplacement dépend de son état apparent  
(craquelures, fendillements, bulles, etc.). 

Précaunisation du fabricant : 3 ans sur chantier et 5 ans en atelier

Couleur Gaz
Diamètre 
intérieur

Longueur Référence

Rouge Acétylène  Ø10 20 mètres 219355

Rouge Acétylène Ø10 40 mètres 221062

Rouge Acétylène Ø6,3 20 mètres 219360

Bleu Oxygène Ø10 20 mètres 219356

Bleu Oxygène Ø10 40 mètres 221070

Bleu Oxygène Ø6,3 20 mètres 219362

Orange Propane Ø10 20 mètres 29477B

Orange Propane Ø6,3 20 mètres 29477C

Rouge /bleu Oxygène/Acétylène Ø10 20 mètres 242740

Rouge /bleu Oxygène/Acétylène Ø10 40 mètres 219372

TUYAU SOUDURE
Norme EN 559 / ISO 3821

Collier à 2 oreilles
Produit indesserrable. Couple de serrage très important. 
Résistante à la corrosion. Facilité et rapidité de montage. 
Ebavurage parfait évitant tout risque de blessure. 
Utilisation dans une plage de pressions très large. 
Ø 9 à 11mm : 211123        Ø 13 à 15mm : 211125

Allume-gaz
Pour un allumage en toute sécurité.
Ref : 23036A

Alésoir pour buse de flamme 
Ref : 206346

SOUDAGE

ACCESSOIRE

TUYAUX SOUDURE
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DSPRO WELDIS 290

Capteurs Teinte Qualités optiques Temps de retour Zone de vision

variable 4/9-13 1/1/1/2 réglable de 0.1 à 2.0 S 92x42 mm

Utilisation : 
MMA : de 20A à 500A max
MIG : de 80A à 500A max 
TIG : de 5A à 350A max

Référence : 27497A

SOUDAGE

Garantie 
5 ANS

DSPRO WELDIS 490

Capteurs Teinte Qualités optiques Temps de retour Zone de vision

variable 4/9-13 1/1/1/2 réglable de 0.1 à 2.0 S 97x47 mm

Utilisation : 
MMA : de 20A à 500A max
MIG : de 80A à 500A max 
TIG : de 5A à 350A max

Référence : 27497B

FLEXMATE 3 CAPTEURS

Capteurs Teinte Qualités optiques Temps de retour Zone de vision

variable 4/9-13 1/1/1/2 réglable de 0.1 à 4.0 S 96x42 mm

Utilisation : 
MMA : de 20A à 500A max
MIG : de 80A à 500A max 
TIG : de 5A à 350A max

Référence : 269378

Garantie 
5 ANS
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CAGOULE A SOUDER

Garantie 
5 ANS



Garantie 
5 ANS

MOTEUR POUR CAGOULE VENTILÉE

AIR FORCE 2300

EN12941
Réf : 27497H

NORMES 
EUROPEENNES

VENTILATEUR
Ventilateur autorégulé pour 
un apport d’air constant 
quelque soit l’état de 
colmatage du filtre

FILTRE ET PREFILTRE
Filtre à particules solides 
et liquides
(PRSL), pare-étincelles 
et préfiltre
Filtre : 284829     
Pré-filtre : 284827

AUTONOMIE
14h d’autonomie à 200 l/min

AFFICHAGE
Affichage digital de l’autonomie 
batterie et de l’état de saturation 
du filtre

ALARME
Alarme visuelle et sonore 
batterie faible et filtre colmaté

ETANCHEITE ET 
FILTRATION
AF2300 filtre 99.996% des 
particules de soudage et est 
étanche à 98% 
(certifité TH2)

SOUDAGE

MOTEUR POUR CAGOULE VENTILÉE 
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Garantie 
5 ANS

FLEXMATE WELDIS 2 CAPTEURS EQUIPEE AIR

Capteurs Teinte Qualités optiques Temps de retour Zone de vision

variable 4/9-13 1/1/1/2 réglable de 0.1 à 2.0 S 92x42 mm

Utilisation : 
MMA : de 20A à 500A max
MIG : de 80A à 500A max 
TIG : de 5A à 350A max

Référence : 27497M

FLEXMATE WELDIS 4 CAPTEURS EQUIPEE AIR

Capteurs Teinte Qualités optiques Temps de retour Zone de vision

variable 4/9-13 1/1/1/2 réglable de 0.1 à 2.0 S 97x47 mm

Utilisation : 
MMA : de 20A à 500A max
MIG : de 80A à 500A max 
TIG : de 5A à 350A max

Référence : 27497N

Garantie 
5 ANS

P.141

DSPRO WELDIS 290 EQUIPEE AIR

Capteurs Teinte Qualités optiques Temps de retour Zone de vision

variable 4/9-13 1/1/1/2 réglable de 0.1 à 2.0 S 92x42 mm

Utilisation : 
MMA : de 20A à 500A max
MIG : de 80A à 500A max 
TIG : de 5A à 350A max

Référence : 27497K

Garantie 
5 ANS

Garantie 
5 ANS

DSPRO WELDIS 490 EQUIPEE AIR 

Capteurs Teinte Qualités optiques Temps de retour Zone de vision

variable 4/9-13 1/1/1/2 réglable de 0.1 à 2.0 S 97x47 mm

Utilisation : 
MMA : de 20A à 500A max
MIG : de 80A à 500A max 
TIG : de 5A à 350A max

Référence : 27497L

SOUDAGE

CAGOULE VENTILÉE SANS MOTEUR



CONSOMMABLES CAGOULES

SERRE TÊTE DE CONFORT

Pour masques DS PRO WELDIS

Serre-tête standard avec bandeau
Taille réglable

Référence : 2006DW

SERRE TÊTE DE CONFORT

Pour masques FLEXMATE (sauf version ventilée) 
et SPEEDGLAS. Serre-tête avec bandeau 
antocollant. Taille : réglable de 6 1/2 à 7 7/8

Poids : 104g

Référence : 20561A

BANDEAU ANTI-SUEUR 

Pour masque DS PRO WELDIS
Bandeau bouclette noir sans attache
Lot de 10 bandeaux

Référence : 206905

BANDEAU ANTI-SUEUR

Pour masque FLEXMATE, POWERSAFE, 
SOUD’MATIC, WELD’MATIC, 
ARC’PRO et SPEEDGLAS
Bandeau en mousse noir 
avec bord velcro  
Lot de 10 bandeaux

Référence : 20561B

ÉCRANS DE GARDE UNIVERSELS 

Pour masque DS PRO WELDI, FLEXMATE
Les écrans de garde incolores à base de polycarbonate
sont certifiés EN166. Ils répondent à deux critères : 
- mécaniques (solidité, élasticité, stabilité thermique)
- optiques (puissance, transmission et diffusion de la lumière)

Désignation Référence

écran de garde universel 105x50 207968

écran de garde universel 110x90 271032

ÉCRAN DE MEULAGE

Pour marque FLEXMATE
Les écrans de meulage à base de polycarbonate sont certifiés EN166. 
Ils répondent à deux  critères : 
- mécaniques (solidité, élasticité, stabilité thermique)
- optiques (puissance, transmission et diffusion de la lumière)

Référence : 269374

SOUDAGE

CONSOMMABLE CAGOULE
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Serre tête 
de confort

2006DW

Serre tête
de confort

20561A

Bandeau 
anti-sueur

206905

Bandeau 
anti-sueur

20561B

Écran 
intérieur
207968

Écran 
extérieur

271032

Visière 
de meulage

269374

POUR MASQUE  
WELDIS DS PRO

POUR MASQUE 
FLEXMATE
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CHOISIR SES CONSOMMABLES

Scannez et 
commandez 

24/24h



LES FUMÉES DE SOUDAGE

Les fumées de soudage de métaux peuvent présenter des effets néfastes pour la santé et être à l’origine de 
pathologies professionnelles. Les risques concernent les soudeurs mais également les personnes qui tra-
vaillent à proximité. Leur prévention repose sur la mise en oeuvre de dispositifs de protection collective qui 
peuvent être complétés par le port d’équipements de protection individuelle. 

Parmi les principaux polluants contenus dans les fumées, on peut citer : 
- Le chrome VI, le nickel, l’aldéhyde formique, le cobalt ou le béryllium : potentialité cancérogène ; 
Le cobalt et le béryllium : fibrose pulmonaire ;

Le réseau Prévention de la Sécurité Sociale a engagé, pour une période de 4 années, un programme d’action 
national destiné à réduire l’exposition des salariés aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (CMR). Cette action a pour objectif de réduire l’exposition des soudeurs. 

Il convient de choisir un dispositif de ventilation par aspiration localisée 
spécifiquement adapté au poste de travail. 

Il pourra s’agir :
- d’un dosseret aspirant, 
- d’une torche aspirante, 
- d’un gabarit aspirant, 
- d’une table aspirante, 
- d’une cabine de soudage 
voire éventuellement d’un bras articulé ou d’une hotte. 

Il est par ailleurs recommandé d’utiliser une ventilation générale 
en complément de la ventilation locale. 

SOUDAGE
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LA SANTÉ DE NOS SOUDEURS, UNE PRIORITÉ POUR LOOTEN 
 
Pour diminuer l’exposition des salariés à ce type de polluant, la société LOOTEN à la possibilité de vous  
accompagner dans la mise en place de solutions de prévention adaptées et efficaces.

UN PROJET CLÉ EN MAIN :

Phase d’analyse :
• Analyse du poste de travail et du processus industriel,
• Calcul d’aspiration des fumées par un bureau d’études,
• Chiffrage du dispositif choisi et le plus adapté

Phase de réalisation :
• Suivi lors du montage du système

Phase de contrôle :
• Réception de chantier
• Contrôle des valeurs de fumées captées/filtrées par un organisme certifié
• Remise du dossier d’installation

P.145
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Les normes casques

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 397+A1

EN 14052

EN 12492

EN 812

EN 443

EN 50365

Casques de protection pour l’industrie.

Casques de protection à haute performance pour l’industrie.

Equipements d’alpinisme et d’escalade - casques d’alpinistes -  
exigences de sécurité et méthodes d’essai.

Casquettes anti-heurt pour l’industrie.

Casques pour la lutte contre les incendies dans les bâtiments  
et autres structures.

Casques de protection - casques électriquement isolants sur  
installations à basse tension.
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LA TÊTE

Casque blanc avec lunettes incorporées

Casque de protection homologué à la norme CE EN397 avec lunettes 
de protection intégrées à la norme EN166. Offre des garanties en 
matière de confort, de sécurité et de traçabilité. 
Garniture frontale de 37cm. Durée de vie de + de 3 ans.
Date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière
Coiffe polyéthylène. Réglage standard de 2 en 2 mm. Poids 400g

Réf. : 217028

Casque de chantier blanc

Une calotte moulée sous pression en A.B.S. avec ou sans aération 
(avec porte lame intégré). Un harnais comportant : une coiffe textile à 
4 points de fixation un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse 
densité avec serre-nuque à crémaillère autobloquante, amovible et 
réglable de 53 à 63cm, monté avec une garniture de confort de 32cm.
EN397 et EN166

Réf. : 248767

Casque de chantier

Casque de protection permettant le port de lunettes correctrices. Composé d’une calotte 
en ABS moulée sous pression, une coiffe en tresses textiles, un bandeau de tour de tête 
avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de  
53 à 63cm, une lunette-masque de protection en polycarbonate antichocs, anti-UV,  
traitée anti-rayures, ajustable, incolore. 
Normes EN397, EN166, EN170

Couleur Référence

Blanc 258150

Rouge 267153

Bleu 278422

Casque de chantier blanc 

Casque de protection polyvalent doté d’une coiffe en plastique  
à 6 points d’ancrage.  Ajustement : glissière Ventilation : oui
Norme EN397

Réf. : 219574

Casque de chantier - électricien

Casque en polyamide avec écran relevable en polycarbonate anti-buée  
et anti-rayures. Harnais  composé d’une coiffe textile et d’un bandeau  
de tour de tête en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de  
53 à 63 cm avec serre-nuqye à crémaillère.  
Isolation électrique : 440V.  Casque agréé EDF.  Normes EN166 et EN397 

Réf. : 232819
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Jugulaire en cuir

Jugulaire en cuir centurion en 2 points 
Pour casque de chantier centurion

Réf. : 21957A

Jugulaire 

Jugulaire montage 4 points pour casque iris 2
Réf. : 274618

Jugulaire avec mentonnière 4 points

Mentonnière ergonomique homologuée EN397
Conçue pour pouvoir être utilisée avec la gamme des casques Nexus, 
elle est également compatible avec certains casques Centurion

Réf. : 21957C

Serre-casque relevable

Serre-tête jaune, relevable 3 positions, réglable par crémaillère, coque 
frontale de protection, permet l’utilisation des écrans Visor, absorbeur 
de transpiration sur le front

Réf. : 222464

Casquette anti-heurt bleu marine 

Casquette munie d’une coque en plastique protégeant contre les 
heurts. Couverture tissu 100% coton, couverture tissu 65% polyester 
35% coton, coque de protection en ABS (durée de vie de 2 à 3 ans), 
coussinets extérieurs en EVA, coussinets intérieurs en polyéthylène, 
anneaux d’aération en cuivre. Norme EN812

Réf. : 237167

Ecran de protection visor polyc. incolor L40xH20

Ecran adaptable sur tous supports, écran polycarbonate, incolore, classe 
optique 1 Norme EN166

Réf. : 222465
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Les normes oculaires

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 166

EN 169

EN 170

EN 171

EN 172

EN 1731

EN 175

EN 207

Protection individuelle de l’oeil - spécifications.

Protection individuelle de l’oeil - Filtres pour le soudage et les  
techniques connexe - Exigences relatives au facteur de transmissions  
et utilisation recommandée.

Protection individuelle de l’oeil. Filtres pour l’ultraviolet. Exigences 
relatives au facteur de transmissions et utilisation recommandé.

Protection individuelle de l’oeil. Filtres pour l’infrarouge. Exigences 
relatives au facteur de transmissions et utilisation recommandé.

Protection individuelle de l’oeil. Filtres de protection solaire pour 
usage industriel.

Protection individuelle de l’oeil. Protecteurs de l’oeil et du visage de 
type grillagé.

Protection individuelle de l’oeil. Equipements de protection des yeux et 
du visage pour le soudage et les techniques connexes.

Protection individuelle de l’oeil. Filtres et protecteurs de l’oeil 
contre les rayonnements laser (lunettes de protection laser).

EN 379 Protection individuelle de l’oeil. Filtres de soudage automatiques.

E.P.I.
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LES YEUX

Lunettes-masque PVC bleue aérée-BDR  
mousse anti rayures/buée

Encore plus de confort et de protection, le masque 
SUPERBLAST se dote d’une monture plus souple, d’une 
version PLATINUM et d’un système d’assemblage 
masque-Visor intuitif et simplifié. 
Normes : EN166 - Poids 113g

Réf. : 220966

Lunettes incolores monture noire

Ultra-confortables et techniques, les tracker offrent une  
protection contre tous les risques mécaniques et aussi contre les 
risques chimiques, les rendant ainsi uniques dans la gamme des 
lunettes de protection. Norme EN166 EN1691 marquage des verres

Réf. : 266542

Lunettes à branches + mousse de protection

Lunettes de protection 2x1. Oculaires équipés d’une mousse facilement 
amovible, confortable et pratique

Lunettes de sécurité clair

Matière du cadre : Kunststof
Couleur des verres : clair
Matière des verres polycarbonat
Traitement de la lentille : anti-scratch
Modèle : Viper
Normes : EN166

Réf. : 219793

Pare brise visor pour lunettes masque

Avec son accessoires visière, l’Atom goggle peut être 
utilisé comme écran de protection pour les yeux avec 
un amélioration de la protection qui est garantie. 

Risque mécaniques BEN166

Réf. : 220967

Réf. : 288585

Lunettes monobloc incolores A700 anti-rayures

Lunette de protection à la fois économique et esthétique
Légère, avec des branches au style sportif et aux extrémités douces
Conception sportive et enveloppante
Conforme aux normes ANSI Z87.1+

Réf. : 223719
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Lunettes monobloc polycarbonate teinte 5

Branches réglables et perforées pour accès cordon.  
Oculaire et protections latérales en polycarbonate échelon n°5

Réf. : 219219

Lunettes-masque relevable pour soudeur échelon n°5

En matière plastique souple, 4 aérateurs, cadre porte-verres en 
polycarbonate équipé d’oculaires en polycarbonate et avec dispositif 
relevable équipé d’oculaire teinte 5 et verre polycarbonate de garde

Réf. : 219222

Lunettes polycarbonates incolores anti-uv

Lunettes de protection en polycarbonate incolore et teinté avec 
coques latérales de protection incorporées dans les branches.  
Modèle très léger pour moins de fatigue au travail. Modèle effilé, 
agréable à porter. Forme légèrement arrondie

Réf. : 219818

Lunettes à votre vue

Quelle norme ? Quelle matière ? Quelle teinte ?
Nos experts en E.P.I. sont la pour vous guider

Contactez-nous pour plus de renseignements : 03 28 29 68 68

Lunette monobloc incolore monture bleue

Oculaire : monobloc, polycarbonate 
Monture : polyamide,  branches réglables 
Traitement : anti-rayures et contre les UVs

Réf. : 270572

Lunettes masque ultrasonic anti-buée

Écran en polycarbonate incolore. Traitement Supravision excellence.
Joint en TPE très souple pour s’adapter aux contours du visage.
Ventilation indirecte. Convient aux porteurs de lunettes de vue.
Compatible avec le port d’un masque respiratoire / d’un casque.

Réf. : 225190

Lunettes de protection anti-rayures, anti-buée, anti-éclats
 
Entièrement constituées de polycarbonate hautement résistant,  
les écrans de protection pour les yeux ont une protection latérale 
intégrée et ils permettent une vision panoramique.  
Revêtements anti-rayures, anti-buée, anti-éclats. Norme EN 166  
Marquage des verres - 1 Risques liés aux radiations - EN172

Réf. : 220624
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Les normes auditives

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 352/1

EN 352/2

EN 352/3

EN 352/4

EN 458

Protection relative aux serres têtes

Protectionn relative aux bouchons d’oreilles

Protection relatives aux coquilles à monter sur casque de chantier

Protection relative aux casques anti-bruit électroniques

Recommandations relatives aux choix, à l’utilisation et à l’entretien 
des EPI
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Bouchons d’oreilles 37DB emballage individuel X200

Forme : ergonomique
Couleur : lime
Modèle : sans cordon
Conforme à la norme NF EN 352-2
Pour une utilisation dans des environnements extrêmement bruyants
Niveau d’atténuation important - Très confortable - SNR 37dB

Réf. : 206380

Bouchons d’oreilles à rouler X250 paires 28DB jetables

En mousse polyuréthane
Atténuation : 28dB
Type de protection : 87-98 dB(A)
Conditionnement pillowpack par paire

Réf. : 219321

Bouchons d’oreilles jetables à rouler 35DB X500 avec distributeur 

Atténuation : 35dB
Sans attache
Mousse polyuréthane
Couleurs : rose et vert

Réf. bouchons : 
23782B

Réf. distributeur : 
23782D

Bouchons d’oreilles jetables avec arceau 24DB X15

Boîte de 15 bouchons anti-bruit arceau en mousse de polyuréthane 
sur base élastomère synthétique anallergique excellent confort et 
parfaite protection de l’ouïe bouchon remplaçable
Arceau en polyéthylène assurant un parfait maintien

Réf. : 285235

LES BOUCHONS D’OREILLES

Bouchons de remplacement pour arceau X5

Bouchons de rechange pour les deux modèles d’arceau de protection  
auditif uvex-cap et uvex x-fold. Sachet de 5 paires

Réf. : 237180
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Bouchons d’oreilles avec corde 37DB X100

Le bouchon d’oreille ergonomique jetable uvex x-fit se caractérise  
par un niveau d’atténuation très élevé et  convient donc pour une  
utilisation dans les environnements à fortes nuisances sonores.  
La surface du bouchon d’oreille est souple et offre une bonne  
protection contre la pénétration de salissures. Le corps en matériau 
polyuréthanne et la base en élastomère apportent un réel confort 
pour une utilisation de longue durée. Utilisation recommandée dans 
des environnements très bruyants 

Réf. : 237178

Bouchons d’oreilles avec corde 27DB X50

Grâce à sa cordelette, les bouchons peuvent être portés  
confortablement autour du cou lors de  courtes interruptions dans des 
zones non bruyantes. De retour dans un milieu bruyant, ils peuvent être 
replacés en quelques secondes

Réf. : 222476

Bouchons d’oreilles avec corde 28DB X50

Confort optimal et atténuation supérieure
SNR : 28 dB
Couleur : jaune et bleu - avec cordon
ISO 9001 / 2000

Réf. : 231080

Bouchons d’oreilles en mousse jetables 33DB X200

Convient pour un distributeur de protections acoustiques Bilsomat 400
Taille : 303L
EN352-2

Réf. : 237828

Protections auditives personnalisées

Bouchons de protection auditive fabriquées en élastomère souple qualité médicale conforme aux normes en 
vigueur. Les protections Phonor Select Alpha 1, 2 et 3 offrent  
une garantie dans toutes les fréquences. 

- 4 filtres avec courbes d’atténuation différentes
- Bouchons de dimensions et poids réduits
- Adaptation parfaite dans le conduit auditif
- Atténuation linéaire dans la zone de parole (500-4000Hz)
- Filtres changeables sans outillage spécial

Contactez-nous pour plus de renseignements : 03 28 29 68 68
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Casque anti-bruit pliable 32DB

Casque anti-bruit EARLINE, très confortable spécial travaux publics
Ce casque anti-bruit est pliable dans votre poche et protège votre 
audition en environnement bruyants comme l’aéronautique ou le 
bâtiment

Réf. : 237162

Casque anti-bruit 25,7DB

Coquille en ABS rouge
Coussinet PVC sensation cuir
Arceau réglable 3 positions
Principaux domaines d’utilisation : bâtiment, travaux publics,  
aéronautique, tous milieux bruyants
EN 352-1:2002

Réf. : 215014

LES CASQUES ANTI-BRUIT

Casque anti-bruit réglable 30DB

Casque anti-bruit multipositions compatibles avec les casques de 
chantier, les masques de protection et autres équipements de  
protection. La technologie haute performance brevetée Air Flow 
Control apporte une atténuation supérieure de fréquences basses 
EN352-1

Réf. : 246114

Casque anti-bruit réglable 32DB

Casque anti-bruit multipositions compatibles avec les casques de 
chantier, les masques de protection et autres équipements de  
protection. La technologie haute performance brevetée Air Flow 
Control apporte une atténuation supérieure de fréquences basses 
EN352-1

Réf. : 233908

Adaptateur et anti-bruit

Moderne, coquilles profilées peu encombrantes
Coussinets remplis de liquide pour plus de confort
Arceau profilé unique pour maintenir une pression constante  
et assurer une protection efficace. Homologué CE
Atténuation : de 26 à 28 dB

Réf. : 273081
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Les normes respiratoires

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 12941/A1

EN 12942/A1

EN 136

EN 140

EN 143/A1

Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation 
assistée avec casque ou cagoule - Exigences, essai, marquage

Appareils de protection respiratoire - Appareils filtrants à ventilation 
assistée avec masque complet, demi-masque ou quart de masques -  
Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Masques complets - Exigences, 
essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts de masques 
- Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Filtres à particules - Exigences, 
essais, marquage

EN 14387+A1

EN 14594

EN 148-1

EN 149+A1

EN 175

Appareils de protection respiratoire - Filtres anti-gaz et filtres  
combinés - Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire isolants à adduction d’air comprimé 
à débit continu - Exigences, essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Filetage pour pièces faciales - 
Partie 1 : raccords à filetage standard

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants contre les 
particules - Exigences, essais, marquage. Protection individuelle de 
l’oeil - Filtres de soudage automatiques

Protection individuelle de l’oeil - Filtres de soudage automatiques

EN 379+A1

EN 403

EN 405+A1

Protection individuelle de l’oeil - Equipement de protection des yeux et 
du visage pour le soudage et les techniques connexes

Appareils de protection respiratoire pour l’évacuation - Appareils  
filtrants avec cagoule pour l’évacuation ou l’incendie - Exigences, 
essais, marquage

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants à soupape 
contre les gaz ou contre les gaz et les particules - Exigences, essais, 
marquage
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MASQUES ANTI-POUSSIERES

Boîte de 10 masques jetables FFP2VSL coque à valves

Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et 
liquides. Usage unique. Double élastique de serrage. Pince-nez métal-
lique ajustable. Modèle classique. Type coque. Avec valve d’expiration
Matière : non-tissé polypropylène
Classification : FFP2 NR D
Fabrication ISO9001 et ISO14001

Réf. : 269110

Boîte de 15 masques FFP2 coque avec soupape

La soupape d’expiration écarte l’accumulation de chaleur et d’humidité 
à l’intérieur du masque 
Protection contre les polluants jusqu’à 10 fois le seuil limite
Forme optimisée
Les contours souples du masque égalisent la pression du serrage
Excellente compatibilité avec es lunettes de protection
Serre-tête sans coutures pour un port confortable et sûr du masque

Réf. : 237187

Boîte de 20 masques jetables FFP2SL pliable + valve

Appareils de protection respiratoire
Demi-masques filtrants contre les particules
Respiration et élocution faciles, champs visuel clair
Port léger et sans entretien (usage unique)

Réf. : 237142

Boîte de 10 masques respiratoires pliables FFP3

Ce masque anti-poussières allie confort et style, sans compromettre 
les performances. Grâce à la technologie de filtre à faible résistance 
respiratoire, vous pouvez respirer au travers de votre masque, avec 
moins d’efforts. Protège contre les poussières et les brouillards 
auxquels vous pouvez être exposé dans de nombreuses applications 
industrielles, ainsi que dans d’autres situation requérant le port d’une 
protection de classe FFP3

Réf. : 225179

Boîte de 50 masque jetables - 3 plis

Masques qui respectent la norme européenne standard  
EN14683:2019. Masques soumis à une série de contrôle  
de la qualité pour garantir leur efficacité. 
Dimensions : L18,7 x l10 x H9,5 cm

Réf. : 222632
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Boîte de 5 masques jetables FFP3SL + valve SUP AIR

Contre les particules solides et liquides 
Demi-masque respiratoire filtrant FFP3 NR D. Boîte de 5
Forme conique, usage unique, pince-nez métallique
Double élastique de fixation
Coussinet nasal en mousse, brides réglables

Réf. : 237140

Boîte de 20 masques jetables FFP3SL pliables + valve

Demi-masque respiratoire filtrant FFP3 NR D
La fabrication certifiée ISO 9001 / ISO 14001 garantit la fiabilité /  
régularité de la production et la maîtrise de l’impact environnemental

Réf. : 237179

Boîte de 15 masques FFP3 - coque avec soupape

Les masques de protection respiratoire de la classe FFP3 peuvent 
être utilisés pour une protection efficace contre les poussières et les 
fumées nocives. 

Réf. : 237191

Masque complet 

Les masques faciaux complets, extrêmement légers, se caractérisent  
par un large champ de vision et une conception à faible entretien pour 
un maximum de confort et simplicité d’utilisation. Large champ de vision. 
Verre en polycarbonate résistant aux chocs conformément à la norme 
EN166: B. Pièce faciale en élastomère souple et hypoallergénique.  
Filtre à baïonnettes. Norme : EN136, marqué CE

Réf. : 240524

Boîte de 5 masques respiratoires soufflé FFP3

Le joint facial interne doux et confortable peut être nettoyé avec la 
pochette nettoyante pour joint facial d’étanchéité pour une meilleure 
hygiène et réutilisation
Protection FFP3 (FNP 50) sûre et efficace contre les poussières, les 
brouillards et les fumées métalliques

Réf. : 225177
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Masque vapeurs

Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides. Coque extérieure 
rigide, barrette nasale souple, élastiques à code couleur, forme convexe adaptée aux  
différentes tailles de têtes. Différents modèles sont disponibles :

Modèle Référence

Masque vapeur FFA1P2D 223703

Masque vapeur FFA2P3R 239249

Masque vapeur FFABEK1P3D 223604

Demi masque réutilisable

Demi-masques réutilisables conçus pour leur simplicité
Léger, pièce faciale en élastomère. Filtre à baïonnettes
Coiffe de harnais et facile à fixer autour du cou
Peu de pièces de rechange pour un entretien aisé

Réf. : 237058

Bague pour filtre anti-poussières 

Pour série 6000 et 7000 et masques complet 6800
Filtre anti-poussières à combiner avec cartouche anti-gaz

Réf. : 243764

Boîte de 20 pré-filtres anti-poussières P3

Extrêmement léger. Faible résistance respiratoire
Le système de fixation baïonnette permet aux filtres d’être clipsés 
pour une plus grande facilité de fixation et d’utilisation
Adapté pour les demi-masques et masques complets des séries 3M 
6000 et 7000. Normes : EN143 : 2000

Réf. : 263727

Filtres

Filtres pour masques 3M 6000 et 7000. Léger. Faible résistance respiratoire. Bien équilibré 
lorsqu’il est fixé à un masque. Offre un excellent champ de vision en raison de la forme  
trapézoïdale. Différents modèles sont disponibles : 

Modèle Référence

Protection A1 240528

Protection A2 240526

Protection ABEK1 243765
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Les normes gants

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 374

EN 388

EN 12477/A1

EN 407

EN 420+A1

EN 421

CE 1935/2004

EN 511

Gants de protection contre les produits chimiques.

Gants de protection contre les risques mécaniques.

Gants de protection pour soudeurs.

Gants de protection contre les risques thermiques. Inflammabilité, 
chaleur contact, chaleur convective, chaleur radiante, petites  
projections métal liquide, groses projections métal fondu (x-4).

Gants de protection - Exigences générales et méthodes d’essai.

Gants de protection contre les rayonnements ionisants et la  
contamination radioactive.

Gants adaptés au contact alimentaire.

Gants de protection contre le froid. Froid convectif (x-3), froid de 
contact (x-4), perméabilité à l’eau (x-1).

EN 60903 Travaux sous tension - Gants en matériau isolant.

EN 16350

EN 1082-1

EN 381-7

EN 659+A1

EN 10819

Gants de protection - Propriétés électrostatiques.

Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à 
main - Gants en cotte de mailles et protège-bras.

Gants de protection pour utilisateurs de scies à chaine tenues à la 
main - Exigences pour les gants de protection contre les scies à 
chaines.

Gants de protection pour sapeurs pompiers

Gants de protection contre les vibrations et chocs mécaniques.  
Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations  
par les gants à la paume de la main.

EN 13997 Méthodes d’essai de résistance à la coupure par pression de la lame 
(Newton).
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LES MAINS - Cuir

Gant en cuir fleur de bovin dos en croûte

Montage : Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé 
Majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume) 
Matière : Cuir paume fleur de bovin. Dos croûte
Autres: Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge
Coloris: gris naturel
Tailles : 8 à 11

Taille Référence

T.8 237776

T.9 237811

T.10 237803

T.11 237814

La fabrication certifiée ISO 9001 / ISO 14001 vous garantit la fiabilité / régularité de 
la production et la maîtrise de l’impact environnemental.

Gant tout croûte en cuir de bovin

Montage : Type «Maîtrise». Montage «américain»
Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés 
(Cousus séparément au reste de la paume) 
Matière : Cuir tout croûte de bovin 
Autres : Passepoils de renfort aux coutures
Serrage élastique au dos
Liseré rouge. Coloris : gris naturel
Taille : 10

Gant en cuir fleur de bovin naturel

Montage : Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire 
rapportés (Cousus séparément au reste de la paume)
Matière : Cuir tout fleur de bovin
Autres : Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge
Coloris : gris naturel
Tailles : 8 à 11

Taille Référence

T.8 237829

T.9 278424

T.10 210665

T.11 268069

La fabrication certifiée ISO 9001 / ISO 14001 vous garantit la fiabilité / régularité de la 
production et la maîtrise de l’impact environnemental.

Réf. : 238261

2.1.2.2

2.1.2.1.X

2.1.2.1.X
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Gant hydrofuge en cuir fleur de bovin

Tannage chrome
Paume doublée de fibre aramide & coton, 50/50%
Muni d’une boutonnière et d’un élastique de serrage au poignet
Cousu fil 100% polyamide aromatique
Taille : 11
Niveaux de performances : 
Abrasion : 3/4
Coupure : 3/4 & B/F 
Déchirure : 3/4 
Perforation : 3/4

Réf. : 22553E

Gant docker croûte rouge

Cuir croûte de bovin naturel
Dos toile coloris rouge
Tannage chrome
Taille : unique
Niveaux des performances : 
Abrasion : 4/4
Coupure : 1/4 & B/F
Déchirure : 3/4
Perforation : 3/4

Réf. : 225534

3.3.3.B

4.1.3.3.B

E.P.I.

P.164

Comment choisir ses gants de protection en fonction du travail et des normes en vigueur ?

Risques mécaniques : les plus communs, mais également les plus handicapants.  
On parle ici des risques d’écrasement, de coupures ou de perforations auxquels  
on est exposés lors du port ou du déplacement d’un objet par exemple.

Risques thermiques : les mains sont extrêmement sensibles à la température.  
Si vous travaillez dans des environnements particulièrement chauds ou froids,  
vous devez opter pour un équipement de protection idoine. 

Risques chimiques : certains opérateurs sont amenés à manipuler des produits  
chimiques particulièrement nocifs pour la peau.

Risques électriques : les entrepôts qui stockent des produits électriques  
et électroniques font courir des risques d’électrocution à leurs manutentionnaires  
(décharges, conductivité, etc.).

Vous pouvez contacter notre service dédié à l’équipement de protection pour  
vous guider dans votre choix. Contactez-le à l’adresse epi@looten.fr

i
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Gant de manutention anti-coupure indice C

Montage : tricoté une pièce, poignet élastique, support tricoté à partir de fibres haute 
ténacité HDPE, (polyéthylène haute densité PEHD) 
Coloris : gris
Jauge : 13
Enduction : PU (polyuréthanne) sur la paume
Tailles : 7 à 11

Taille Référence

T.7 225478

T.8 225479

T.9 225480

T.10 225481

T.11 225482

les fibres HDPE, apportent une excellente protection contre les risques  
mécaniques et notamment la coupure (cf résultats EN388).

LES MAINS - Manutention

Gant tricoté sans couture - enduit latex bleu

Montage / matières : type tricoté une pièce sans couture. Support polyester. 
Enduction latex sur la paume. Dos aéré (non enduit). Poignet tricot.
Jauge : 10.
Coloris : support et enduction coloris bleu.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 26893A

T.9 268935

T.10 268936

Gant polyamide gris noir paume enduite polyuréthanne

Montage / matières : type tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique.  
Support: polyester. Enduction : polyuréthanne (PU) sur la paume. Dos aéré.
Jauge : 13.
Coloris : support et enduction coloris gris.
Tailles : 8 à 11

Taille Référence

T.8 223677

T.9 218850

T.10 218854

T.11 278923

4.X.4.2.C

3.1.2.1.X

2.1.4.2.X



Gant nitrile élastanne paume enduit

Montage : type tricoté une pièce sans couture. Poignet élastique. Dos aéré.
Support : fibres polyamide et fibres Elasthanne.
Jauge : 15.
Enduction : nitrile mousse sur la paume (2NFTi).
Version sans picot nitrile sur la main.
Coloris : enduction noire, support coloris gris.
Tailles :  8 à 10

Taille Référence

T.8 278917

T.9 278918

T.10 279849

Fabrication sous système de management ISO 9001.

4.1.3.1.X X.1.X.X.X.X

Gant induction nitrile dos aéré poignée tricot

Montage / matières : Type coupé cousu. Support coton molleton. Enduction nitrile 
(version 3/4 enduit). Poignet tricot coton. Dos aéré.
Coloris : support coton écru, enduction bleu.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 21885A

T.9 218852

T.10 218888

LES MAINS - Protection mécanique

4.1.1.1.X

Gant polyamide enduction nitrile noir sur paume et bout de doigts

Montage : type tricoté une pièce (sans couture)  
avec poignet élastique et surjet de couleur 
Fibres : polyamide
Jauge : 13
Enduction : nitrile sur la paume (dos aéré, non enduit)
Coloris : enduction noire, support coloris gris
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 270250

T.9 270251

T.10 270252

3.1.2.1.X

E.P.I.
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LES MAINS - Premium

Gant paume end. renfort pouce/ind

Matière : Nylon/Lycra 
Enduction : Nitrile 
Niveau de résistance à la coupure : 3
Taille : 8 à 10

Taille Référence

T.8 270126

T.9 270127

T.10 270128

Gant paume end. renfort pouc/ind

Support tricoté vanisé Nylon 
Niveau 5 à la coupure 
Enduction paume et doigts en micro mousse de nitrile 
Technologie Airtech pour une respirabilité à 360° 
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité 
Résistance à l’abrasion nettement supérieure à la moyenne  
Norme : EN388_4542
Tailles : 8 à 10

Tailles Référence

T.8 27020A

T.9 270129

T.10 270209

Gant 3/4 enduit

Gant tricoté en fibre à haute ténacité
Double enduction en Nitrile pour associer l’étanchéité au grip
Etanche sur la paume et 3/4 dos. Niveau 3 à la coupure
Renfort entre le pouce et l’index afin d’accroître la durabilité
Vanisage en nylon pour plus de confort
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 27013A

T.9 270130

T.10 270131

4.3.3.1.B

4.3.4.2.B

4.5.4.2.C



Gant double support tricoté 

Norme : NEF EN 388 - NF EN 511 
Gant double support tricoté acrylique brossé enduction nitrile 
Compatibilité alimentaire
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 27010A

T.9 27010B

T.10 27010C

Gant enduction mi carpe

Support Nylon/Lycra tricoté ultra léger, double enduction nitrile sur la paume, 
doigts et 3/4 dos résistante aux huiles. Flexible, souple et confortable, préhension 
contrôlée et améliorée en milieux huileux et humides.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 27020B

T.9 270203

T.10 270204

Gant endurance - enduction mi carpe picots

Support tricoté fin en Nylon/Lycra avec traitement de régulation thermique AS-APT
Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile
Picots nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la 
durée de vie. La technologie Airtech assure une respirabilité à 360°. 25% plus fins 
que la plupart des gants tout en offrant des performances mécaniques deux fois 
plus élevées.
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 270192

T.9 270193

T.10 270194

4.1.3.1.A

4.1.2.1.A

4.2.3.2 1.1.1

E.P.I.
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LES MAINS - Produits chimiques liquides

Gant PVC double enduction 35cm vert

Montage : coupé/cousu avec enduction. Support 100% coton molleton 
Enducion à partir de polychlorure de vinyle (P.V.C.). Double enduction
Finition extérieure : paume et dos finition sablée (adhérisée) 
Manchette finition lisse
Coloris : vert
Taille : 9,5

La fabrication est certifiée ISO 9001/ISO 14001 vous garantit la fiabilité/régularité  
de la production et la maîtrise de l’impact environnementale

Réf. : 206501

Gant solvex PVC rouge

Un nouveau film nitrile permet une usure réduite et une résistance chimique  
exceptionnelle. Définit de nouvelles normes en matière de performances  
mécaniques. Supérieur à la plupart des autres gants en nitrile dans les essais  
de perméation. 100% de contrôles unitaires : chaque gant est soumis à un test  
de solidité et de vérification d’autres dommages avant la livraison.
Tailles : 7 à 10

Tailles Référence

T.7 223432

T.8 223439

T.9 223543

T.10 223404

Boite de 100 gants non poudré

Gant à usage unique en nitrile ultrafin résistant aux projection ainsi qu’à la perforation. 
Ce gant est testé par un organisme certifié. Il respecte en outre les normes de  
propriétés antistatiques. EN 420:2003 + A1:2009
Tailles : 8 à 10

Taille Référence

T.8 220753

T.9 220754

T.10 220755

4.1.2.1.X JKLMPST VIRUS



E.P.I.

Boite de 100 gants 100% nitrile

Le gant Touchn’Tuff a prouvé tests à l’appui qu’il était le gant à usage unique le plus  
résistant à une très importante palette de produits chimiques industriels. Résistant aux 
projections de produits chimiques, il est en outre garanti anti-allergie ou autre dermatite. 
Poudré et facilement ajustable par la finesse de son nitrile, l’extrémité des doigts adhéri-
sée lui permet en plus d’offrir une préhension et une sensibilité améliorées.
Tailles : 6,5 à 10

Taille Référence

T.6,5-7 240187

T.7,5-8 240188

T.8,5-9 220760

T.9,5-10 220761

Boîte de 50 gants nitrile X-tra Grip 

- Adhérence Dextérité & Résistance
- Norme EN 374-2:2003 - EN374-1 2003
- PPE Cat III
- Applications : bâtiment (peintres, carreleurs, maçons…),  
  industrie, manutention, nettoyage et entretien
- Résistant aux produits chimiques
- Texture Xtra Grip. Prise en main optimale
- Ambidextre, confort de travail sans précédent
- Sans poudre
- Dextérité de niveau 5

Taille Référence

T.9 20650B

T.10 20650A

P.170
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Gant soudeur ARGON paume fleur manchette 15CM

Coupe américaine, pouce palmé 
Manchette en croûte de cuir naturel de bovin 
Paume en cuir pleine fleur d’agneau
Coutures renforcées
EN 388 : 2011
Taille : 10

LES MAINS - Soudeur

Réf. : 221126

Gant croute soudeur rouge fil KEVLAR 

Cuir croute supérieure traitée anti-chaleur, Main doublée molleton, manchette  
doublée toile. Cousu avec du fil Kevlar, coupe américaine. Longueur : 35CM
Taille : 10

Réf. : 207927

3.1.3.3 4.1.3.X.4.X

2.0.1.1

Gant soudeur bleu cousu Kevlar manchette 15CM

Gant en croûte de bovin bleu, Renfort en croûte marron sur la paume  
et la base du pouce. Ce gant est doublé dans la main complète par une  
doublure en coton molletonné et par une toile coton dans la manchette. 
Cousu fil 100% polyamide aromatique Nm 50/4.
Taille 10

Réf. : 234556

4.2.4.2 4.1.2.X.2.X



Les normes vêtements

NORME CHAMP DE LA NORME

EN ISO 13688 Cette norme spécifie des exigences générales de performance rela-
tives à l’ergonomie, à l’innocuité, à la désignation des tailles, 
du vieillissement, à la compatibilité et au marquage des vêtements 
de protection ainsi qu’aux informations devant être fournies par le 
fabricant avec les vêtements de protection. Elle est destinée à être 
utilisée uniquement en association avec d’autres normes contenant 
les exigences relatives à des performances de protection spécifiques 
et n’est pas destinée à être appliquée seule. Cette norme établie le 
marquage minimum obligatoire. 

Exemple d’étiquette sur un vêtement normé : 

Identification du responsable 
de la mise sur le marché

Référence du vêtementMarquage CE suivi éventuellement 
du numéro d’identification de 
l’organisme notifié chargé du 
contrôle des EPI fabriqués 
(EPI de catégorie 3 uniquement) Pictogrammes indiquant les 

dangers contre lesquels le 
vêtement offre une protection 
et 
normes de référence (date 
publication)

Pictogramme de désignation 
de la taille

Pictogramme indiquant que les 
instructions du fabricant doivent 
être consultées

Code d’entretien

Date de fabrication

EN ISO 15797
-  ISO 30023

Tout produit portant le label «PRO» répond aux exigences de la norme 
ISO 30023. L’aptitude au lavage industriel du produit a été testée 
selon la norme ISO 15797 dans le cadre d’un procédé de lavage (prog. 
1 à 8). en tunnel de finition et/ou en sèche-linge à tambour. Il 
est considéré que chaque programme de lavage représente un lavage 
industriel simple. La orme sert de base pour soumettre à essai des 
propriétés intéressantes telles que la stabilité dimensionnelle, la 
solidité des teintures, le froissement et la formation de faux plis.

Le label «PRO» ne doit cependant pas être compris comme une consigne 
d’entretien. Avant de laver le produit en blanchisserie 
industrielle, il convient d’effectuer des tests de lavage en 
conditions normales d’utilisation.

E.P.I.

P.172



EN 14404 Le travail à genoux peut engendrer des maladies telles que l’hygroma 
ou des lésions du cartilage, dus à une pression continue sur les 
genoux. Une protection spécifique est donc recommandée pour tous les 
travaux effectués dans cette position.

Il existe deux types de protection, hormis les protections mobiles 
non fixées au corps : 
Type 1 : protection des genoux indépendantes et attachées autour de 
la jambe

Type 2 : mousse de plastique ou autre rembourrage inséré(e) dans des 
poches sur les jambes de pantalon ou fixé(e) en permanence aux 
pantalons

Ces protections sont évaluées sur 3 niveaux de performance : 
Niveau 0 : protection des genoux uniquement pour les travaux 
effectués sur des sols plats ; ne protège pas contre la perforation

Niveau 1 : protection des genoux pour tous types de sols, plats ou 
non. Offre une résistance contre la perforation avec une force d’au 
moins 100 (+/-5) N

Niveau 2 : protection des genoux prévue en conditions difficiles. 
Offre une résistance contre la perforation avec une force d’au moins 
250 (+/-5) N

P.173

EN ISO 20471 Spécification des caractéristiques des vêtements ayant pour but de 
signaler visuellement et faciliter la détection du porteur, dans 
toutes les conditions de luminosité, de jour comme de nuit. 

X. Matière fluorescente
Y. Matière retrofléchissante

Surfaces minimales visibles de chaque matière en m²

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

X 0,14m² 0,50m² 0,80m²

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Y 0,10m² 0,13m² 0,20m²

EN 13758-2 Le rayonnement ultraviolet (UV) étant la cause principale de 
lésions. Cette norme définit les exigences en matière de marquage 
des vêtements destinés à la protection des personnes les portant 
contre l’exposition au rayonnement solaire ultraviolet.

XX+ . UFP facteur de protection ultraviolet, doit être supérieur 
à 40 (UPF 40+)
Seules les zones couvertes sont protégées, la protection offerte 
par cet article peut diminuer à l’usure ou détendu ou humide.

E.P.I.



E.P

EN 342 Spécification des exigences et des méthodes d’essais de performance 
des vêtements pour la protection contre les environnements froids, 
dont les températures sont inférieures à -5°C.

Différents indices sont définis : 
a. Isolation thermique résultante de base (m² K/W). En activité. 
b. Isolation thermique résultante (m² K/W). Sans activité.
c. Classe de perméabilité à l’air (3 niveaux)/
d. Classe de résistance à la pénétration d’eau (2 niveaux). 
Les indices sont testés sur le vêtement complet, «X» signifie non 
testé.

EN 14058 La norme défini un environnement froid comme la combinaison 
d’humidité et de vent à une température d’air égale ou supérieure 
à -5°C. Plus la résistance thermique est faible, plus la chaleur 
produite par le corps humain est facilement dissipée à l’extérieur 
du vêtement.

Différents indices sont définis : 
a. Classe de résistance thermique (valeur RCO), 3 classes, la 1 
étant la plus faible. 
b. Option, perméabilité à l’air, 3 niveaux
c. Option, perméabilité à l’eau, 2 niveaux
d. Option isolation Icler.
e. Option isolation Icle.

EN 343 Spécification des exigences et des méthodes d’essais applicables aux 
matériaux et aux assemblages des vêtements de protection contre les 
intempéries. Ces matériaux offrent une protection contre les 
intempéries (pluie, neige, grêle...), le brouillard et l’humidité 
du sol. La résistance à la pénétration de l’eau et la respirabilité 
(résistance à la vapeur d’eau) sont les deux principales propriétés 
testées.

X : Etanchéité : 
résistance à la pénétration d’eau
(exprimé en Pa)

Y : Respirabilité :
résistance à la vapeur d’eau
(exprimée en Ret m² Pa/W)

(la classe 3 correspond à l’évaporation la plus élevée)

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

X 8000Pa 8000Pa 13000Pa

CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3

Y >40 20<Ret<40 <20

E.P.I.

P.174



P.175

E.P.I.

EN ISO 11611 Deux classes de protection, la classe 1 étant la plus faible. La 
classe 1 correspond à une protection contre des risques faibles et 
des situations provoquant le moins de projections et une chaleur 
radiante faible.
La classe 2 protège contre des risques plus importants provoquant 
plus de projections et une chaleur radiante plus élevée. 
La lettre A1 ou A2 correspond à la méthode de test utilisé pour la 
propagation de la flamme, suivant la norme ISO 15025/2000.

EN ISO 11612 Cette norme impose un certain nombre d’exigences en terme de 
conception des produits (par exemple le rabat des poches extérieures 
doit être plus large que la poche)

Propagation de flamme limitée A1 et/ou A2 (selon la méthode de test utilisée)

Chaleur convective Lettre B. (classification de B1 à B3)

Chaleur radiante Lettre C. (classification de C1 à C4)

Projection d’aluminium en fusion Lettre D. (classification de D1 à D3)

Projections de fonte en fusion Lettre E. (classification de E1 à E3)

Chaleur de contact Lettre F. (classification de F1 à F3)

Chaque vêtement doivent porter les lettres de codification A1 et/ou 
A2 plus au moins une autre lettre de codification.

EN 943
EN 14605
EN ISO 13982
EN 13034

Vêtements de protection contre les produits chimiques

Type 1 : étanches aux gaz
Type 2 : non étanches aux gaz
Type 3 : éléments de liaison étanches aux liquides
Type 4 : éléments de liaison étanches aux pulvérisations
Type 5 : protection contre les produits chimiques offrant une 
protection au corps entier contre les particules solides 
transportées par l’air
Type 6 : protection limitée contre les produits chimiques liquides

Exigences de performances et méthodes d’essai pour les vêtements de 
protection contre les agents infectieux

Exigences et méthodes d’essai des vêtements de protection non 
ventilés contre la contamination radioactive sous forme de 
particules

Propriétés électrostatiques, partie 5. Exigences de performances des 
matériaux et de concepion

EN 14126

EN 1073-2

EN 1149-5



E.P.I.

VÊTEMENTS - T-shirt

T-shirt unisexe gris foncé TL

Col rond
Epaules renforcées
Résistance au rétrécissement et à la déformation, peut bouillir
Forme régulière
50% polyester 50% coton
Poids du tissu : 180g/m²
ISO 15797

Réf. : 27306A

VÊTEMENTS - Gilets, vestes, bleus de travail

Gilet thermique noir poly/coton

Ouatiné avec doublure matelassée chaude, col officier, fermeture à glissière 
dissimulée sur le devant, 2 poches poitrine, grandes poches latérales, passepoil 
réfléchissant, empiècements élastiques sur les côtés pour une plus grande liberté 
de mouvement, bas de dos prolongé, 1 poche intérieure
65% polyester 35% coton - Poids du tissu : 295g/m² - ISO 15797

Taille Référence

T.M 269356

T.L 269357

T.XL 269358

T.XXL 269359

T.XXXL 269360

Gilet polyester/coton matelassé

Coublure polyester. Matelassage polyester. 
Col officier avec fermeture par pressions.  
8 poches. Protège reins. 
Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 
Coloris bleu marine.

Taille Référence

T.M 276019

T.L 276020

T.XL 276021

T.XXL 276022

P.176
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Pantalon coton bleu 100% coton

Ceinture fermée par bouton 
Braguette fermée par boutons 
2 poches italiennes 
Poche mètre 
1 poche arrière fermée

Taille Référence Taille Référence

T38 222706 T50 222717

T40 222707 T52 222718

T42 222708 T54 222719

T44 222712 T56 222761

T46 222713 T58 222826

T48 222714 T60 222827

Veste coton bleue 100% coton

Col cavalier
Devant fermé par boutons sous-patte 
1 poche poitrine 2 poches basses 1 poche intérieure 
Poignets fermés par boutons

Taille Référence Taille Référence

T40-42 222834 T56-58 222853

T44-46 222835 T60-62 222857

T48-50 222849 T64-66 222855

T52-54 222851

Combinaison bleue 100% coton

Col cavalier
Fermeture à glissière
Soufflet dos 
2 poches poitrines fermées 
2 poches basses 
Poche mètre 
Élastique dos 
Poignets fermés par boutons

Taille Référence Taille Référence

T0/36-38 233631 T4/52-54 222863

T1/40-42 222860 T5/56-58 222864

T2/44-46 222861 T6/60-62 222865

T3/48-50 222862

E.P.I.
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Pantalon multirisque

Ceinture 5 passants fermée par 1 pression plastique 
Braguette zip 
Réhausse devant et dos  
2 poches italiennes avec ouverture invisible 
1 poche cuisse plaquée à rabat pressions plastique cachées, 1 poche mètre à rabat 
pression plastique cachée, 1 poche dos à rabat pressions plastique cachées 
Poches genouillères intérieures 

Taille Référence Taille Référence

T.1 285310 T.4 285316

T.2 285311 T.5 285318

T.3 285314 T.6 285323

Veste multirisque 

Col montant, manches montées.  
Bas de manches droits, souffle bas de manche, réglable par pressions  
plastique 2 positions. Fermeture devant par 2 zips cachés sous pattes  
maintenues par velcros cachés. Taille dos élastiquée 

1 passant pour détecteur sur poitrine droite, 1 poche poitrine intérieure fermée  
par 1 velcro, 1 poche poitrine fermée pa rabat à pressions plastique cachées,  
2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats, 1 poche cuisse, 1 poche 
mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées.  
Fil para-aramide

Taille Référence Taille Référence

T.0 286369 T.4 285327

T.1 285324 T.5 285328

T.2 285325 T.6 285329

T.3 285326

Combinaison multirisque

Col montant, manches montées. Bas de manches droits, soufflet bas de manche, 
réglable par pressions plastique 2 positions. Fermeture devant par 2 zips cachés 
sous pattes maintenues par velcros cachés. Taille dos élastiquée. 

1 passant pour détecteur sur poitrine droite, 1 poche poitrine intérieure fermée  
par 1 velcro, 1 poche poitrine fermée par rabat à pressions plastique cachées,  
2 poches basses dans coutures de côtés sous rabats, 1 poche cuisse, 1 poche  
mètre et 1 poche dos toutes 3 fermées par rabat à pressions plastique cachées. 
Fil para-aramide

Taille Référence Taille Référence

T.1 285330 T.4 285333

T.2 285331 T.5 285334

T.3 285332 T.6 285335

ZONE
ATEX

P.178
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E.P.I.

Veste de travail poly/coton

Col officier, fermeture à glissière dissimulée sur le devant, 2 poches poitrine, 
poche smartphone avec fermeture autoagrippante sur la manche, grandes poches 
latérales, manches de forme ergonomique avec pli d’aisance au niveau des coudes, 
plus grande liberté de mouvement grâce aux empiècements extensibles sous les 
aisselles, plis d’aisance au dos, 3 poches intérieures
Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids du tissu : 295 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Gris foncé 38/40N 207374 Noir 38/40N 207368

Gris foncé 42/44N 207380 Noir 42/44N 207369

Gris foncé 46/48N 207381 Noir 46/48N 207370

Gris foncé 50/52N 207382 Noir 50/52N 207371

Gris foncé 54/56N 207383 Noir 54/56N 207372

Gris foncé 58/60N 207384 Noir 58/60N 207373

Veste de travail bleu nuit coton/poly

Col officier, fermeture à glissière dissimulée sur le devant, 2 poches poitrine, poche 
smartphone avec fermeture autoagrippante sur la manche, 2 grandes poches 
latérales avec fermeture autoagrippante, manches de forme ergonomique avec 
empiècement d’aisance au niveau des coudes, poignets coupe-vent, empiècements 
extensibles au dos et plus grande liberté de mouvement grâce aux empiècements 
extensibles sous les aisselles, 1 poche intérieure
Tissu : 65% Coton, 35% Polyester - Poids du tissu : 305 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence

T.38/40N 207350

T.42/44N 207356

T 46/48N 207357

T 50/52N 207365

T 54/56N 207366

Combinaison de travail bugatti

Col officier, manches montées, poignets gripper, fermeture devant par 2 zips  
injectés, élastique dos à la taille, soufflets d’aisance dos, 4 poches, passe-mains 
fermés par gripper, fermetures et réglages bas de jambes par velcro.  
Sergé 65% polyester / 35% coton - 245 g/m2

Taille Référence Taille Référence

T.1 207014 T.4 207017

T.2 207015 T.5 207018

T.3 207016 T.6 207019



E.P

VÊTEMENTS - Pantalons

Pantalon de travail bleu nuit coton/poly

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, 
coupe ergonomique, anneau en D, 2 poches latérales, 2 poches revolver fermées 
par rabat et bouton-pression, 1 grande poche cuisse avec poche smartphone 
plaquée, double poche mètre, jambe préformée avec empiècement d’aisance au 
niveau des genoux
Tissu : 65% Coton, 35% Polyester
Poids du tissu : 305 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Bleu nuit 38N 207187 Noir 38N 291552

Bleu nuit 40N 207188 Noir 40N 291554

Bleu nuit 42N 207193 Noir 42N 291556

Bleu nuit 44N 207194 Noir 44N 291559

Bleu nuit 46N 207195 Noir 46N 291562

Bleu nuit 48N 207196 Noir 48N 291565

Bleu nuit 50N 207197 Noir 50N 291568

Bleu nuit 52N 207198 Noir 52N 291570

Bleu nuit 54N 207199 Noir 54N 291571

Bleu nuit 56N 207203 Noir 56N 291572

Bleu nuit 58N 207204 Noir 58N 291573

Pantalon de travail poly/coton

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, 
coupe ergonomique, anneau en D, 2 poches latérales avec 1 poche à argent, 
2 poches revolver fermées par rabat et bouton-pression, 1 grande poche cuisse 
avec poche smartphone plaquée, double poche mètre fixée d’un seul côté, jambe 
préformée avec pli d’aisance au niveau des genoux
Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids du tissu : 295 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Gris foncé 38N 207266 Noir 38N 207208

Gris foncé 40N 207272 Noir 40N 207210

Gris foncé 42N 207273 Noir 42N 207211

Gris foncé 44N 207274 Noir 44N 207213

Gris foncé 46N 207275 Noir 46N 207216

Gris foncé 48N 207276 Noir 48N 207217

Gris foncé 50N 207277 Noir 50N 207218

Gris foncé 52N 207279 Noir 52N 207233

Gris foncé 54N 207280 Noir 54N 207234

Gris foncé 56N 207281 Noir 56N 207256

Gris foncé 58N 207282 Noir 58N 207265

E.P.I.
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Pantalon de travail avec genouillères poly/coton

Double bouton ceinture et taille élastiquée au dos pour un ajustement optimal, 
coupe ergonomique, passants en Cordura® avec clips pour poches étuis BP 1054 
(à commander séparément), à fixer au choix sur le devant ou au dos, anneau en D, 
2 poches latérales, 2 poches revolver fermées par rabat et bouton-pression, 
renforcement fessier, boucle marteau, 1 grande poche cuisse avec poche smart-
phone plaquée, double poche mètre, jambe préformée avec pli d’aisance au niveau 
des genoux, genouillères en Cordura® pour plaques de protection 1839 
(à commander séparément)
Tissu : 65% Polyester, 35% Coton
Poids du tissu : 295 g/m²
Aptitude au lavage industriel : ISO 15797

Taille Référence Taille Référence

Gris foncé 38N 207335 Noir 38N 207316

Gris foncé 40N 207339 Noir 40N 207319

Gris foncé 42N 207340 Noir 42N 207320

Gris foncé 44N 207341 Noir 44N 207324

Gris foncé 46N 207342 Noir 46N 207325

Gris foncé 48N 207343 Noir 48N 207326

Gris foncé 50N 207345 Noir 50N 207327

Gris foncé 52N 207346 Noir 52N 207330

Gris foncé 54N 207347 Noir 54N 207331

Gris foncé 56N 207348 Noir 56N 207333

Gris foncé 58N 207349 Noir 58N 207334

Pantalon de travail genouillères 100% coton

Taille élastiquée au dos, pinces, braguette avec fermeture à glissière, 1 poche cuisse 
avec poche portable plaquée avec fermeture, 2 poches latérales, double poche 
mètre, 1 poche revolver avec fermeture, genouillères pour plaques de protection
Tissu : 100% Coton
Poids du tissu : 300 g/m²

Taille Référence Taille Référence

Bleu roi T.38 273167 Gris T.38 207386

Bleu roi T.40 273168 Gris T. 40 207387

Bleu roi T.42 273169 Gris T. 42 207388

Bleu roi T.44 273170 Gris T. 44 207389

Bleu roi T.46 273171 Gris T. 46 207390

Bleu roi T.48 273172 Gris T. 48 207391

Bleu roi T.50 273173 Gris T. 50 207392

Gris T. 52 207393

Gris T. 54 207411

Gris T. 56 207414

Gris T. 58 207416
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Pantalon de travail 100% coton bleu roi

Taille élastiquée au dos, pinces, braguette avec fermeture à glissière, 
2 poches latérales, double poche mètre, 1 poche revolver avec fermeture
Tissu : 100% Coton
Poids du tissu : 300 g/m²

Taille Référence Taille Référence

T.38 272405 T.50 272411

T.40 272406 T.52 272412

T.42 272407 T.54 272413

T.44 272408 T.56 272414

T.46 272409 T.58 272415

T.48 272410

Pantalon ruler 250 coton/poly

Ceinture élastiquée fermée par 1 bouton. 2 poches italiennes contrastées avec 
entrées en tissu Cordura®. Sangle porte-outils. 1 poche mètre avec surpoche 
crayon, 1 poche cuisse à rabat fermé par gripper, 1 poche cuisse à rabat fermé par 
gripper, 2 poches revolver fermées par velcro avec renfort Cordura® et soufflet 
bas. Panneau d’aisance à l’entrejambe. Poches genoux en tissu Cordura®, adaptées 
à la norme EN 14404. Fermeture par velcro. Renforts en Cordura® sur bas devant 
et arrière du pantalon.
Tissu : 65% Coton, 35% Polyester. Poids du tissu : 250 g/m²

Taille Référence Taille Référence

Gris/noir T.0 287776 Charcoal/noir T.0 287784

Gris/noir T.1 287777 Charcoal/noir T.1 287785

Gris/noir T.2 287778 Charcoal/noir T.2 287786

Gris/noir T.3 287780 Charcoal/noir T.3 287787

Gris/noir T.4 287781 Charcoal/noir T.4 287788

Charcoal/noir T.5 287789

Charcoal/noir T.6 287790

Paire de plaques de protection

Protecteurs de genoux. En mousse de polyuréthane.  
S’utilise avec les pantalons de la marque BP®. Vendues par paire

Réf. : 207385

E.P.I.
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VÊTEMENTS - Haute visibilité

Gilet haute visibilité orange

Gilet de signalisation haute visibilité
100% polyester. Coloris orange
Bandes grises rétro-réfléchissantes :
- une bande horizontale autour du corps
- deux bandes verticales au dessus de chaque épaule
Fermeture par bande auto-agrippante
Finition avec liseré noir
ENISO13688
ENISO20471

Taille Référence

T.XL 224887

T.XXL 225324

Gilet de signalisation haute visibilité jaune - T.XL

Gilet de signalisation haute visibilité
Polyester. Coloris jaune
Deux bandes grises rétro-réfléchissantes autour du corps
Fermeture par bande auto-agrippante
ENISO13688
ENISO20471

Réf. : 26802A

Blouson haute visibilité contre les intempéries

Blouson haute visibilité contre les intempéries. Type aviateur
Avec bandes rétro-réfléchissantes grises
Entièrement doublé polaire (280 g/m2)
2 poches poitrine avec rabat. 2 poches en biais à la taille. 1 poche intérieure
Manches avec poignets tricot. Col droit doublé polaire
Fermeture à glissière sous rabat à pressions et bandes auto-agrippantes
Extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuréthane (PU)
Serrage élastique à la taille.
Capuche fixe tempête enroulée dans le col, avec cordon et vue périphérique
ENISO13688
ENISO20471
EN343

Taille Référence Taille Référence

Orange T.M 275979 Jaune T.M 275972

Orange T.L 275980 Jaune T.L 275973

Orange T.XL 275981 Jaune T.XL 275974

Orange T.XXL 275982 Jaune T.XXL 275975

Orange T.XXXL 275983 Jaune T.XXXL 275977
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Parka haute visibilité

Equipement de signalisation haute visibilité contre la pluie
Avec bandes rétro-réfléchissantes
Bicolore bleu marine/orange. Bandes grises
Poches intérieures et extérieures
Capuche fixe enroulée dans le col. Poignets tricot sous les manches
Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions
Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane
Doublure et rembourrage: polyester (180 gm2)
Ouverture à glissière pour sérigraphie 
ENISO13688
ENISO20471
EN343

Taille Référence

T.M 257968

T.L 257898

T.XL 257897

T.XXL 257899

T.XXXL 257901

Parka haute visibilité

Equipement de signalisation haute visibilité contre la pluie
Avec bandes rétro-réfléchissantes
Bicolore bleu marine/jaune. Bandes grises
Poches intérieures et extérieures
Capuche fixe enroulée dans le col. Poignets tricot sous les manches
Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions
Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane
Doublure et rembourrage: polyester (180 gm2)
Ouverture à glissière pour sérigraphie
ENISO13688
ENISO20471
EN343

Taille Référence

T.M 225028

T.L 225029

T.XL 225030

T.XXL 225031

T.XXXL 225027

E.P.I.
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Parka haute visibilité 4 en 1

Equipement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 
vêtements avec bandes rétro-réfléchissantes. 
Bicolore : bleu marine et orange 
ou bleu marine et jaune

Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col
Fermeture à glissière centrale double curseur, sous rabat à pressions
Matière extérieure : polyester Oxford 300D enduit polyuréthane
Doublure polyester. Ouverture à glissière pour sérigraphie

Isolation par blouson/gilet amovible. Intérieure polaire 280 gm2
Manches haute visibilité amovibles en polaire. Fermeture à glissière centrale

ENISO13688 ; ENISO20471 ; EN343

Taille Référence Taille Référence

Jaune T.M 269368 Orange T.M 269370

Jaune T.L 225309 Orange T.L 269369

Jaune T.XL 225293 Orange T.XL 275967

Jaune T.XXL 225294 Orange T.XXL 275969

Jaune T.XXXL 225295

Prestation de broderie et de sérigraphie : 

Looten vous propose de réaliser les marquages sur vos E.P.I. : 
 
- broderie (possibilité de réaliser sur toile écusson),  
- transferts sérigraphiques,  
- flocages

Contactez-nous pour plus de renseignements : 03 28 29 68 68

Parka 4 en 1 jaune fluo/marine

Respirante et imperméable, 
Manches préformées pour une meilleure aisance dans les mouvements,
Doublure intérieure en maille ajourée,
Une protection totale contre les intempéries,  
Capuche skipper amovible et doublée avec une visière renforcée,  
réglable à l’arrière par un cordon de serrage pour un maintien optimal et une protection 
contre les intempéries optimisée. Bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX®
Système de fermeture à glissière, patte au col et aux poignets pour un meilleur maintien  
de la doublure amovible.

Taille Référence Taille Référence

T.S 269002 T.XL 269005

T.M 269003 T.XXL 269006

T.L 269004 T.XXXL 269007
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VÊTEMENTS - Usage unique

Combinaison usage court bleu

100% polyéthylène, épaisseur 50u, idéal pour le nettoyage dans des 
environnements liquides à faible risque. Excellente résistance des bras 
et des jambes garantissant une bonne sécurité durant les mouvements 
Surface lisse pour une excellente évacuation des liquides

Taille Référence

T.XL 207981

T.XXL 207982

Combinaison PVC jaune cat.2 - type 6

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits 
chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection
Modèle avec poignets et chevilles élastiquées. Zipper soudé

Taille Référence

L/T.3 215914

XL/T4 268106

XXL/T5 214979

E.P.I.
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Combinaison PVC cat.3 - type 6 - T.XL

Combinaison étanche aux liquides destinée à protéger contre les produits 
chimiques. Son nouveau design offre une meilleure ergonomie et protection 
Modèle avec poignets et chevilles élastiquées ; double rabat adhésif. Zipper soudé
ISO 9001 / 2000

Réf. : 215920

Combinaison type 5 et 6

Combinaison jetable offrant un confort maximum (haute perméabilité à la vapeur 
d’eau et à l’air). Ce modèle protège principalement des particules sèches et petites 
projections liquides.
Type 5 : EN ISO 13982-1 : Étanche aux particules solides
Type 6 : EN ISO 13034 : Étanche aux projections liquides
EN ISO 1073-2 : Protection contre les particules radioactive
EN ISO 1149-5 : Protection antistatique

Taille Référence

T.XL 233315

T.XXL 233316
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Combinaison protection chimique - type 5 et 6

Combinaison jetable étanche aux projections liquides légères à 
concentrations limitées. Permet d’évacuer la chaleur accumulée par le porteur 
Son design assure une liberté de mouvements pour tous types de travaux
Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche
Type 5 : EN ISO 13982-1 : Étanche aux particules solides
Type 6 : EN ISO 13034 : Étanche aux projections liquides
EN ISO 1073-2 : Protection contre les particules radioactive
EN ISO 14126 : Protection contre les risques biologiques
EN ISO 1149-5 : Protection antistatique

Taille Référence

T.L 211559

T.XL 211561

T.XXL 211573

VÊTEMENTS - Vêtements de pluie

Ensemble de pluie marine nylon PVC 

Veste :
- avec capuche fixe enroulée dans le col. (serrage par cordon)
- fermeture à glissière sous rabat à pressions
- 2 poches latérales avec rabat
- Dos ventilé
- serrage à la taille par cordon

Pantalon :
- avec braguette et pressions
- serrage élastique à la taille
- ajustement en bas des jambes par pressions
- passe-mains

Coutures soudées pour l’imperméabilité
Coloris bleu marine

Taille Référence

T.XL 225346

T.XXL 225347

E.P.I.
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Complet de pluie (veste et pantalon) P.V.C. sur support polyester

Veste :
- avec capuche fixe enroulée dans le col. (serrage par cordon)
- fermeture à glissière sous rabat à pressions
- 2 poches latérales avec rabat
- Dos ventilé
- serrage à la taille par cordon

Pantalon :
- avec braguette et pressions
- serrage élastique à la taille
- ajustement en bas des jambes par pressions
- passe-mains

Coutures soudées pour l’imperméabilité
Coloris vert

Taille Référence

T.L 225334

T.XL 225335

T.XXL 225336

P.189
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Ensemble de pluie (veste et pantalon) 

Veste :
- avec capuche dans le col
- fermeture à glissière sous rabat à pressions
- 2 poches latérales avec rabat
- dos ventilé
- serrage à la taille

Pantalon :
- avec braguette et une pression
- cordon de serrage à la taille + serrage élastique
- ajustement en bas des jambes par pressions
- passe-mains

Coutures soudées pour l’imperméabilité
Coloris vert
EN343

Taille Référence

T.L 270419

T.XL 270418

T.XXL 270420



Les normes antichute

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 12841-A Equipement de protection individuelle contre les chutes - Systèmes 
d’accès par corde - Dispositif de réglage de corde pour maintien au 
poste de travail.

EN 1891 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Cordes tressées gainées à faible coefficient 
d’allongement.

EN 353-2 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - 
Antichutes mobiles incluant un support d’assurage flexible.

EN 354 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Longes.

EN 355 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - 
Absorbeurs d’énergie.

EN 358 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Ceintures de maintien au travail et de retenue et longes de maintien 
au travail.

EN 360 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Antichutes à rappel automatique.

EN 361 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Harnais d’antichute.

EN 362 Equipement de protection individuelle contre le chutes de hauteur - 
Connecteurs.

EN 566 Equipement d’alpinisme et d’escalade - Anneaux - Exigences de 
sécurité et méthodes d’essai.

E.P.I.
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EN 795b Protection contre les chutes de hauteur - Dispositifs d’ancrage - 
Exigences et essais

EN 813 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Ceintures à cuissardes.

EN 341 Equipement de protection individuelle contre les chutes - 
Descendeurs pour sauvetage.

EN 353-1 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Antichutes mobiles incluant un support d’assurage 
rigide.

EN 363 Equipement de protection individuelle pour la prévention des chutes 
de hauteur - Systèmes d’arrêt des chutes.

EN 567 Equipement d’alpinisme et d’escalade - Bloqueurs - Exigences de 
sécurité et méthode d’essai.

EN 1496 Equipement de protection individuelle contre les chutes - 
Dispositifs de sauvetage par élévation.

EN 1497 Equipement de protection individuelle contre les chutes - Harnais de 
sauvetage.

EN 567 Equipement de protection individuelle contre les chutes - Sangles de 
sauvetage.

ANTICHUTE : EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE DE CATEGORIE III

Les différents composants d’E.P.I. - antichute de Catégorie III, protégeant contre un risque 
irréversible, grave ou mortel, doivent subir, au minimum, des V.G.P. (Vérifications Générales 
Périodiques) une fois par ans.

Celles-ci doivent se faire conformément à la notice d’instruction rédigée par le fabricant, 
systématiquement livrée lors de la mise en service des E.P.I. - antichute.

D’autres part, chaque utilisateur doit également vérifier visuellement son matériel avant 
chaque utilisation. Cette démarche aura pour objet de déceler, en temps utile, toute 
défectuosité pouvant s’évérer dangereuse. 

Les V.G.P. sont effectuées par des personnes qualifiées et habilitées, internes ou externes 
à l’établissement. Elles seront également consignées dans les Registres de Données de 
Sécurité de l’entreprise concernée.

P.191
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ANTICHUTE - Harnais

Harnais 1 point d’accrochage

Harnais pour utilisation standard - EN361
1 point d’accrochage dorsal
3 points de réglage
Sous-fessière

Taille Référence

T.M 225128

T.XL 234131

Harnais 2 points d’accrochage

Harnais pour utilisations multiples - EN361
1 point d’accrochage dorsal
1 point d’accrochage sternal
5 points de réglage
Sous-fessière

Taille Référence

T.M 224761

T.XL 22476A

Harnais 2 points d’accrochage

Harnais 2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal)
2 boucles de réglage
2 plaques latérales de réglage
Sangles : Polyester
EN361 ; EN363 ; EN364 ; EN365

Taille XL-XXL

Réf. : 223403

Harnais 2 points d’accrochage

Harnais extensible avec vagues extensibles «Riplight System II®» brevetées
2 points d’accrochage antichute (dorsal - sternal)
4 boucles de réglage
Sangles : Polyester
EN361 ; EN363 ; EN364 : EN365

Taille S/M/L

Réf. : 215872

E.P.I.
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Harnais 3 points d’accrochage

Harnais pour utilisations multiples - EN361
1 point d’accrochage dorsal
2 points d’accrochage thoraciques
5 points de réglage
Sous-fessière

Taille Référence

T.M 225129

T.XL 222532

ANTICHUTE - Longe, mousqueton

Longe Ø12 LG1,5M + 2 mousquetons

Corde toronnée de diamètre 12 mm
Longueur (L) : 1,5 m 
Boucles cousues
Les longes LCF ont été testées avec ces connecteurs à chaque 
extrémité. Les connecteurs à fermetures automatiques sont montés 
sur des boucles cossés et cousues
EN354

Réf. : 224788

Longe Ø12 LG2M

Longe corde toronnée diamètre 12 mm
Extrémités bouclées nues
Longueur : 2 m 
Norme : CE Cat III - EN 354

Réf. : 225131

Harnais deux points avec rallonge arrière et sangle pivotable  
et 3 boucles à fermeture rapide

Sangles de coude, de jambe et ventrale réglables.
Les sangles de coude sont élastiques et pourvues de boucles de réglage.  
Des boucles de réglage sont prévues aux jambes et à la taille.
Ceinture pivotable à 180° et bandes élastiques
EN 361:2002 et EN 358:2000
Poids max. de 140 kg. 

Taille Référence

T.S-L 22512A



Longe absorbeur LG1,5M LCA12-1,5-10-10

Longe fabriquée à partir de :
- corde toronnée en polyamide de diamètre 12 mm
- corde avec gaine tressée en polyamide de diamètre 11 mm
- sangle en polyester de largeur 27 mm
Longe équipée d’un absorbeur d’énergie utilisée comme élément de 
connexion entre d’une part le point d’ancrage fixe ou mobile et d’autre 
part le point d’accrochage du harnais. 
Extrémités bouclées, 2 connecteurs M10
EN 353-2

Réf. : 224790

Double longe LCF 1,50M

Longe d’assujetissement corde fourche suivant la norme EN 354

Réf. : 224849

Antichute à rappel automatique BLOCFOR 1,8M

Léger
Utilisation horizontale et verticale
Répond à la norme CNB/P/11.062
Répond à la norme EN360 CNB/P/11.060 pour lapplication sur des 
angles avec un rayon de minimum de 0.5 mm
Système muni de la technologie ESD (Energy System Dissipator)  
permettant au dispositif darrêter une chute même lorsque la sangle 
est complètement déroulée

Réf. : 224793

Mousqueton acier 17mm verrouillage automatique

Mousqueton 1/4 de tour à verrouillage automatique, 
ouverture 17mm
R > 25kN
EN363 ; EN364 ; EN365 ; EN362

Réf. : 21586A

Mousqueton à vis

Mousqueton à vis, ouverture 17mm
Verrouillage à vis en acier zingué
R > 23kN
EN363 ; EN364 ; EN365 ; EN362

Réf. : 215869

E.P.I.
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Les normes chaussures

NORME CHAMP DE LA NORME

EN 20345

EN 20346

EN 20347

EN 20349

EN 61340-5-1

EN 13287

SB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance  
écrasement et chocs : 200J). S1 : SB + arrière fermé + A + E + FO
S2 : S1 + WRU  -  S3 : S2 + P + Semelle à crampons
S4 : arrière fermé + A + E + FO  -  S5 : S4 + P + semelles à crampons

PB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance  
écrasement et chocs : 100J). P1 : PB + arrière fermé + A + E + FO  
P2 : P1 + WRU  -  P3 : P3 + P + semelle à crampons  

OB : Exigences fondamentales (innocuité et solidité) sans embout.  
01 : OB + arrière fermé + A + E + FO  -  02 : 01 + WRU
03 : 02 + P + semelles à crampons

HI1 : Résistance de la semelle à la chaleur de contact (150°C durant 
30mn). HI3 : Résistance de la semelle à la chaleur de contact (250°C 
durant 40mn). WG : Essai de petites projections de métal fondu

Electrostatique - Protection des dispositifs électroniques contre 
les phénomènes électrostatiques.

Equipement de protection individuelle - Chaussures : méthode d’essai 
pour la résistance au glissement (SRA/SRB/SRC).

EN 12568

EN 17249

Protecteurs du pied et de la jambe - Exigences et méthodes d’essais 
des embouts et des insert antiperforation.

Chaussures de sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne.

Les normes semelles

A Chaussure antistatique WR Résistance à l’eau

AN Protection des malléoles CR Résistance de la tige à la coupure

CI Isolation du semelage contre froid WRU Tige résistante à la pénétration et à l’absorption d’eau

E Absorption d’énergie dans la zone du talon FO Semelle de marche résistante aux hydrocarbures

ESD Dissipation de l’électricité statique HRO Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct

HI Isolation du semelage contre la chaleur SRA
Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts 
d’une solution de sulfate de Lauryl

M Protection du métatarse SRB Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol

P Résistance à la perforation SRC Résistance au glissement conforme à SRA+SRB

Classification I : cuir et autres matières
Classification II : tout caoutchouc ou tout polymère

E.P.I.
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LES PIEDS - Chaussures basses

Chaussures basses noir S3 SRC 

Semelle antiperforation textile
Polyuréthane double-densité ultra léger
Semelle à crampons autonettoyants
Adhérence haute performance : SRC
Décroché du talon : 9mm
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225369 44 225607

40 225603 45 225608

41 225604 46 225609

42 225605 47 225610

43 225606

Chaussures basses S3 SRC  
embout composite semelle textile

Semelle : polyuréthane RPU  
Adhérence très haute performance : SRC 
Embout fibre de verre 240J et semelle antiperforation textile 1430N
Tige : cuir lisse vachette pleine fleur et nubuck 
Anti-glissoir en cuir piqué 
Doublure maille 3D aérée
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 268228 44 268232

41 268229 45 268233

42 268230 46 268234

43 268231 47 268235

Chaussures de sécurité 

Classe de protection S1 P SRA selon la norme NF EN ISO 20345:2011
Semelle extérieure antidérapante en polyuréthane, résistante à l’huile et au pétrole
Embout de protection des orteils en acier robuste, semelle intercalaire en acier 
antidérapante et renfort arrière stabilisant
Revêtement en cuir
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 26416D 44 264169

40 26416C 45 264170

41 26416B 46 26416A

42 264167 47 26416E

43 264168P.196
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Chaussures de sécurité femme basses

Chaussures de sécurité femme S3 cuir, hydrofuge
Couleur : noire et rose
Doublure en mesh, antistatique, antidérapante
Semelle anti-perforation en Kevlar
Antichoc, antiglissement, embout composite, semelle caoutchouc
Normes : EN 20345 S3 SRC
Pointure : du 37 au 42

Pointure Référence Pointure Référence

37 271963 40 271966

38 271964 41 271967

39 271965 42 271968

Chaussures hautes rangers S3 SRC noir

Embout de sécurité : composite (fibre de verre) résistant jusqu’à 240J 
Semelle antiperforation, antiglisse
Dessus : cuir lisse pleine fleur + protection renforcée du surbout
Doublure : traitement antibactérien, haute résistance à l’abrasion
Pointure : du 39 au 46

Pointure Référence Pointure Référence

39 26811B 43 268114

40 268118 44 268115

41 268112 45 268116

42 268113 46 268117

LES PIEDS - Chaussures hautes

Chaussures hautes rangers S3 SRC noir

Chaussures de sécurité bottines, totalement «sans métal»,  
confortables et légères u power de la ligne Rock & Roll,  
avec empeigne en cuir pull-up hydrofuge, renforcé en polyuréthane,  
empiècements en mesh réspirant, pointe AirToe Composite,  
antiperforation, semelle anti-dérapante et PU / PU, S3 SRC
Pointure : du 39 au 48

Pointure Référence Pointure Référence

39 28858A 44 28858F

40 28858B 45 28858G

41 28858C 46 28858H

42 28858D 47 28858I

43 28858E 48 28858J
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Chaussures hautes noir S3

Dessus : Cuir lisse pleine fleur + surbout de protection + sans couture latérale
Doublure : Toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l’abrasion
Embout : Fibre de verre (en acier pour les pointures 49 à 51)
Semelle intérieure : amovible + antibactérien
Semelle antiperforation textile
Semelle : PU2D Ultra léger
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225369 44 225374

40 225370 45 225375

41 225371 46 225376

42 225372 47 225377

43 225373

Chaussures hautes S3 HI CI SRC 
BTP tout terrain cramponnée

Polyuréthane double-densité ultra léger
Adhérence haute performance : SRC
Semelle antiperforation acier 1390 N 
Décroché du talon : 10 mm 
Tige : cuir gras hydrofuge (2-2,2mm)
Embout de protection 240J composite isolant du froid ou de la chaleur
Protection des malléoles
Pointure : du 40 au 44

Pointure Référence Pointure Référence

40 277747 44 277751

41 277748 45 277752

42 277749 46 277753

43 277750

Chaussures hautes S3 SRC 

Tige cuir graissé, imperméable
Semelle anti-perforation, anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin
Doublure : SmellStop 100% antibactérienne
Embout composite SlimCap
Ultraflex Norme 20345:2011
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 270746 44 270750

41 270747 45 270751

42 270748 46 270752

43 270749 47 270753
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Chaussures hautes femme S3 embout composite

Très légères, confortables 
Etanches, aérées
Semelle antidérapante, anti-perforation en Kevlar
Antistatique
100% sans métal
Embout composite de sécurité
Pointure : du 37 au 41

Pointure Référence Pointure Référence

37 225570 40 225573

38 225571 41 225574

39 225572

Chaussures hautes S3 SRC HRO 
semelle textile résistante à 300° + embout acier

Semelle antiperforation textile 1 430N (30% plus que la norme)
PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C
Adhérence haute performance : SRC
Talon décroché : 14 mm
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 225612 44 225622

41 225613 45 225623

42 225614 46 268043

43 225615 47 268044

LES PIEDS - Sabot

Sabot de sécurité femme blanc 

Embout de Sécurité : Oui
Couleur : Blanc
Normes : EN ISO 20345
Matière : CUIR
En caoutchouc blanc. Semelle polyuréthane. Adhérence haute 
performance et absorbeur de chocs au talon
Pointure : du 37 au 41

Pointure Référence Pointure Référence

37 28745A 40 28745D

38 28745B 41 28745E

39 28745C
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LES PIEDS - Les bottes

Bottes en cuir fourrées S3 CI embout / semelle en acier

Semelle : polyuréthane double densité; antiperforation acier : 1 100N
Adhérence haute performance : SRC
Hauteur de la botte : 28cm
Décroché du talon : 14mm
Tige : embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur
Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
Fourrure acrylique
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225542 44 225547

40 225543 45 225548

41 225544 46 225549

42 225545 47 225550

43 225546

Bottes en cuir non fourrée S3 embout / semelle en acier

Semelle : polyuréthane double densité
Anti-perforation acier : 1 100N 
Adhérence haute performance : SRC
Hauteur de la botte : 28cm
Décroché du talon : 14mm
Tige : embout 200J, en composite isolant du froid et de la chaleur
Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 267965 44 267970

40 267966 45 267971

41 267967 46 267972

42 267968 47 267973

43 267969
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Bottes fourrées S3 embout composite / semelle acier

Semelle en PU2D ultra léger
Adhérence haute performance : SRC 
Semelle antiperforation acier
Décroché du talon : 10mm 
Cuir de qualité pleine fleur hydrofuge et oléofuge
Fourrure chaude acrylique
Embout de protection fibre de verre 240J 
Hauteur totale : 28cm
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 26812K 44 26812C

40 26812G 45 26812D

41 26812B 46 26812E

42 26812A 47 26812I

43 26812F

Bottes non fourrées S3 embout composite / semelle acier

Dessus : cuir gras pleine fleur hydrofuge & oléofuge
Doublure : toile micro-aérée : évaporation humidité + haute résistance à l’abrasion
Embout : composite (fibre de verre)
Semelle intérieure : amovible + antibactérien
Semelle antiperforation : semelle antiperforation acier
Semelle : PU2D Ultra léger
Pointure : du 39 au 46

Pointure Référence Pointure Référence

39 26812J 43 268122

40 26812L 44 268123

41 268120 45 268124

42 268121 46 268125

Bottes de sécurité PVC doublée VISCOSE EN345

Bottes de protection en PVC
Embout acier 200J
Doublée viscose
Semelle antiperforation en acier
Semelle injectée PVC et nitrile
Coloris vert
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 224956 44 223896

40 224957 45 223897

41 224958 46 223898

42 224959 47 224961

43 223895
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LES PIEDS - Les chaussures du soudeur

Chaussures RS S3 M Haute 

Tige en cuir fleur
Doublure en tissu tridimensionnel hi-tech
Haut de tige matelassé
languette à soufflet
Insert antiperforation métallique
Embout de sécurité métallique
Première de propreté TNT
Semelle AirTech + TPU-Skin
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 225076 44 225080

41 225077 45 225081

42 225078 46 225082

43 225079 47 225083

Chaussures soudeur en cuir S3 HRO SRA

Chaussures de sécurité soudeur
Cuir pleine fleur
Pointure : du 39 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

39 225237 44 222753

40 222566 45 222880

41 222569 46 222927

42 222575 47 222928

43 222709

Chaussures soudeurs

Semelle antiperforation textile 1 430N (30% de plus que la norme)
PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C 
Adhérence haute performance : SRC
Talon décroché : 14mm
Embout de protection 240J (20% de plus que la norme) composite (fibre de verre) 
isolant du froid ou de la chaleur
Cuir épais très résistant (2-2,2mm) - doublure haut de tige en cuir ignifuge
Coutures ignifuges - soufflet étanche - doublure maille 3D très respirante
Pointure : du 39 au 46

Pointure Référence Pointure Référence

39 287458 43 287462

40 287459 44 287463

41 287460 45 287464

42 287461 46 287465P.202
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Chaussures soudeur S3 HI HRO 

Dessus : Cuir pleine fleur ignifuge (cuir, lacets et coutures + rabat de protection 
ignifuge avec fermeture double velcro
Doublure : matelassage en cuir ignifuge
Embout : composite (fibre de verre)
Semelle intérieure : amovible + antibactérien
Semelle : PU/Nitrile résistant jusqu’à 300°C
Pointure : du 40 au 47

Pointure Référence Pointure Référence

40 268236 44 268240

41 268237 45 268241

42 268238 46 268242

43 268239 47 268243

ÉQUIPEMENT DU SOUDEUR

Bavette cagoule soudeur

Bavette en croûte de bovin traitée anti-chaleur avec ruban adhésif en partie haute
Dimensions : 460mm de large sur 300mm de haut

Réf. : 206794

Cagoule de soudeur coton

Cagoule de protection réalisée en 3 pièces
Protège-nuque cousu
Ourlet sur le pourtour de la cagoule avec serrage et fermeture par cordon
Tissu en coton écru ignifugé non permanent et non lavable (sous peine de perdre 
l’ignifugation du tissu)
Taille unique

Réf. : 207087

Guêtres pour soudeur 

Guêtres de protection pour soudeur. Cuir croûte de bovin
Hauteur 30cm
Fermeture auto-aggripante sur le côté et par lanières sur le dessous
Coutures fil aramide. Coloris : naturel

Réf. : 207932

Manchette soudeur croûte de bovin 40CM 

Longueur utile : 40cm (+/- 2 cm)
Serrage élastique aux deux extrémités. Coutures en fil aramide

Réf. : 207940
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Pantalon pour soudeurs - cuir croûte de bovin

Ouvertures latérales à la taille et fermeture par bande auto-agrippante
Ceinture cuir réglable à l’intérieur. 1 poche sur le côté de la jambe avec rabat
Triangle de renfort de la couture sur le côté. Coutures fil aramide
Norme : ENISO11611

Taille Référence Taille Référence

Taille M 206367 Taille L 20636A

Tablier soudeur coton ignifugé

Tablier en toile 100% coton ignifugé coloris bleu, renfort ventral  
en croûte naturelle de bovin, fermeture par sangles croisées avec  
attache rapide. Dimensions de 93 cm de haut sur 65 cm de large.
Norme : CE

Réf. : 271004

Tablier soudeur en croûte de bovin à bavette 90x70

Attache au cou par lanière et sous les aisselles par ceinture 
réglable et boucle. Coutures fil aramide. ENISO11611
Des cuirs de choix, souples et résistants. 
Excellente protection.  
Avec fil aramide pour une excellente résistance des coutures

Réf. : 207942

Veste soudeur cuir L80 TGT (XL)

Veste pour soudeur. Cuir croûte de bovin. 
Longueur 80 cm. Manches longues. Col droit.  
Fermeture à pressions sous rabat cuir. Coutures fil aramide. 
ENISO11611
Des cuirs de choix, souples et résistants. Avec fil aramide pour 
une excellente résistance des coutures. Excellente protection.

Réf. : 206639
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Cagoule noir préparée AIR

La WARRIOR™ Tech préparée pour système Air est livrée
entièrement montée et prête à être reliée à un système PAPR
d’ESAB. Ce système comprend : une cagoule WARRIOR™ Tech,
un serre-tête, un conduit d’air et une étanchéité visage.

Réf. : 268944

ECO AIR complet avec tuyau
Réf. : 268080

Cagoule noir

Champ de vision : 44 x 93 mm
Temps de durée de la pile : 1500 h
5 degrés de teinte foncée variable 8-12 3 niveaux de sensibilité
Amorçage en teinte indice 3
Teinte de sécurité 5-6
Réglage du harnais avec une seule main, harnais perforé
Norme : EN166 - EN175 - EN379

Réf. : 264874

Ecran plastique intérieur 9000X 53X103

Poids : 0,6KG
Dimensions : (Lxl) : 10,3x5,3 cm

Réf. : 231291

Rendez-vous page 88 pour le reste des équipements soudage.i
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PREMIERS SECOURS

Valise de secours BTP 5 à 10 personnes 

1 couverture de survie ; 1 doigtier en cuir
10 compresses stériles 5x5cm ; 1 rouleau de sparadrap en 5 m
3 bandes extensibles 3 m x 7 cm ; 18 pansements adhésifs assortis
1 pansement compressif stérile PM ; 1 pince à échardes
1 pansement compressif stérile GM ; 1 paire de ciseaux 10 cm
1 vaporisateur 50 ml alcool à 70° ; 3 paires de gant s vinyle
1 vaporisateur 50 ml chlorhexidine ; 12 épingles de sûreté
2 unidoses pour lavage oculaire ; 1 guide de premiers secours
Coffret en polypropylène rouge sérigraphié - équipé d’un support mural

Valise de secours BTP maintenance 5 personnes

1 couverture de survie ; 2 unidoses pour lavage oculaire
10 compresses stériles 5 x 5 cm ; 18 pansements adhésifs assortis
2 bandes extensibles 3 m x 7 cm ; 2 paires de gants vinyle
1 pansement compressif stérile PM ; 1 pince à échardes
1 pansement compressif stérile GM ; 1 doigtier en cuir
1 rouleau de sparadrap 5 m ; 1 paire de ciseaux
5 compresses alcoolisées ; 12 épingles de sûreté
5 compresses antiseptique Chlorhexidine ; 1 guide de premiers secours

Réf. : 240726

Réf. : 240749

Coffret de secours atelier mécanique maintenance

1 Couverture de survie ; 10 Compresses stériles 20 x 20 cm
1 Pansement compressif stérile petit modèle
1 Pansement compressif stérile grand modèle
20 Pansements adhésifs assortis ; 4 Bandes extensibles en 3 m x 7 cm
1 Bande de pansement auto adhésive Digiplaie
2 Pansements gras pour brûlures 10 x 10 cm
1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
1 Vaporisateur 50 ml antiseptique chlorhexidine
2 Unidoses d’hydrogel pour brûlures
1 Compresses d’hydrogel 10 x 10 cm pour brûlures
5 Unidoses pour lavage oculaires ; 1 Paire de ciseaux
1 Pince à échardes ; 1 Boite de 12 épingles de sûreté
1 Doigtier en cuir ; 2 Paires de gants vinyle
1 Guide de premiers secours en 6 langues

Réf. : 240727

Valise de secours métallier serrurier soudeur 1 à 5 personnes

1 Crayon oculaire avec aimant et fil nylon
5 Compresses stériles 5 x 5 cm ; 2 Bandes extensibles 3 m x 7 cm
10 Pansements adhésifs assortis
2 Pansements compressifs stériles petits modèles
1 Rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
2 Unidoses d’hydrogel pour brûlures
5 Unidoses pour lavages oculaires ; 5 Compresses à la chlorhexidine
1 Paire de ciseaux ; 1 Doigtier cuir
1 Pince à échardes ; 1 Boîte de 12 épingles de sûreté
2 Paires de gants vinyle ; 1 Guide de premiers secours en 6 langues

Réf. : 240728
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Trousse de secours véhicule

2 éthylotests à usage unique ; 1 couverture de survie
10 compresses stériles 5 x 5 cm ; 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm
4 bandes extensibles 3 m x 7 cm ; 10 pansements adhésifs assortis
5 compresses à la chlorhexidine ; 1 paire de ciseaux
1 pince à échardes métal ; 2 paires de gants vinyle
12 épingles de sûreté ; 1 Guide de premiers secours en 6 langues 

Réf. : 288605

Trousse de secours soudeur

1 Crayon oculaire avec aimant et file nylon  
1 Rouleau de sparadrap en 5 m ; 5 Compresses stériles 5 x 5 cm  
5 Compresses antiseptiques chlorhexidine  
2 Bandes extensible 3 m x 7 cm  ; 1 Doigtier cuir  
10 Pansements adhésifs assortis  ; 1 Pince à échardes  
2 Pansements compressifs stériles PM  
1 Paire de ciseaux  ; 2 Unidoses d’Hydrogel pour brûlures  
2 Paires de gants vinyle  ; 5 Unidoses sérum physiologique  
12 Epingles de sûreté  ; 1 Guide de premiers secours

Réf. : 288606

Valise soins oculaires peremption 3 ans 

2 Flacon lave œil 500 ml de solution ophtalmique
4 Unidoses pour lavage oculaire
4 Compresses stériles 5 x 5 cm
10 Pansements adhésifs assortis

Réf. : 246946

Kit de sécurité pour véhicule 

1 gilet
1 triangle
1 housse

Réf. : 270929

Scannez et 
commandez 

24/24h
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ÉQUIPEMENT

Agrafe en inox X100

Désignation Référence

3/8 - 10 mm 206692

1/2 - 12,7 mm 206693

3/4/10 - 20 mm 206694

Rouleau feuillard INOX 

Cerclage universel avec bande, poignée ergonomique, structure ajourée pour la visualisation 
immédiate du niveau du feuillard, repère intégré au boitier pour la coupe de la bande

Désignation Référence

Larg. : 10mm long. : 30m 206907

Larg. : 12,7mm long. : 30m 207115

Larg. : 15mm  long. : 30m 206906

Larg. : 20mm long. : 30m 207116

Bande sans fin flexomètre MSFI 

Produit tout en 1 :
- Outil qui vous permet de faire votre collier à façon
- Un pack qui permet d’adapter votre diamètre
- Oeil témoin pour visualiser la bande disponible

Réf. : 221606

COLLIER

Feuillard polypropylène manuel avec joues plastiques

Avec joues plastiques 15x0,50mm - longueur : 1400m
Facile d’utilisation, il permet de cercler manuellement colis et palettes légères  
ou de poids moyen.
Très résistant : 400kg de résistance mécanique.
Diamètre de la bobine : Ø 26mm
Conforme aux normes : ISO 9001-2000  /  CEE 1907/2006.

Réf. : 206733

Tendeur univelox

Appareil qui tend le feuillard, sertit la chape et prédécoupe le feuillard  
suffisamment pour le couper ensuite à la main.
- A utiliser sur des surfaces planes
- 1 appareil par dimension
- Epaisseur du feuillard : 0.6 mm maxi
- Certification CE 

Réf. : 206734
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Caoutchouc néoprène 

Désignation Référence

EP.2mm Larg. : 1500mm 206072

EP.3mm Larg. : 1500mm 206073

EP.5mm Larg. : 1500mm 206079

EP.6mm Larg. : 1500mm 221467

Chape univelox

Chapes utilisées pour le cerclage métallique
A utiliser avec un tendeur de type UNIVELOX

Réf. : 206737

MAINTENANCE

Découpe-joints à arche 

DIN 7200 A, en acier spécial à outils, forgé en matrice, à emporte-pièces finement 
poli et queue peinte.

Désignation Référence

Découpe-joints à arche 18mm 200B5E

Découpe-joints à arche 22mm 21028A

Découpe-joints à arche 24mm 21028B

Découpe-joints à arche 25mm 21028C

Découpe-joints à arche 26mm 200B5F

Découpe-joints à arche 28mm 21028E

Découpe-joints à arche 32mm 200B5D

Découpe-joints à arche 35mm 200B5G

Découpe-joints à arche 40mm 21028H

Pince colson 
Réf. : 215098

Colliers colson

Désignation Référence

Collier colson 9/45 LG.180 DL.180 215104

Collier colson 9/65 LG.265 DL.265 215105

Coller colson 9/93 LG.360 DL.360 215106



ÉQUIPEMENT

Barre acier clavette 

Désignation Référence Désignation Référence

Acier clavette H9 500mm 4x4 204356 Acier clavette ZB10 500mm 14x8 200654

Acier clavette H9 500mm 5x5 204357 Acier clavette H9 500mm 14x9 204887

Acier clavette H9 500mm 6x6 204358 Acier clavette H9 500mm 16x10 204363

Acier clavette ZB10 500mm 7x7 204723 Acier clavette ZB10 500mm 16x12 204376

Acier clavette ZB10 500mm 8x6 204359 Acier clavette H9 500mm 18x11 204367

Acier clavette H9 500mm 8x7 237367 Acier clavette H9 500mm 20x12 204368

Acier clavette H9 500mm 8x8 204360 Acier clavette H9 500mm 24x14 204370

Acier clavette H9 500mm 10x8 204361 Acier clavette H9 500mm 28x16 204371

Acier clavette H9 500mm 10x10 204362 Acier clavette H9 500mm 32x18 204372

Acier clavette H9 500mm 12x8 204366 Acier clavette H9 500mm 36x20 204373

Acier clavette ZB10 500mm 12x10 204364 Acier clavette H9 500mm 40x22 204374

Acier clavette ZB10 500mm 12x12 204365

Plaque en plastique 

Désignation Référence

Plaque en polycarbonate transparente 2050 x 1250 - épaisseur : 3,00mm 220620

Plaque en polycarbonate transparente 2050 x 1250 - épaisseur : 5,00mm 220622

Plaque PMMA extrude 2050 x 1525  - épaisseur : 3,00mm - plaque acrylique 220656

Plaque PMMA extrude 2050 x 1525  - épaisseur : 4,00mm - plaque acrylique 220616

Plaque PMMA extrude 2050 x 1525  - épaisseur : 5,00mm - plaque acrylique 220655

P.212

Emporte-pièce à frapper  

Désignation Référence

Emporte pièce D13 mm 23039B

Emporte pièce D15 mm 23039C

Emporte pièce D21 mm 23039D

Emporte pièce D23 mm 23039E

Emporte pièce D30 mm 238590

Jeu de decoupe-joints

Tournevis, clés mâles et embouts

Désignation Référence

Jeu de découpe-joints 3-20mm 2009KT

Jeu de découpe-joints 3-30mm 2009KU

Jeu de découpe-joints 3-40mm 2009KV
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Huile pour vérin hydraulique - bidon 1 L

Huile minérale hydraulique hautement raffinée, 
indispensable au bon fonctionnement des cintreuses 
hydrauliques. Très fort pouvoir de lubrification, 
anti-oxydation, anti-corrosion et anti-usure

Réf. : 223148

Huile de coupe

L’huile de coupe est excellent à fils et tuyau de refroidissement  
pendant le fonctionnement. Il accélère l’élimination des métaux,  
améliore la qualité du fil et réduit le filetage couple
Sans chlore et d’autres halogènes, les PCB et les métaux lourds

Désignation Référence

Huile de coupe aérosol 600ML 208026

Huile de coupe 5L 216961

Dégrippant multifonction WD40 500Ml

Anti humidité, anticorrosion, lubrifiant, nettoyant 
Réf. : 223635

Dégrippant lubrifiant multifonctions 500ML

Dégrippant lubrifiant multifonction (biodégradable). 1 produit, 5 
fonctions. Il est muni d’une valve multiposition (tête en haut, tête 
en bas) pour faciliter tous types d’opérations. Économique. 97 % 
de produit actif. Non classé inflammable.

Réf. : 203994

Dégrippant lubrifiant multifonctions KF5 ULTRA 500ML

Système double diffusion : large ou précise 100 % efficace.
Chargé avec du PTFE pour accepter de plus grandes charges.
1 en 5 : 1 produit pour 5 fonctions : 1. Pénètre rapidement et 
décolle les particules rouillées. 2. Chasse et isole de l’eau et  
de l’humidité. 3. Nettoie. 4. Lubrifie (diminue les frottements,  
l’usure, l’échauffement). 5. Conservation temporaire des métaux  
(protège contre la corrosion). Pulvérisation 100% maîtrisée 
grâce au diffuseur sécurité. 

Réf. : 204008
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SERRAGE

Serre-joint à pompe 

Serre-joints à pompe LA8
- Puissance de serrage jusqu’à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Désignation Référence

Serre joints à pompe 30/8 235711

Serre joints à pompe 40/8 235718

Serre joints à pompe 40/15 235761

Serre joints à pompe 50/8 235720

Serre joints à pompe 60/10 235732

Serre joints à pompe 100/10 235730

Serre joints à pompe 150/10 235757

Presse en C forgée 

Corps en acier forgé haute résistance
Puissance de serrage jusqu’à 17 000 N
Garrot de serrage long pour une bonne prise en main au serrage
Corps nervuré pour une résistance accrue.

Désignation Référence

143 CAP: 80mm 208083

143 CAP: 100mm 208084

143 CAP: 120mm 208085

143 CAP: 150mm 208086

143 CAP: 200mm 208087

Pince GRIP

200x65mm
Réf. : 235690
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CHANTIER

Sac en cuir compact 

Transport d’outils pour intervention sur machine.
Très résistant, bien adapté aux utilisations en milieu agressif.
Dimensions : 350 x 120 x 120 mm.

Réf. : 209515

Pince à décoffrer

Pince à talon. octogonale avec taillant courbé et pointe

Dim. Référence Dim. Référence

N 149 500 205852 N 150 500 205858

N 149 750 205853 N 150 750 205856

N 149 1000 205851 N 150 1000 205854

N 149 1500 205857 N 150 1500 205855

Pince à décoffrer

Pince à décoffrer. Modèle ‘’Catalogne’’
Longueur : 500mm

Désignation Référence

Pince à décoffrer 500mm 205794

Pince à décoffrer 600mm 205795

Pince à décoffrer 800mm 205796

Pince à décoffrer 1000mm 205797

N 149

N 150

Pince à décoffrer - pince monseigneur

Désignation Référence

Pince 7185 500mm 205800

Pince 7185 600mm 205801
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Pince de monteur 

Désignation Référence

Pince de monteur 400mm 240548

Pince de monteur 500mm 222325

Pince à dégauchir

Arrache-clou plat. Acier manganèse silicium
L : 375 mm

Réf. : 206294

Broche maçon 

Désignation Référence

Broche maçon N129 D16 300mm 205847

Broche maçon N129 D16 350mm 205848

Rape

Désignation Référence

Demi ronde batarde 250 205114

Demi ronde demi douce 250 205117

Manche de lime virole 

Désignation Référence

Manche lime virole 12mm 287980

Manche lime virole 14mm 205827

Manche lime virole 16mm 287984

Manche lime virole 18mm 205829

Manche lime virole 20mm 205830

Manche lime virole 22mm 205831

Manche lime virole 24mm 205832

Manche lime virole 26mm 205833P.216
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Masse carrée manche Hickory 3K

Masse couple angles abattus, têtes bombées, manche hickory
Bois très dur pour des usages intensifs - emmanchement droit
NF ISO 15601

Désignation Référence

Masse carrée 3KG 205730

Masse carrée 4KG 205731

Masse carrée 5KG 205732

Masse carrée 8KG 205733

Ciseau de maçon 

Ciseau à brique, acier au manganèse de silicium pour une résistance maximale de l’outil, 
réaffûtable, tête de sécurité pour éviter le champignonage, les éclats et protéger la main

Désignation Référence

Ciseau à brique 60mm 210mm 205715

Ciseau à brique 80mm 220mm 205716

Lime 

Désignation Références limes Références manches

Lime plate douce 200 205039 205832

Lime plate douce 250 205040 205831

Lime carrée demi douce 200 205067 205832

Lime plate batarde 200 205026 205832

Lime plate batarde 250 205027 205831

Lime plate batarde 350 205029 205832

Lime plate demi douce 200 205032 205832

Lime plate demi douce 250 205033 205833

Lime plate demi douce 300 205034 205833

Lime demi ronde batarde 200 205045 205832

Lime demi ronde batarde 250 205046 205832

Lime demi ronde batarde 300 205047 205832

Lime demi ronde batarde 350 205048 205833

Lime demi ronde demi douce 200 205051 205832

Lime demi ronde douce 250 205052 205832

Lime ronde batarde 200 205077 205830

Lime ronde batarde 250 205078 205832

Lime ronde batarde 300 205079 205832

Lime ronde demi douce 200 205082 205830

Lime ronde demi douce 250 205083 205832

Lime triangulaire batarde 200 205093 205832

Lime triangulaire demi douce 250 205099 205833

Lime triangulaire douce 150 205102 205831
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Riflard de maçon

Biseauté, embase forgée, virole laiton et manche hêtre
Réf. : 205920

Couteau à reboucher

Désignation Référence

Couteau à reboucher 30mm 205911

Couteau à reboucher 40mm 205912

Couteau à reboucher 50mm 205913

Couteau à reboucher 60mm 205914

Couteau à reboucher 70mm 205915

Couteau à reboucher 80mm 205916

Couteau à reboucher 30mm

Couteau de peintre - lame acier trempé 30 mm

Réf. : 205911

Couteau à enduire

Désignation Référence

Couteau à enduire 14cm 205906

Couteau à enduire 16cm 205917

Couteau à enduire 18cm 205907

Couteau à enduire 20cm 205908

Couteau à enduire 24cm 205909

Agrafeuse manuelle 

Utilisation intensive en finition
Pour des agrafes type G. Mise en place facile et rapide des agrafes 
Poignée verrouillable - Corps robuste en acier

Agrafes 6mm 1/4’’ type G - boîte de 1000

Réf. : 211578

Réf. : 211759
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Truelle à joints

Fer à joint avec lame forgée
Parfait pour lisser les joints sur les briques
Ecolabel FSC

Désignation Référence

Truelle à joints 10 AUTH 205902

Truelle à joints 12 AUTH 205903

Truelle italienne ronde

Désignation Référence

Truelle 20 CM 216856

Truelle 22 CM 205894

Truelle 24 CM 205895

Pelle anglaise 

Désignation Référence

sans manche 216715

manche bois poignée métal 80cm 216837

Pelle ronde  avec manche 110CM

Fortification manche en bois 110cm

Désignation Référence

Pelle ronde 25cm 216767

Pelle ronde 27cm 216769

Pelle ronde 27cm sans manche 216704

Louchet nord 28cm manche 
bois béquille

Acier poli épaisseur 2,5mm. 
Manche bois bequille 90cm

Pelle de maçon 23cm  
sans manche

Réf. : 216727

Réf. : 216718
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Manche

Désignation Référence

Manche en bois pelle 216712

Manche de pioche rond fibre de 
verre 90cm

216713

Manche de pioche rond bois 
90cm

216770

Manch de masse conique 
50x32mm 90cm bois dur

216773

Manche de rateau 150cm 
D28mm bois dur

216776

Pioche terrassier 

sans manche

Réf. : 233068

Louchet nord 28cm manche  
bois béquille

Acier poli épaisseur 2,5mm.  
Manche bois bequille 90cm

Réf. : 216723

Râteau dents courbes

Réf. : 277735

Brouettes

Désignation Référence

Brouette verte 100L gonflable tous travaux 200258

Brouette galva 100L increvable travaux lourd 207269

Brouette verte 100L increvable tous travaux 207093

Brouette verte cornière 100L increvable travaux 206555

Brouette verte 160L 2 roues increvables pro voirie 206558

Pelle Alsace à rebords sans manche 

Pelle alu 25/10 mm

Réf. : 216805
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Cordeau nu coton

Désignation Référence

Cordeau Ø2,5mm Long.25M 204819

Cordeau Ø2mm Long.40M 204818

Cordeau tresse nylon

Cordeau tressé polypropylène blanc
Bobine de 200 m sur flasque, fil de 1.5 mm
Matière : Polypropylène

Réf. : 214996

Cordon prolongateur 10M blanc

Cordon prolongateur de 10 mètres de couleur blanc
Intensité 16A. 2P+T
Câble H05 3G1,5
Pour appareil de classe 1

Réf. : 223057

Crayon de charpentier verni rouge 30CM

Crayon de charpentier vernis rouge
Boîte de 12
Longueur : 30 cm

Réf. : 205614

Bloc 4 prises avec câble 3G1,5mm²
Cordon : 1,5 mètres
Couleur : blanc

Bloc multiprise 4P 2P+T 
Réf. : 223051

Embout pour règle à maçon 100x18

Embout pour règle rectangulaire en aluminium 1 ou 2 voiles de maçon
Dimension 100 mm x 18 mm

Réf. : 219923

Louchet nord 28cm manche 
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Règle à maçon 100x18L 600CM

Règle rectangulaire en aluminium 1 voile
Dimension 100 mm x 18 mm - 6M

Réf. : 219922

Cordeau boîtier métallique en alliage léger, finition peinture 
époxy rouge avec anneau, pointe lestée pour fil à plomb, 
fil coton diam 1.5 mm ; dimensions : 30m

Cordeau boitier métallique pro
Réf. : 206094

Poudre à tracer bleue 360G

Poudre à tracer bleue pour cordeau traceur dans biberon translucide 
avec bouchon verseur. Poids : 360 g

Réf. : 206118

Malaxeur électrique 1200W

Avec sa poignée extra large, ce malaxeur professionnel permet de  
travailler le plâtre, le ciment, le mortier, la colle à carreaux et le crépis

Puissance moteur : 1200W
Volume malaxage : 65L
Type d’attache du fouet : M14
Diamètre max du fouet : 140mm
Hauteur avec fouet : 935mm
Vitesse 1: 150-300 tr/min
Vitesse 2: 300-650 tr/min

Réf. : 222929

Malaxeur tige hexagonale Ø120 long.600mm

Malaxeur avec tige hexagonale et à hélice conique 
pour mélange de 10 à 15 kg
Diamètre de la base : 120 mm
Longueur : 600 mm

Réf. : 224194

Scie à bûche 750mm/30 denture américaine

Sciage rapide - idéale pour travaux intensifs
Lame à denture américaine pour bois verts, résineux et bois humides
Denture HardPoint, affûtage permanent
Protège main large et efficace en matière synthétique CHOC
Monture tubulaire légère et très résistante

Réf. : 204927
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Seau de maçon

Désignation Référence

Seau de 12L 26CM en caoutchouc 205880

Seau de 11L 32CM en plastique 206064

Taloche en plastique pointue

Plateau alvéolé

Désignation Référence

T1BIS 27x18cm pointue 206063

T4 42x28cm rectangulaire 206062

Auge de maçon

Désignation Référence

Auge de 12 L 207953

Auge de 30 L 207954

Détendeur propane fixe 4 BAR

Réf. : 240407

Allume gaz express - Etui de 5

Pierre de rechange
Réf. : 23036A

Lampe à souder + cartouche

Classique : 220707
Ultra puissante : 240384

ÉQUIPEMENT SOUDAGE
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Cartouche de gaz butane 190G 
avec sécurité

Cartouche pour alimenter les pistolets à air chaud, 
lampes à souder et chalumeaux 

Réf. : 270579

Câble de demarrage (cuivre)

Clamps 700A, 2x4,5m 35mm²

Réf. : 205486

Chargeur automatique

Chargeur de batterie 225 Automatique pour batteries au plomb
Charge sans surveillance par interruptions et reprises automatiques

Réf. : 207267

Tuyau propane caoutchouc

Pour chalumeaux butane/propane en phase gazeuse avec collier 
de serrage à 1 oreille pour une connexion sûre et un serrage 
concentrique durable
Longueur (m) : 20
Diamètre int. (mm) : 8

Réf. : 207336

Cartouche de gaz butane propane 340G

La cartouche butane / propane est destinée aux lampes à souder
Réf. : 240383

Cartouche de gaz butane propane acetylene 360G

Très performante, cette cartouche chalumeau peut être utilisée 
en toute saison et jusqu’à - 10° C !

Réf. : 240395
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SIGNALÉTIQUE 

Cône plastique PVC (anti-UV) rouge fluorescent avec pied en 
caoutchouc naturel armé de fibres textiles (meilleure résistance 
à l’abrasion) assurant une excellente stabilité - 2 bandes blanches 
sérigraphiées. Emboîtable. Poids : 1,85 kg. Hauteur : 50 cm

Cône chantier fluo 50cm pied caoutchouc
Réf. : 206480

Cône en polyéthylène rouge fluorescent avec bandes blanches 
sérigraphiées. Emboîtable

Désignation Référence

Cône 30CM 0,35KG 236807

Cône 50CM 0,6KG 237041

Cône de chantier plastique rouge/blanc 

Tuyau propane

Tuyau caoutchouc NF EN ISO 3821, monté avec raccords sertis 
3/8e gauche femelle
Longueur (m) : 10
Diamètre int. (mm) : 6,3

Réf. : 207759

Ensemble monté : manche + tuyau + détendeur

Set composé d’un manche à gâchette «bimatière» à raccord tournant, 
d’un tuyau de 4,75m en caoutchouc et d’un détendeur 2 à 4 bar.
 
Le manche à gâchette à raccord tournant évite l’enroulement du tuyau

Réf. : 223255

Equipement complet lance+manche+tuyau+détendeur

1 x Godet inox 304L 100S
1 x Col L400
1 x Manche à gâchette bi matière à raccord tournant 620
1 x Tuyau longueur 10 m 963/10
1 x Détendeur 684

Réf. : 240385
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Ruban de signalisation rouge et blanc 100M x 50MM

Ruban en polyéthylène fabriqué par extrusion. Bonne résistance 
à la tension et à l’étirement avant rupture. Coloris alternés en 
diagonale. Impression recto verso rouge et blanc. 
Dimension : 50 mm x 100 m

Réf. : 206450

Rubalise de chantier 50mm x 500m

Rubalise de chantier permet d’assurer la sécurité d’un périmètre de 
chantier. De couleur rouge et blanche. Ruban en matière polyéthylène 
fabriqué par extrusion. Ruban polyéthylène fabriqué par extrusion

Réf. : 206467

Fardier cylindrique 

Fixation par drisse nylon, résistant à 30 kg de traction, 
idéal pour les dépassements de barres métalliques 
et le stockage sur les parois intérieures des véhicules, 
bande horizontale rouge rétroréfléchissante

Réf. : 206071

Lampe de chantier clignotante automatique avec fixation

Déclenchement automatique du flash par cellule photoélectrique
Mise en marche par clé fournie
Rotation du diffuseur sur 360°
Diffuseur acrylique avec poignée incorporée

Réf. : 206056

Ruban adhésif jaune/noir 

Ruban adhésif jaune et noir 50 mm x 66 m. Ruban de marquage  
adhésif pour les chantiers, périmètres de sécurité, manifestations, etc.
Excellente adhérence pour la délimitation de zones sur les sols et les murs.
Imperméable et étanche, il supporte les écarts de températures  
et les intempéries. En vinyle très résistant. Jaune et noir alternés en diagonale.

Réf. : 239344

Ruban de signalisation jaune/noir

Couleur : zébré jaune/noir. Identification de zones dangereuses et délimitation des 
zones de travail. Très bonne résistance à l’abrasion, à la corrosion et à l’humidité
Utilisable aussi bien en intérieur qu’en environnement extérieur protégé
Excellente résistance mécanique et à l’abrasion. Excellente conformabilité

Réf. : 224164
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Poteau PVC à lester sur socle chantier 4 kg

Poteau PVC
Hauteur : 90 cm
Diamètre : 50 mm
Sur socle à lester
Dimensions du socle : 28 x 28 x 5 cm
Poids : 4kg

Réf. : 224730

Profilé flexible de protection, tube R30 - 5M

Utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Se fixent par adhésif sur de 
nombreuses surfaces nettoyées et exemptes de graisse : bois, métaux, 
murs, surfaces laquées. Domaine d’application: entrepôts, parkings, 
véhicules industrielles, etc.

Réf. : 23732K

Réf. : 23732JProfilé de protection IPN G - 5M

Réf. : 23732IProfilé de protection surface plane F - 5M

Réf. : 23732GProfilé de protection angle E - 5M

Réf. : 23732HProfilé flexible surface plane C - 5M

Réf. : 23732FProfilé flexible de protection angle A - 5M

Bande adhésive très résistante idéale pour les sols intérieurs à  
trafic piétonnier: sols d’usines, sorties de secours, unités de production, 
marches, passerelles, rampes d’accès

Réf. : 23732DRuban adhésif anti-dérapant
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ADHÉSIF ET COLLE

Colle néoprene BOSTIK 1400

La colle néoprène 1400 BOSTIK est une colle contact à durcisseur incorporé pour 
le caoutchouc, cuir, tissus, métaux, liège, bois, mousses polyéther/polyuréthanne, 
stratifiés et les plastiques rigides. Cette colle polyvalente haute performance 
s’applique à l’aide d’un pinceau ou d’une spatule crantée fine.

Désignation Référence

125ML 206102

1L 206104

Colle sader époxy rapide seringue 25ML

Colle époxy rapide SADER avec une prise rapide en 5 mn  
et ultra résistant dans le temps. Résistance finale : 130 Kg/cm²
Quantité : 25 mL.
A utiliser sur tous supports et matériaux  
(bois, métal, céramique, verre, plastique, pierre, faïence, béton, marbre,…).
Résiste aux températures extrêmes (-30°C à +70°C), à l’humidité.
Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

Réf. : 210510

Bande densoplast 

Se pose à froid sur support sec bien nettoyé
Largeur : 10cm Longueur : 10m

Réf. : 206008

Gamme Loctite

Désignation Référence

Tubetanche 577 50ML 221585

Colle cyanocrylate 401 221586

Colle freinfilet faible 222 50ML 220526

Colle freinfilet normal 243 50ML 221583

Colle freinfilet fort 270 50ML 221588

221585 221586 220526

221583 221588
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Adhésif emballage 50M x 38MM transparent

Largeur : 50 mm ; Longueur : 38 m
Matière : Film BOPP renforcé chaine et trame 

Réf. : 206149

Adhésif aluminium  50mx50mm

Adhésif aluminium 50 microns résistant à 150°C (200° en pointe) 
Adapté au maintien et étanchéité de gaines de calorifugeage pour cheminées
Classement au feu M1 et UL181

Réf. : 206143

Toile americaine adhesif multi usage 

Ruban Tissu couché PE 25/100mm. Toile américaine 
Tous usages en étanchéité et raccord de gaines en ventilation
Réparations diverses. Désamiantage
Fixation de bâches et maintien de câbles. 25mx50mm

Réf. : 222017

Papier lisse adhésif masquage

Ruban déco protection peinture et bâtiment

Désignation Référence

Adhésif de masquage 50Mx19mm 206134

Adhésif de masquage 50Mx38mm 206135

Adhésif de masquage 50Mx50mm 206136 / 223059

ÉQUIPEMENT
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Bande de densolen 

Pour protection extérieure des conduits, réservoirs de gaz  
et hydrocarbures enterrés, joints et accessoires de réseaux.
Largeur : 100mm Longueur : 15m 

Réf. : 207298

Adhésif PVC orange

Support PVC orange souple
Epaisseur totale : mini 125 microns
48mm x 33mm

Réf. : 223058
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Appareil dérouleur adhésif

Pour rouleaux de largeur : 50mm

Réf. : 206161

Ruban en caoutchouc auto-amalgamant

Adhésif auto fusionnant caoutchouc adapté à la reconstitution 
de isolants de câbles basse et moyenne tension. 
Réparations diverses. Longueur 9,15m

Réf. : 221250

Ruban adhésif d’emballage havane

Film PVC pour l’emballage et la fermeture de cartons

Désignation Référence

Rouleau de 48mmx66M 287373

Rouleau de 50mmx100M 206133

Rouleaux papier vinyle PVC électrique

Ruban adhésif PVC plastifié, de qualité électrique et auto-extinguible, sans plomb

Désignation Référence

Adhésif blanc électricien 10mx15mm 206115

Adhésif bleu électricien 10mx15mm 206139

Adhésif brun électricien 10mx15mm 206127

Adhésif jaune électricien 10mx15mm 206146

Adhésif noir électricien 10mx15mm 206129

Adhésif panache électricien 10mx15mm 206150

Adhésif rouge électricien 10mx15mm 206140

Adhésif vert électricien 10mx15mm 206114

Adhésif vert/jaune électricien 10mx15mm 206148

Adhésif noir isolation 25mx19mm 240337

Adhésif orange multiusage 33mx48mm 206147

Adhésif noir électricien 25mx50mm 206120

Adhésif jaune repérage 33mx50mm 206106

Adhésif blanc marquage 33mx50mm 206107

Adhésif bleu marquage sol 33mx50mm 206121
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MARQUAGE

Sinograph 25 diamant - crayon graveur électrique

Livré en kit avec une pointe au diamant, une pointe au carbure de tungstène  
et deux pointes profilées pour les métaux tendres comme le cuivre, le zinc  
ou l’aluminium. Intensité des vibrations : a (peak)~ = 74,02m/s² = 7,545g  
(valeur maximale usine) a (rms)~ = 52,34m/s² = 5,336g (valeur nominale)
2 formes de pointe : conique et sphérique

Réf. : 223146

Stylo de marquage blanc 

Stylo de marquage pour une 
application sur de multiples 
surfaces. 

Réf. : 219039

Marker permanent 

Désignation Référence

Grand modèle bleu 216689

Grand modèle Noir 216691

Petit modèle bleu 216690

Petit modèle noir 216692

Flacon bleu de prusse 30ML

Cette encre permanente est  
spécialement destinée aux travaux  
de calligraphie. Composée de 
pigments purs, de gomme laque et 
d’eau, cette encre est adaptée aux 
travaux à la plume. Flacon de 30ml

Réf. : 222077

Craies

Désignation Référence

Craie blanche boîte de 50 223443

Craie steatite de briancon boîte de 50 223448

Craie blanche boîte de 100 204828

Craie de marquage jaune boîte de 12 204824

ÉQUIPEMENT
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ÉQUIPEMENT

Jeu de 10 chiffres sous blister - zinc

Désignation Référence

Chiffre pochoir H15mm 2008ZD

Chiffre pochoir H20mm 204861

Chiffre pochoir H25mm 2008ZF

Chiffre pochoir H30mm 204863

Chiffre pochoir H40mm 204865

Chiffre pochoir H50mm 204867

Chiffre pochoir H60mm 204868

Chiffre pochoir H70mm 204869

Chiffre pochoir H100mm 204872

Jeu de lettre pochoir zinc 

Désignation Référence

Lettre pochoir zinc 20mm 204848

Lettre pochoir zinc 25mm 2008ZJ

Lettre pochoir zinc 30mm 204850

Lettre pochoir zinc 35mm 2008ZL

Lettre pochoir zinc 40mm 204852

Lettre pochoir zinc 50mm 204854

Lettre pochoir zinc 60mm 204855

Lettre pochoir zinc 70mm 204856

Lettre pochoir zinc 80mm 204857

Lettre pochoir zinc 90mm 2008ZN

Lettre pochoir zinc 100mm 204859

Tube marqueur à bille

Marqueur permanent. Sèche en quelques minutes
Idéal pour marquer sur des surfaces métalliques, bois, 
plastique, caoutchouc, cuir, céramique

Couleur Référence

Tube marqueur blanc 223443

Tube marqueur rouge 223444

Tube marqueur jaune 223442

Tube marqueur bleu 223445

Tube marqueur noir 223446

Tube marqueur vert 223447
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Jeu chiffres à frapper 

Désignation Référence

Jeu chiffres à frapper 2mm 204829

Jeu chiffres à frapper 3mm 204830

Jeu chiffres à frapper 4mm 204831

Jeu chiffres à frapper 5mm 204832

Jeu chiffres à frapper 6mm 204833

Jeu chiffres à frapper 8mm 204834

Jeu chiffres à frapper 10mm 204835

Jeu chiffres à frapper 12mm 204836

Jeu chiffres à frapper 15mm 204837

Jeu chiffres boules à frapper 

Désignation Référence

Jeu chiffres boules à frapper 3mm 2008ZQ

Jeu chiffres boules à frapper 5mm 2008ZS

Jeu chiffres boules à frapper 6mm 241954

Jeu chiffres boules à frapper 8mm 2008ZU

Jeu chiffres boules à frapper 10mm 2008ZP

Jeu lettres à frapper 

Désignation Référence

Jeu lettres à frapper 2mm 204838

Jeu lettres à frapper 3mm 204839

Jeu lettres à frapper 4mm 204840

Jeu lettres à frapper 5mm 204841

Jeu lettres à frapper 6mm 204842

Jeu lettres à frapper 8mm 204843

Jeu lettres à frapper 10mm 204844

Jeu lettres à frapper 12mm 204845

ÉQUIPEMENT
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ÉQUIPEMENT

TRAÇAGE ET MESURE

Comparateur 1/100 sans patte

Petit totalisateur de révolution. 2 index
Rotation et blocage du cadran par vis d’arrêt 
Course : 0-10mm
Diamètre cadran : 58mm
Diamètre tige fixation : 8mm

Réf. : 205281

Compas droit à ressort acier 200mm

Compas droit à ressort en acier
Longueur : 200mm
Ouverture maxi : 200mm

Désignation Référence

Compas droit 200mm 205689

Compas droit 300mm 205690

Fil à plomb mécanicien 

Longueur : 4M 
Ø : 16mm
Fil : Ø2mm

Réf. : 205768

Equerre à bride section 30x5mm

Equerre en acier

Désignation Référence

Equerre à bride 350mm 217177

Equerre à bride 500mm 217178

Equerre de maçon 500cm 1400-03

Peinture époxy laquée
Section 30 x 5 mm
Dimensions : 500 x 250 mm

Réf. : 247700
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Equerre mécanicien à chapeau 

Désignation Référence

90° CL 2 LG100mm H70mm 205490

90° CL 2 LG150mm H100mm 205633

90° CL 2 LG200mm H130mm 205636

90° CL 2 LG250mm H165mm 205637

90° CL 2 LG300mm H200mm 205648

90° CL 2 LG400mm H265mm 205686

ÉQUIPEMENT
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Equerre menuisier droite onglet inox L30xH17cm

Equerre menuisier, lame inox gravée. Bonne précision
Gravure profonde. Lame inox épaisseur 0,9 mm
Talon profil aluminium
Repère des angles 30°, 45°, 60° directement sur la lame

Equerre mécanicien simple

Désignation Référence

90° CL 2 LG200mm H130mm 205159

90° CL 2 LG300mm H180mm 205163

Equerre droite onglet inox 

Lame acier inoxydable divisée en mm recto-verso protégée par un fourreau  
Antireflet. Gravures profondes. Talon aluminium, anodisé

Désignation Référence

Onglet inox 200mm 204746

Onglet inox 250mm 204747

Onglet inox 300mm 204748

Onglet inox 400mm 277283

Réf. : 205008

Equerre simple à 90° - Classe II

Désignation Référence

150 mm 204750

200 mm 204751



ÉQUIPEMENT

Niveau trapézoïdal semelle aimantée

Désignation Référence

Niveau 40 CM 204776

Niveau 50 CM 204777

Niveau 60 CM 204780

Niveau trapézoïdal antichoc 

Désignation Référence

Niveau trapézoïdal 30 CM 204739

Niveau trapézoïdal 40 CM 204743

Niveau trapézoïdal 50 CM 204745

Niveau trapézoïdal 60 CM 204756

Niveau trapézoïdal 80 CM 204773

Niveau trapézoïdal 100 CM 204775

Niveau digital 

Niveau digital à écran LCD rétroéclairé
Fonction HOLD
Fonction MODE (degrés, pourcentage, cm-m)
Mémoire jusqu’à 9 mesures
Signal sonore à 0°, 45° et 90°
Signal en cas de pile faible
Profil en aluminium avec poignée et capuchons de protection
2 fioles : 1 horizontale et 1 verticale
Précision des mesures numériques : 0,1°
Longueur : 60 cm

Réf. : 277667

Niveau torpedo fatmax CL 25CM magnétique

Niveau magnétique Torpedo aluminium. Une fiole horizontale,
une fiole verticale et une fiole sphérique : un ensemble optimisé 
et robuste
Longueur : 250 MM
Longueur (mm) : 250

Réf. : 224130

Niveau tubulaire FATMAX Xtreme 3 fioles 120cm

Niveau à bulle boîtier en aluminium, fioles très résistantes
Réf. : 210310
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ÉQUIPEMENT

P.237

Détecteur de fuites de gaz 

Détecteur avec sonde de tuyau, pour la détection de gaz combustibles 
comme par exemple le méthane, le propane, le monoxyde de carbone, 
l’ammoniac, l’hydrogène, etc. Indication de la présence de gaz la plus 
minime, alarme visuelle, sonore et par vibration

Réf. : 217210

Mesure à poignée 60M x12,5mm ruban fibre de verre

Ruban en fibre de verre renforcé (40 brins au lieu de 26) 
pour une élasticité réduite et une plus grande précision
Longueur : 60m
Largeur : 12,7mm

Réf. : 204702

Mesure longue 10M ruban acier boitier ABS

Ruban en acier protégé par un revêtement polymère anti-abrasion
Boîtier fermé ABS antichoc, compact et ergonomique.
Boitier de couleur jaune pour une bonne visibilité
Graduation en mm

Réf. : 200688

Mesure longue decajour 20M/MM

Ruban acielak très résistant aux pliures et à l’abrasion,  
homologué alte II. Mécanisme et manivelle en métal chromé
Grosse boucle de ruban avec palette d’accrochage totalement 
escamotable

Réf. : 200693

Multimetre numérique  

Multimètre 2000 points
Précision de base 1.2% V DC
Mesure de tensions jusqu’à 600V AC et DC
Mesure de courants jusqu’à 10A
Mesure de résistance jusqu’à 20Mohms
Test de continuité et fonction HOLD, MAX
Détection de tension AC sans contact pour VAC>70V
CEI 1010 600V CAT III

Réf. : 213501

Pied à coulisse becs croises CAP 200mm

Pied a coulisse standard 200mm
Acier chromé mat
Vernier avec vis de blocage
Jauge de profondeur
Capacité : 200mm
Lecture : 1/50
Hauteur bec : 45/18mm

Réf. : 206187



ÉQUIPEMENT

Coffret pied à coulisse digital inox

1 bec pour mesures intérieures, 1 bec pour mesures extérieures 3 
boutons : ON/OFF, changement d’unité (mm/inch) - remise à zéro. 
Ecran 40*16 mm. Lecture et affichage au 1/100. Jauge de profondeur 
ronde ou plate. Vis de blocage sur le vernier. Coffret ABS

Réf. : 205444

Reglet inox demi-rigide - 1 face CL2

Réglet de gamme professionnelle demi-rigide
Norme : Classe II
Gradué haut et bas 1 face
Anti-reflet
Gravure laser

Réf. : 240633

Télémètre extérieur 40M GLM 40 (IP54)

Diode laser : 635nm, < 1nW
Portée : 0,15 -40,00
Classe laser : 2
Précision de mesure, typique : +/- 1,5mm
Temps de mesure, typique : <0,5s
Temps de mesure, maxi : 4s
Alimentation : 2 piles 1,5 V LR03 (AAA)

Réf. : 287595

Reglet flexible inox 2 faces CL2

Réglet de gamme professionnelle demi-rigide
Norme : Classe II
Gradué haut et bas 1 face
Anti-reflet
Gravure laser

Désignation Référence

Reglet 150mm x 13mm 256875

Reglet 200mm x 13mm 204901

Reglet 300mm x 13mm 204930

Reglet 500mm x 13mm 204974

Télémètre laser TLM65 portée 20M

Portée 20 mètres
Précision : +/-0.3 mm
Fonctions : Mesure directe - Mesure en continu - Surface - Volume
Simple d’utilisation avec 2 boutons de navigation : ON / OFF et pour 
faire défiler les fonctions
Prise des mesures depuis le bas du produit
Résistant et confortable : boîtier en ABS texturé
Taille de l’écran : 33mm x 25mm

Réf. : 235749
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ÉQUIPEMENT

Thermomètre infrarouge sans contact micro IR 200

Le thermomètre infrarouge sans contact micro IR-100 permet des 
relevés de température de surface simples, rapides et précis sur simple 
pression d’un bouton
Il suffit d’appuyer sur la gâchette et d’orienter le laser Classe II double 
ultra précis vers la surface à mesurer

Réf. : 217205

VAT testeur de tension et de continuité sonore - livré avec 2 piles

Test de tension jusqu’à 750 VAC/DC
Pointe de touche IP2X 2mm et 4mm
Eclairage de la zone de mesure par LED
Contrôle de l’ordre des phases
Test de déclenchement des disjoncteurs différentiels 10 et 30mA
Indice de protection très élevé : IP65
Sécurité : CAT III 1000V et CAT IV 600V

Réf. : 210288

COUTEAU ET CUTTER

Couteau d’électricien ABS noir

Désignation Référence

Couteau 1 lame 236698

Couteau 2 lames 236768

Couteau interlock 18mm

Corps métallique, très résistant
Système interlock de blocage de la lame, pour prévenir 
le soulèvement de la lame, même sous forte pression
Blocage efficace de la lame par molette crantée

Réf. : 215912

Couteau de sécurité plastique

Le couteau de sécurité à lame auto-rétractable à un corps en plastique
La lame se retracte automatiquement après l’usage
Il dispose d’un nez renforcé et sa forme est ergonomique
Le bouton Quick Change permet de changer de lames sans outils

Réf. : 2009UT
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ÉQUIPEMENT

Couteau Opinel

Désignation Référence

Couteau Opinel n°7 lame acier 80mm 270344

Couteau Opinel n°8 lame acier 85mm 249111

Couteau sécu pliant
Réf. : 2009UP

Gratte vitre, lame trapèze

Idéal pour enlever les traces de peintures sur le verre
Corps en plastique

Réf. : 278209

Cutter, couteaux et lames

Désignation cutters Référence Désignation lames Référence

Cutter standard 18mm 215856 Boîte de 10 lames cutter 18mm 216145

Cutter SM 18mm 215864 10 lames pour cutter 18mm 215857

Cutter standard 25mm 215858 5 lames de cutter 25mm 215863

Cutter XL 25mm à cartouche 224129 5 lames de cutter 25mm au  
carbure de tungstene

216155

Cutter à lame retractable 215866 5 lames au carbure de 
tungstene

216201

Cutter retractable MPO 18mm 204654 5 lames couteaux de sécurité 2009UR

Couteau sécurité retractable 
droitier

270087 10 lames pour couteaux 215855

Couteau à lame retractable 215906 Distributeurs 10 lames  
couteaux

215862

Couteau à lame auto-rétractable 215868 Lames couteau crochet 2009UZ

Couteau de sécurité métal à 
gachette et lame auto-retractable

21590B 10 lames allfit trapeze 0,63mm 270089

Couteau en alliage de zinc,  
retractable FATMAX

215886 10 lames trapèze 50mm 266697

Couteau sécu métal quick change 2009US 10 lames trapèze 60mm 269039

Cutter martego 267063
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Cheville métallique 

Pour corps creux avec vis à tête hexagonale, série «HM-TH»

Dim. Référence Dim. Référence

4x21 perc. 8 A/VIS 221083 6x37 perc. 13 A/VIS 221251

4x32 perc. 8 A/VIS 221078 6x52 perc. 13 A/VIS 221075

4x46 perc. 8 A/VIS 221077 8x55 perc. 13 A/VIS 221258

5x52 perc. 12 A/VIS 221080

ÉQUIPEMENT

FIXATION

Goujon métal inox A4 type FBN II

Dim. Référence Dim. Référence

6/10 (6x55) 201968 8/10 (8x71) 221243

10/20 (10x89) 202003 12/10 268947

12/45 (12x145) 202005

Goujon métal type FBN II

Dim. Référence Dim. Référence

6/5 (6x50) 250866 12/5 (12x86) 217927

6/30 (6x75) 250865 12/10 (12x106) 217929

8/5 (8x66) 217924 12/20 (12x116) 292132

8/10 (8x71) 250871 12/30 (12x126) 217922

8/20 (8x81) 292117 12/50 (12x146) 217923

8/30 (8x91) 292118 12/80 (12x176) 292133

8/50 (8x111) 292119 12/100 zingué 275189

10/5 (10x71) 217925 16/15 (16x120) 250874

10/10 (10x86) 217926 16/25 (16x145) 217928

10/20 (10x96) 292126 16/50 (16x170) 250844

10/30 (10x106) 250872 16/80 (16x200) 292140

10/50 (10x126) 250873 20/30 (20x187) 203277

10/70 (10x146) 292127 20/60 (20x217) 292146

10/100 (10x176) 292128 20/120 (20x277) 292148
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ÉQUIPEMENT

Cheville SX Nylon

Grâce à sa quadruple expansion, la cheville à expansion SX offre  
une résistance optimale dans le matériau de construction

Désignation Référence

Cheville nylon type SX 5 217972

Cheville nylon type SX 8 217995

Cheville nylon type SX 10 217996

Cheville nylon type SX 12 217997

Cheville nylon type SX 8L 218011

Douille d’ancrage 

Type : FIS H 20 x 85 K
Diamètre du foret : 20 mm
Ancre longueur : 85 mm
Profondeur de perçage de trous min : 95 mm.
Anchorage min de la profondeur : 85 mm

Réf. : 217416

Cheville universelle plastique en nylon

Adapté pour une fixation dans les matériaux pleins, la pierre percée  
et les murs ceux

Désignation Référence

6x35 vis 3-3,5 238793

8x40 vis 4-5 238792

8x50 vis 4-5 238975

10x60 vis 5-6 238791

Cheville à douille 

(Ø) : 12 mm ; Longueur : 89 mm
Type de cheville : Avec vis six pans ; Adapté pour : Beton , Naturstein
Matériau : acier ; Propriétés du matériau : étamé par galvanisation
Ø de vis : 6 mm

Réf. : 217123

Cheville pour carton - plâtre 

La cheville avec vis à bois en métal est destinée à être utilisée dans des 
plaques de plâtre ou de fibro-plâtre. Ce produit convient notamment 
pour le montage en attente. Peut être utilisée avec différents types de 
crochets, vis et pitons.

Réf. : 217429

Pince pour cheville moly

Pince HM

Pince PA

Réf. : 221260

Réf. : 221262
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Cheville nylon

Cheville à expansion plastique en nylon. En combinaison avec la plupart vis à bois,  
à panneaux agglomérés et à tôle. Le verrouillage anti-torsion empêche d’endommager 
carrelages et crépis. Adapté pour le béton, pierre naturelle avec structure épaisse,  
brique pleine, brique silico-calcaire pleine, dalles en brique, etc.

Désignation Référence Désignation Référence

Cheville nylon type S 4 203563 Cheville nylon type S 10 203567

Cheville nylon type S 5 203565 Cheville nylon type S 12 203568

Cheville nylon type S 6 203564 Cheville nylon type S 14 203569

Cheville nylon type S 8 203566

Cheville pour paroi creuse

La fixation pour cavité métallique polyvalente avec filetage métrique

Désignation Référence

5x37 perc. 12 s/vis 203600

6x37 perc. 13 s/vis 203602

Cheville à frapper en acier électrozingué

La collerette intégrée empêche la douille d’ancrage de glisser trop
profondément dans le trou et assure un montage sans problème

Désignation Référence

Type EA II M 6 long. 25 perc. 8 217916

Type EA II M 8 x30 perc. 10 217917

Type EA II M 10 x40 perc. 12 250101

ÉQUIPEMENT

Tige fileté type FIP-G 

Désignation Référence

M 10 long. 120 217965

M 10 long. 160 217967

Cheville type TAM 

La géométrie optimisée réduit l’énergie de pose et permet  
l’utilisation dans des espaces extrêmement restreints, d’où une  
installation facilitée pour l’utilisateur. La douille à triple expansion  
permet des entraxes et distances aux bords réduits, grâce à une  
répartition régulière des contraintes

Désignation Référence

M 6 Long. 45 perc. 10 238785

M 8 Long. 50 perc. 12 238786
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ÉQUIPEMENT

Cheville nylon à clou type N

Désignation Référence Désignation Référence

Type N 5x30Z 217907 Type N 6x80Z 218027

Type N 5x40Z 218015 Type N 8x60Z 217910

Type N 6x40Z 217908 Type N 8x80Z 217911

Type N 6x60Z 217909

Tige fileté type RG M

Désignation Référence Désignation Référence

RGM8.8 long.110 217903 RGM14 long.170 217956

RGM10 long.130 218064 RGM16 long.190 217901

RGM12 long.160 217900 RGM20 long.260 218065

Cheville type RM

Désignation Référence Désignation Référence

RM8x80 perc.10 218071 RM16x125 perc.18 217899

RM10x90 perc.12 218062 RM20x170 perc.25 218063

RM12x110 perc.14 217898 RM24x210 perc.28 254776

Cartouche de résine polyester Fisht 300T - 300L

Résine hybride de scellement de fixations sur tous supports  
parfaitement adaptée pour l’installation de tiges filetées,  
tamis ou douilles taraudées.

Réf. : 210495
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Cheville duopower

Association de deux matériaux pour une plus grande résistance 
Fonctionnement sûr pour les matériaux de construction pleins (expansion) et creux (se déploie).
Montage simple : la collerette étroite évite le glissement de la cheville dans le forage. 
Excellent feedback de la cheville - on sent précisément quand elle est correctement posée.

Désignation Référence

6x30 (boîte de 100) 29028D

8x40 (boîte de 100) 29028E

10x50 (boîte de 50) 29028F

12x60 (boîte de 25) 29028G

14x70 (boîte de 20) 29028H



Anti-panique IDEA PUSH coupe feu 1 point latéral

Désignation Référence

Noir 215650

Alu 215882

Serrure anti-panique cross ba 1 point latéral

Désignation Référence

Noir 214705

Alu 215057

Serrure à encastrer axe 40 NF PDT1/2T 1 clé

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible 
sans démontage du coffre

Réf. : 206068

SERRURERIE

Poignée béquille pour cylindre grand modèle anti-vandalisme

Désignation Référence

Noir 208041

Alu 208043

ÉQUIPEMENT

Boîtier de serrure en applique

Désignation Référence

Boîtier vertical gauche 209040

Boîtier cylindre horizontal droit 208963

Boîtier cylindre horizontal gauche 208969

Boîtier grille horizontal droit 209073

Serrure applique vertical gauche 3clés 208978

Serrure menuiserie métallique 

Désignation Référence

Coffre pêne dormant 1/2 tour 36mm sans gâche 220088

Coffre 45mm BDC bec de canne 204492

Coffre pêne dormant 1/2 tour 45mm 1 point 204494

Coffre pêne à rouleau seul 21mm 204799 P.245



ÉQUIPEMENT

Fourreau carré 

Désignation Référence

Fourreau carré 6 à 7 210484

Fourreau carré 7 à 8 210487

Fourreau carré 8 à 9 216943

Serrure à larder - axe 40 Economique

Désignation Référence

Fonction : bec de cane 207010

Fonction : condamnation 206995

Fonction : porte intérieur 206992

Cylindre de serrure

Désignation Référence

Demi cylindre 30x10 laiton 3 clés 205435

Demi cylindre 30x10 laiton poli 3 clés 204982

Cylindre 30x30 laiton nickelé 3 clés 205770

Cylindre bouton 30x30 laiton 3 clés 205433

Cylindre 30x30 laiton poli 3 clés 205111

Cylindre 30x40 laiton poli 3 clés 205380

Cylindre 30x50 laiton poli 3 clés 205392

Cylindre 30x60 laiton poli 3 clés 205401

Cylindre 35x35 laiton poli 3 clés 205112

Cylindre 40x40 laiton poli 3 clés 205376

Cylindre 40x50 laiton poli 3 clés 205412

Serrure noir à larder - axe 40 

Coffre acier embouti laqué noir
Têtière à bouts ronds
Pêne demi-tour réversible
Pêne dormant zingué blanc
Fouillot carré de 7 mm
Entraxe 70 mm
Norme NF P26 409

Désignation Référence

Fonction : bec de cane 206040

Fonction : condamnation 206045
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Kit de tringle pour serrure 

Pour serrures 2 et 3 points
Tige filetée de 8mm

Réf. : 204501

ÉQUIPEMENT

Poignée sur plaque 

Désignation Référence

Plaque ALU champagne BDC 209935

Plaque ALU champagne CLEL 210001

Plaque ALU champagne COND 210067

Plaque de fixation à souder pour serrure horizontale

Ce boitier de serrure à appliquer en acier est conçu pour  
équiper votre grille ou portail coulissant. Ce boitier est à  
compléter avec le cylindre profilé de votre choix et sa plaque  
de propreté assortie. Cette serrure s’installe facilement et  
offre un verrouillage efficace de votre grille ou portail

Réf. : 209094

Verrou 

Désignation Référence

Verrou capital bouton + cylindre 
45mm verni 3 clés

204783

Verrou capital cylindre double 45mm 
verni 3 clés

204851

Cadenas laiton - INOX 2 clés

Désignation Référence

Cadenas laiton 40mm anse haute 204682

Cadenas laiton 45mm 204691

Cadenas laiton 55mm 204696

Dans la limite des stocks disponibles

Cadenas de consignation 

Désignation Référence

40mm anse 38mm rouge 269404

40mm anse 38mm jaune 269405

40mm anse 38mm vert 269406

40mm anse 38mm bleu 269407 P.247



ÉQUIPEMENT

TUYAU

Tuyau d’arrosage 

Tuyau tricoté 5 couches, structure alvéolaire «3plus» léger et souple,
 il est recommandé pour un usage domestique régulier. 

Désignation Référence

Tuyau arrosage Ø15 25m 20 bars 212436

Tuyau arrosage Ø19 25m 25 bars 223902

Tuyau arrosage Ø25 50m 6 bars 212344

Tuyau polyamide calibré Ø8x10 incolor - 25m
Réf. : 214912

Tuyau PVC plat flat 

Tuyau enroulable à plat. Conception tri-couche, en PVC  
renforcé par une armature en fibres polyester haute ténacité 
Revêtement extérieur bleu

Désignation Référence

Tuyau PVC plat flat Ø45 237251

Tuyau PVC plat flat Ø50 237252

Tuyau multifonctions (eau, air)

Désignation Référence

6,3x11  16B 212254

8x13 13B 212255

10x15 13B 212256

12,5x18 13B 212257

16x22 13B 212258

19x26 13B 212259

25x33 16B 212260

32x41 16B 212262

40x50 16B 212261
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ÉQUIPEMENT

Tuyau caoutchouc gonflaigle 9x16 20M

Tuyau antistatique
Ultra souple par tous temps
Revêtement résistant aux intempéries
Bonne tenue en température (jusqu’à 100°C)

Réf. : 207041

Enrouleur dérouleur à tambour fermé

Désignation Référence

8x12mm Lg.10M   DMF0810 218232

8x12mm Lg.12M   DRF0812 218254

8x12mm Lg.12M   DPF0812 236733

MENUISERIE

Porte basculante

Désignation Référence

Porte basculante L2250xH2000 non débordante type 114 225054

Porte basculante L2375xH2000 débordante + rails type 125 224982

Porte basculante L2375xH2000 non débordante type 114 224983

Porte basculante L2375xH2125 non débordante type 114 225322

Porte rever multi 1VTL 1000x2050 + accessoires béquille boîte verte 224692

Porte rever multi 1VTL 1000x2150 + accessoires béquille boîte verte 224695

Porte univer coupe feu EI2 60 1VTL 900x2050 + accessoires béquille boîte rouge 268868

Porte UNIVER multi-usage

Conçue et construite de manière solide 
Réversibilité de la porte  
Robuste, destinée à de multiples applications

Réf. : 268872

Porte UNIVER coupe-feu

Un vantail : EI2 60  / Deux vantaux : EI2 60
Porte entièrement galvanisé y compris les parties «cachées» 
Réversibilité de la porte 
Tests de résistance au feu selon la norme EN 1634-1

Réf. : 268868
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ÉQUIPEMENT

COMPRESSEUR A PISTON

Compresseur 24L - 2CV

Réservoir : 24 litres. Puissance moteur : 2 CV – 1,5 kW
Alimentation : 230 V mono. Volume engendré : 14 m³/h
Pression max de service : 8 bar

Réf. : 223918

Compresseur 90L - 2CV 

Alimentation : 230 V
Puissance moteur : 2 CV, 1,5 kW
Cuve : 90 litres
Volume engendré : 15,3 m3/h
Débit réel : 12,2 m3/h
Pression maxi : 10 bars
Vitesse : 1075 tr/min
Dimensions : L 968 x l 502 x h 906 mm
Poids : 49 kg
Sortie d’air : 1/4’’ mâle
Plus produit : Cylindre en fonte

Réf. : 277757

Compresseur mobile 50L

Porte REVER multi-usage 1VTL 1000x2150 
+ accessoires béquille boîte verte

Entièrement galvanisée, y compris les parties «cachées» 
Réversibilié de la porte 
Large champ d’application

Réf. : 224695

Porte REVER multi-usage 1VTL 1000x2050 
+ accessoires béquille boîte verte

Réf. : 224692

S20/50 50L 2CV - 220V/MONO 6/8B

Réf. : 222114
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ÉQUIPEMENT

Compresseur Bi-étagé à pistons 270L 

Capacité de réservoir : 270 litres 
Débit en volume engendré : 39 m3/h
Débit restitué (à 7 bar) : 28 m3/h
Puissance : 5.5 CV
Puissance : 4 kW
Tension : 400 V Triphasé - 32 ampères
RPM : 1450 tours minute
Pression : 10 bar
Niveau sonore / équivalence : 80 dB(A)
Dimension L x l x H : 1520 x 590 x 1150 mm
Poids : 157 kg
Type compresseur : Courroie bi-cylindre bi-étagé
Démarrage : DD

Réf. : 277755

Compresseur 500L - 7,5CV

Débit en volume engendré : 54 m3/h
Débit restitué (à 7 bar) : 41 m3/h
Puissance : 7.5 CV
Puissance : 5.5 kW
Tension ; 400 V Triphasé - 32 ampères
RPM : 1400 tours minute
Pression : 11 bar
Niveau sonore / équivalence : 80 dB(A)
Dimension L x l x H : 2030 x 670 x 1400 mm
Poids : 260 kg
Type compresseur : Courroie bi-cylindre bi-étagé

Réf. : 223919 / 
          277758

Compresseur à piston PRO 150L - 3CV 

Volume engendré (m3/h) : 23.6
Débit restitué à 7 bar (m3/h) : 17.1
Puissance (kW) : 2.2
Tension (V) Tri : 230
Vitesse de rotation (tr/mn) : 1050
Pression (bar) : 10
Dimensions L x l x H (mm) : 1272 x 500 x 983
Sortie d’air : Raccord rapide multiprofil
Poids (kg) : 87
Type de compresseur : Bi‐cylindrique mono‐étagé
Entraînement : Courroie

Réf. : 287255
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ÉQUIPEMENT

RÉSERVOIR

Réservoir vertical 500L 11bars peint
Réf. : 261875

SÉCHEUR

Sécheur d’air comprimé - 85m3/h 

Débit m3/h : 85
Raccords gaz : 1/2” F
kW : 0.27
Tension : 230 V mono
Bars : 13

Réf. : 225323

Sécheur d’air comprimé - 132m3/h - avec filtres

Débit m3/h : 132
Raccords gaz : 1/2” F
kW : 0.28
Tension : 230 V mono
Bars : 13

Réf. : 223922

COMPRESSEUR A VIS

Compresseur formula complet FORM 1508

Débit m3/h : 100.0
CV : 15
kW : 11
Tension : 400/Y/50
Dimensions (L x l x h) : 1095 x 620 x 1020
Poids : 260 kg
Bars : 8
dB(A) : 66

Réf. : 27518A
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ÉQUIPEMENT

RÉSEAU D’AIR

Tube air comprimé

Désignation Référence

Tube air comprimé Ø20mm airnet 217104

Tube air comprimé Ø25mm airnet 217105

Tube air comprimé Ø40mm airnet 217106

Clips de fixation 25mm AIRNET
Réf. : 217114

Coude 90° AIRNET / TE EGAL

Désignation Référence

Coude 90° D20mm 217142

Coude 90° D25mm 217143

Coude 90° D40mm 217144

TE EGAL D25mm 217155

Bride de dérivation D.25mm AIRNET
Réf. : 217166

Union fileté male alu AIRNET

Désignation Référence

Ø20mm 1/2’’ 217186

Ø25mm 3/4’’ 217189

Ø25mm 1’’ 217191

Huile spéciale pour lubrifier les outils pneumatiques 1L
Réf. : 21689A

Huile compresseur - 1L
Réf. : 21689B

Réf. : 21689A
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ÉQUIPEMENT

Kit souflette pour compresseur 

5 accessoires : 
- 1 Pistolet de Peinture Universel succion avec un adaptateur 
et un embout rapide
- 1 Pistolet de gonflage homologué
- 1 Soufflette à bec court
- 1 Tuyau spiralé souple de 5m avec raccords rapides
Capacité du gobet : 1L

Réf. : 216933

Ensemble de soufflage 

Ensemble avec spiralé sans raccord rapide comprenant :  
1 souflette 27102MTL,
1 spiralé polyuréthane Ø5x8 longueur maxi 4M  
raccordement en 1/4’’ mâle

Réf. : 241511
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ÉQUIPEMENT

GROUPE ÉLECTROGÈNE

Groupe électrogène 230V - 3000W

Moteur : Kohler / CH270 ; Sécurité d’huile : oui
Autonomie : 3.2 heures ; Réservoir : 4,1 litres
Carburant : essence sans plomb
Niveau sonore : 67 dB(A) à 7m ; Dimensions : 65 x 51 x 46 cm
Poids : 45 kg ; Puissance maxi : 3.0 Kw / 3.75 kVA
Prises et coffret : 2 prises 230 V 10/16 A - disjoncteur

Réf. : 217390

Groupe électrogène 230V - 4200W

Moteur : Kohler / CH395 ; Sécurité d’huile : oui
Réservoir : 7,3 litres ; Carburant : essence sans plomb
Niveau sonore : 68 dB(A) à 7m
Poids : 66.5 ; Puissance : 4,2 kW ; Autonomie : 3,5 h

Réf. : 217265

Groupe électrogène 230V - 6300W

Fréquence (Hz) : 50 Hz ; Puissance max (kW) : 6,30
Tension nominale (V) : 230 ; Nombre de Phase : Monophasé
Carburant : Essence ; Réservoir (L) : 7,30
Conso. 75% (L/h) : 2,60 ; Autonomie 75% (h) : 2,80
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) : 97

Réf. : 268215

Groupe électrogène soudage à l’arc

Moteur : Honda GX 390 ; Courant : Continu
Régime soudage intensif 60% : 170 A
Régime soudage normal 35% : 200 A
Baguette maxi. : 4 mm
Sortie auxiliaire : 4 kw - 2 prises 230V 10 / 16A - disjoncteur
Sécurité huile : Oui

Réf. : 268261

Kit brouette pour groupe 3-6KW

Kit brouette avec 2 brancards renforcés et de larges 
roues increvables (Ø300mm)

Réf. : 28766I

Kit d’entretien pour moteur Honda  GX390
Réf. : 28766J
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ÉQUIPEMÉQUIPEMENT

ASPIRATEUR ET ACCESSOIRE

Aspirateur eau et poussières NT 27/1

Dépression : 230 mBar
Débit d’air : 67 l/s
Capacité de cuve : 27L
Puissance absorbée : 1200 W 
Niveau sonore : 72 dB(A)
Diamètre nominal : DN35
Poids : 7,5Kg

Réf. : 212556

Aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact L

Dépression : 254 mBar
Débit d’air : 74 l/s
Capacité de cuve : 30L
Puissance absorbée : 1380 W 
Niveau sonore : 69 dB(A)
Diamètre nominal : DN35
Poids : 13,5Kg

Réf. : 22392A

Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap

Dépression : 254 mBar
Débit d’air : 2x74 l/s
Capacité de cuve : 65L
Puissance absorbée : 2760 W 
Niveau sonore : 74 dB(A)
Diamètre nominal : DN40
Poids : 20Kg

Réf. : 223921

Lot de 5 sacs  
Réf. : 222382

Lot de 5 sacs  
Réf. : 22056B

Lot de 5 sacs  
Réf. : 222247

Filtre cartouche 
Réf. : 220565

Filtre plisse plat 
Réf. : 22056C

Filtre plisse plat
Réf. : 220567
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ÉQUIPEMENT

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

Nettoyeur haute pression  
HD 5/11P+

Tension : 230 V Monophasé
Débit : 500 l/h 
Pression : 110 bar
Témpérature alim max : 60°C 
Version sans enrouleur :  
flexible HP 10M

Réf. : 269422

Nettoyeur haute pression  
HD 5/13C+

Tension : 230 V 
Débit : 500 l/h
Pression : 130 bar
Température alim max : 60°C

Réf. : 268078

Nettoyeur haute pression  
HD 6/15 MX+

Tension : 230 V Monophasé 
Débit : 560 l/h
Pression : 150 bar
Température alim max : 60°C
Version avec enrouleur :  
flexible HP 15M
Réf. : 20604A

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

Nettoyeur haute pression  
HDS 6/14 CX

Tension : 230 V Monophasé
Débit : 240-560 l/h 
Pression : 30-140 bar
Témpérature alim max : 80°C 
Réservoir détergent : 10L 
Réservoir carburant : 15L 
Version avec enrouleur : Flexible HP 15M

Réf. : 269423

Nettoyeur haute pression  
HDS 7/16 CX

Tension : 400 V Triphasé
Débit : 270-660 l/h 
Pression : 30-160 bar
Témpérature alim max : 80°C 
Réservoir détergent : 10L 
Réservoir carburant : 15L 
Version avec enrouleur : Flexible HP 15M

Réf. : 26942A
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ÉQUIPEMENT

Bidon 1L anticalcaire RM110

Protection anticorrosion des pièces en contact avec l’eau chaude
Serpentin de chauffe protégé contre la corrosion avec de l’eau très 
douce. Additifs d’entretien pour la pompe, pour la lubrification  
et l’entretien continus de la pompe haute pression.
Protection anticalcaire des nettoyeurs haute pression eau chaude
ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse et  
huileuse dans le séparateur d’huile et favorise ainsi le respect des 
exigences légales - Sans phosphates. Sans NTA.

Réf. : 220483

ACCESSOIRE NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Bidon 10L de détergent RM31 

Détergent haute pression efficace
Elimine efficacement l’huile, la graisse, le goudron,  
la suie et le noir de fumée - Efficace à toutes températures
Odeur fraîche. Sans phosphates, sans silicone
Facilement biodégradable conformément  
à la directive européenne n°648/2004
ASF = assure une séparation très rapide des phases aqueuse  
et huileuse dans le séparateur d’huile et favorise ainsi le respect  
des exigences légales - sans NTA

Réf. : 241523

Bidon 20L dégraissant RM39 

Dégraissant efficace pour les laveuses de pièces
Dissout l’huile, la graisse et les tâches de rouille
Protège les pièces en métal de la corrosion pour  
un stockage provisoire à court terme
Action nettoyante douce. Formulation peu moussante.
Valeur du pH sous forme concentrée : environ 10.
Liquide jaunâtre avec une odeur caractéristique.
Sans NTA. Sans nitrile ni hydrocarbure halogéné

Réf. : 268845

Bidon 20L super dégraissant carrosserie RM81 ASF

Détergent haute pression efficace
Elimine efficacement les souillures tenaces d’huile, de graisse et les 
souillures minérales. Efficace à toutes températures. Odeur fraîche. 
Facilement biodégradable conformément à la directive européenne 
n°648/2004. ASF = assure une séparation très rapide des phases 
aqueuse et huileuse dans le séparateur d’huile et favorise ainsi le res-
pect des exigences légales Sans NTA, sans phosphates, sans silicone.

Réf. : 220516

P.258



Buse triple 034

Permutation aisée du jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute 
pression avec Powerbuse(25°) et le jet basse pression (40°).  
Pour les appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression  
sert à aspirer et à pulvériser le détergent. Raccord M 18 x 1,5.
Pression de service max. (bar) : 300
Taille de la buse : 34

Réf. : 220483

Buse triple 038

Permutation aisée du jet crayon haute pression (0°), le jet plat haute 
pression avec Powerbuse(25°) et le jet basse pression (40°). Pour les 
appareils équipés d’un injecteur, le jet plat basse pression sert à aspirer 
et à pulvériser le détergent. Raccord M 18 x 1,5.
Pression de service max. (bar) : 300
Taille de la buse : 38

Réf. : 220503

Rotabuse 035

La rotabuseavec jet crayon rotatif permet de bénéficier  
d’un nettoyage 10 fois plus puissant. La buse en céramique  
et la bague garantissent une durée de vie maximale.  
Autres données de référence : Max. 180 bar, 18 Mpa, 60°C.

Réf. : 220495

Rotabuse non commutable 035

Jet crayon rotatif, un nettoyage 10 fois plus puissant.
Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague  
de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.
Existe aussi :
-Non commutable 55/60 –220494
-Non commutable 70/80 –220500

Réf. : 220497

ÉQUIPEMENT

Powerbuse à angle de projection 25° 55

Jet plat pour le nettoyage des salissures tenaces.
La buse à jet plat à angle de jet de 25°offre un grand rendement  
surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces.

Réf. : 236662

Lance non pivotante 550mm

Inox à raccord manuel fileté, non pivotante.
A utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.

Réf. : 236670

Lance, 250mm non pivotante

Inox à raccord manuel fileté, non pivotante.
A utiliser avec une poignée-pistolet à rallongée.

Réf. : 236671
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ÉQUIPEMENT

Flexible haute pression

10m DN6, raccord AVS sur le pistolet
Réf. : 240817

Flexible haute pression Longlife 400

Avec raccord AVS breveté sur le pistolet (articulation rotative)  
et raccord fileté manuel. M22x1,5 avec protection contre le pliage.
Avec double blindage acier.

Réf. : 239763

Flexible canalisation

Flexible de nettoyage de canalisations, DN 6, 20m
Flexible haute pression particulièrement souple pour le nettoyage  
des canalisations. Raccord fileté pour buse R 1/8’’.
Existe aussi en 30 m –236677

Réf. : 236675

Lance pivotante 1050mm

Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.
Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand  
raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une  
manipulation et une isolation optimales.

Réf. : 236668

Poignée-pistolet

Poignée-pistolet EasyPressavec Softgrip
Poignée-pistolet HP EasyPressavec Softgrip.  
Pour flexibles HP DN 8 avec diamètre du Swivelde 11 mm

Réf. : 236676

Poignée-pistolet

Poignée-pistolet EasyPressSoftgrip, M 22x1,5
Poignée pistolet HP EasyPress, avec adaptateur intégré  
permettant de raccorder des flexibles HP M 22 x 1,5

Réf. : 236674
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ÉQUIPEMENT

Autolaveuse BR 35/12 C Bp Pack 

Largeur de nettoyage : 350mm
Largeur de travail en aspiration : 450mm
Puissance absorbée : 500W
Batterie : 25,2V 
Rendement surfacique max. (m²/h) : 1400
Réservoir eau propre / sale : 12 / 12 L
Pression des brosses sur le sol (g/cm²/kg) : 80 - 150 / 6 - 12
Vitesse de rotation des rouleaux (U/min) : 700 / 1500
Poids (avec accessoires) (kg) : 36,3
Dimensions (l x L x h) (mm) : 930 x 420 x 1100

Réf. : 20604D

Balayeuse autotractée KM 70/20 C

Entraînement : Manuel
Rendement surfacique max. (m²/h) : 2800
Largeur de travail (mm) : 480
Largeur de travail avec un balai latéral (mm) : 700
Volume brut/net du conteneur (l) : 42 / 20
Poids (avec accessoires) (kg) : 22
Dimensions (l x L x h) (mm) : 1300 x 765 x 1035

Réf. : 20604C

SCIE A RUBAN

Scie à ruban ST-1101

Poids : 17Kg - Ruban (mm) : 1335x13x0,65
Vitesse de coupe m/min : 60-80
Tension : 230V/50-60Hz - Puissance W : 850
Dimensions de la machine (mm) : 730x390x500

Réf. : 205790

Scie à ruban Triton G 

Scie à ruban manuelle pour coupes de 0° à 60° à droite. 
Etant solide en fonte à décalage manuel et blocage rapide 
de la pièce par levier. Rotation archet avec arrêts de butée 
à 0°, 45° et 60°. Echelle graduée pour lecture de l’angle et 
robuste levier de blocage rotation archet.

Réf. : 284863

Scie à ruban Sirius

Scie à ruban semi-automatique pour coupes de 0° à 60°  
à droite. Archet à contrôler hydraulique avec réglage de  
la coupe par soupape d’écoulement mono-tour, en position 
ergonomique. Etau blocage matériel positionnable manuel-
lement pourvu de vérin de blocage hydraulique. Rotation 
archet avec arrêts de butée à 0°, 45° et 60°.

Réf. : 205790
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ÉQUIPEMENT

ACCÈS EN HAUTEUR

Banc de platrier

Banc de plâtrier rapliable avec 2 marches, de hauteur d’accès  
2m50 et de structure aluminium. Conçue pour un usage régulier.
Plateau équipé de bandes rugueuses antidérapantes
Système de déblocage des plans de montée fiable
Sabots à pans coupés striés antidérapants
Marches rivetées striées antidérapantes
Plateau grand confort alu pour réduire le poids du banc
Modèle repliable pour le stockage

Réf. : 279952

Marchepied PRO aluminium

Montants laqués jaune (mains propres) - marches 80mm striées.  
Plateforme alu 250 x 280 mm striée. Articulation en fonderie d’aluminium.
Porte-outils bleu avec crochet porte seau. Sabots enveloppants bleus.  
Coforme EN131 - Garantie 5 ans.

Désignation Référence

Marchepied 3 marches 218074

Marchepied 4 marches 218078

Marchepied 5 marches 218080

Marchepied 6 marches 218082

Marchepied 7 marches 218086

Plate-forme individuelle raptor

Cette plate-forme est l’évolution naturelle du marchepied vers les PIRL,  
il s’agit de la plate-forme la plus légère du marché. Pratique elle dispose,  
d’un passage WC et d’un porte-outil large en tissu.
Rapide, elle se met en place de la même façon qu’un escabeau.  
Sûre, elle dispose de garde-corps et plinthes intégrées.  
Pour que la norme ne soit plus une contrainte.

Désignation Référence

Plate-forme 4 marches 279951

Plate-forme 5 marches 279950
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ÉQUIPEMENT

Plate-forme Sherpascopic télescopique 

Plate-forme Sherpascopic télescopique en aluminium disponible en plusieurs
modèles : 4-6 ou 7-9 marches. Ses montants renforcés, sa plate-forme large, ses
stabilisateurs réglables, son garde-corps rigide semi-automatique, font du Sherpascopic
un produit extrêmement robuste et stable. Il dispose d’un porte-outils, de roues de
déplacement de 160mm de diamètre et de marches de 80mm. Il répond aux normes
PIR - PIRL et EN 131-7, au décret 2004-924 et est labellisé NF.
Le produit fermé fait 38cm et dispose de sangles de blocage pour le transport.

Désignation Référence

Plate-forme 4 à 6 marches 223437

Plate-forme 7 à 9 marches 257201

Echelle simple ALU PRO 300

Echelle simple en aluminium. Répond aux normes EN 131  
et au décret 96333 et est labellisée NF.
Ses points forts : liaison montant/échelon alu sertie/expansée
Entraxe 280 mm, échelon alu 30x30mm

Désignation Référence

2M41 PRO300 241411

3M53 PRO300 241365

4M09 PRO300 241477

4M93 PRO300 241482

Echelle simple ALU Platinium

TRÈS FACILE À MANIPULER, FIABLE ET RÉSISTANTE
- Échelons 30 x 30 striés
- Profils renforcés
- Crochets en applique en option
- Sabot enveloppant haute sécurité cloué
- Barre d’amarrage en option
- Embase pour plus de stabilité 

Réf. : 241353
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ÉQUIPEMENT

Echelle télescopique X’TENSO 

Ultra compacte, système de coulissement avec bagues en téflon évite les  
encrassements et garantissent une extrême stabilité.
Sabots moulés antidérapant

Désignation Référence

Echelle télescopique 3M20 241397

Echelle télescopique 3M80 241400

Echelle transformable 2 plans

L’échelle Platinium transformable 2 plans en aluminium dispose d’une base éva-
sée, de sabots enveloppants haute sécurité et d’une articulation brevetée Quick 
Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence 
et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 2x6 à 2x12 échelons elle 
permet d’accéder jusqu’à 6,90 m et offre 4 positions d’utilisation. Elle est normée 
EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.

Désignation Référence

4M04 platinium 241393

2M92 4M88 PRO300 241501
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Echafaudage télescopique ALU X’TOWER

Hauteur 3M, échafaudage roulant 

Usage Intensif
Utilisation sol plat avec rattrapage de niveau
Hauteur de travail Maxi 4,80 m
Aluminium | Charge Maxi 150 Kg/m2 | Garantie 2 ans
Décret 2004•924

Utilisation :
- Bâtiment, Second oeuvre
- Maintenance,Entretien 
- Finition, Déco, Peinture

Réf. : 287100

Echafaudage roulant Neolium SX-5, 80M

Echafaudage roulant en aluminium
3.60 ml hauteur plancher soit 5.60ml 
hauteur travail.
Tube largeur de 50 mm en aluminium 
soudé - 2 niveaux de plancher
Décalage de niveau intégré
Base pliante amovible
Montage en sécurité avec le système  
de perche «T GRIP».
Roues diamètre de 12,5 cm en  
polypropylène noires anti-trace.

Réf. : 241501
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Coupe tube fer 

Désignation Référence

Coupe tube fer 2’’ 2A 216974

Coupe tube fer 2’’ 4 MOL.42A 216975

Coupe tube pour cuivre acier mince 3-25
Réf. : 217408

Pince à cintrer tube inox

- Transmission de puissance optimale grâce  
à la chaussure d’absorption d’huile 
- Des poignées rembourrées

Désignation Référence

4x6 406M 217129

6x8 405/408M 217130

8x10 410M 217131

10x12 412M 217132

Pince à cintrer en acier

Réalisation de coudes à rayon très court et de contre-coudes dans tous 
les plans. Angle de cintrage jusqu’à 180°. Graduation de 0 à 180°
Manche en acier. Gorge usinée

Désignation Référence

Pince à cintrer 6x8 217137

Pince à cintrer 8x10 217138

Pince à cintrer 10x12 217139

Molette coupe-tube fer 2/3
Réf. : 217159
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Cintreuse à flasque basculante HB 382
Réf. : 235210

Filière portative 690-I 1/2 A 2’’

Equipée de têtes 11-R de 1/2’’ à 2’’, peignes BSPT

Réf. : 216953

Chanfrein de tube transportable B-500

La chanfreineuse de tube transportable B-500 produit 
des chanfreins de haute qualité en 45 secondes*, sans 
flamme ni étincelle. De conception compacte, elle se fixe 
rapidement sur des tubes de 4 pouces et plus avec une 
épaisseur de paroi maximale de 0,5 pouce, et crée des 
chanfreins constants en un seul passage.

Réf. : 25209A

Clé à ergot articulée 80mm

L’articulation est équipée d’une rondelle-ressort garantissant douceur  
et fiabilité du fonctionnement. Ces 5 dimensions remplacent à elles seules  
trois fois plus de clés de modèles classiques fixes. Capacité : de 15 à 180 mm. 
Chromée satinée

Réf. : 254501

Scie coupe tube inox

Contenu : sac de transport, scie Exact 220 INOX, 4 supports de tube,  
notice utilisateur, clé allen 5 et 2 mm, DVD instruction et Démo. 1 lame INOX 140
Puissance : 1600W
Tension : 230V
Vitesse à vide : 1900 à 2885 tr/min
Plage d’utilisation : Ø20mm à Ø220mm
Epaisseur max : 12mm
Diamètre de lame : 140mm
Alésage : 62mm
Poids : 9,8kg

Nouveauté !
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Manomètre TT inox à bain

Désignation Référence

7571-D-100-RV-1/2-P.0+1B 217420

7571-D-100-RV-1/2-P.0+6B 217938

7571-D-100-RV-1/2-P.0+10B 217940

7571-D-100-RV-1/2-P.0+16B 217944

7571-D-100-RV-1/2-P.0+25B 218033

7571-D-100-RV-1/2-P.0+40B 218279

7571-D-100-RV-1/2-P.0+60B 218294

7571-D-100-RV-1/2-P.0+100B 218531

Pompe de relevage 

Groupe submersible inoxydable pour liquides chargés. 
Corps de pompe en polypropylène. Roue en polyamide. 
Arbre en acier Cr. Carcasse moteur en acier Cr. Ni

Conçu pour une profondeur d’immersion en continu de 7m. 
Passage libre de 10 à 35mm

Réf. : 222140

Manomètre sec acier 40 AR 1/8 0+6 Type 6004

Type prise de mesure : directe
Fixation dorsale
Matière: acier
Type de lecture: graduation
Plage de pression : 0 à 6 bar 
Diamètre de raccordement : 1/8’’

Réf. : 237983

Groupe submersible monobloc pour liquides chargés

Désignation Référence

Ama porter 501E 240522

Ama porter 503SE 240527

Pompe submersible pour eaux usées

Désignation Référence

Ama drainer 301SE 235321

Ama drainer 303SE 236769
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COLLIER

Collier tourillon 

Indispensable dans le cas ou le couple de serrage nécessaire est important
Matière : Acier bichromaté
Collier très résistant à usages multiples pour fortes pressions et serrage important

Diamètre Référence Diamètre Référence

29x31 206962 68x73 206972

32x35 206963 74x79 206973

40x43 206965 80x85 206974

44x47 206966 86x91 206975

48x51 206967 98x103 206977

52x55 206968 104x112 206978

56x59 206969 113x121 206919

64x67 206971 122x130 206920

Collier de serrage ACIER

Collier conforme à la norme NFE27851, le collier bande ajourée confère une grande 
souplesse. Montage et démontage à l’aide d’outils courants.  
Serrage puissant et progressif. En acier galvanisé W1

Larg. diam. Référence Larg. diam. Référence

L.5 Ø7/11 206811 L.8 Ø77/97 207059

L.5 Ø9/14 206959 L.14 Ø14/22 207060

L.5 Ø10/19 206812 L.14 Ø18/28 207061

L.8 Ø10/16 207040 L.14 Ø24/36 207062

L.8 Ø14/24 207047 L.14 Ø25/45 207063

L.8 Ø18/28 207048 L.14 Ø32/52 207064

L.8 Ø24/36 207049 L.14 Ø40/60 207065

L.8 Ø25/45 207050 L.14 Ø47/67 207066

L.8 Ø32/52 207051 L.14 Ø62/82 207067

L.8 Ø40/60 207056 L.14 Ø77/97 207068

L.8 Ø47/67 207057 L.14 Ø92/112 206808

L.8 Ø62/82 207058

Appareil de cerclage pour feuillard INOX

Outil acier recommandé pour les travaux professionnels.
Simple à manier et résistant à des contraintes de 10000 Nm.
Outil en acier forgé recommandé pour les travaux professionnels

Réf. : 206687
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Collier de serrage INOX

Collier conforme à la norme NFE27851, le collier bande ajourée confère une grande 
souplesse. Montage et démontage à l’aide d’outils courants.  
Serrage puissant et progressif. En inox 304 W4.

Larg. diam. Référence Larg. diam. Référence

L.8 Ø10/16 235001 L.14 Ø24/36 206810

L.8 Ø14/22 235002 L.14 Ø25/45 222474

L.8 Ø18/28 235003 L.14 Ø32/52 206814

L.8 Ø24/36 235004 L.14 Ø40/60 2009YG

L.8 Ø47/67 235007 L.14 Ø47/67 206743

L.14 Ø14/22 215893 L.14 Ø62/82 207069

L.14 Ø18/28 216783

Collier tête basculante

Collier tête basculante MAXI 9mm W1 280 
Plage de serrage : 50 - 280 

Réf. : 221054

Coffret bande sans fin 

Matières : vis et boîtier en acier galvanisé.  
Bande et élément à vis permettant de concevoir des colliers à usages  
multiples aux dimensions désirées, à partir de 40 mm.
Conforme à la norme NF E 27 851.

Désignation Référence

8mm x 25m 222494

14mm x 25m 222565

Collier de serrage 

Collier conforme à la norme NFE27851, le collier bande ajourée confère une grande 
souplesse. Montage et démontage à l’aide d’outils courants. 
Serrage puissant et progressif. En acier galvanisé W2

Désignation Référence

Bande sans fin 25m L.8mm 221542

Bande sans fin 25m L.14mm 221549
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Coffret 40 colliers INOX bande ajourée

Le coffret est composé de : 

10 colliers larg. 8 Ø 10 - 16 mm
10 colliers larg. 8 Ø 14 - 22 mm
10 colliers larg. 13 Ø 18 - 28 mm
10 colliers larg. 13 Ø 24 - 36 mm

Réf. : 222479

Coffret 110 colliers de serrage bande ajourée

Coffret est composé de :

20 colliers largeur 8 mm, serrage Ø 10 à 16 mm
20 colliers largeur 8 mm, serrage Ø 10 à 24 mm
20 colliers largeur 8 mm, serrage Ø 18 à 28 mm
20 colliers largeur 8 mm, serrage Ø 24 à 26 mm
15 colliers largeur 14 mm, serrage Ø 32 à 52 mm
15 colliers largeur 14 mm, serrage Ø 40 à 60 mm

Réf. : 222481

Coffret 210 colliers de serrage bande ajourée

Coffret est composé de :

70 colliers largeur 5 mm :
- 20 ø 7 - 11 mm
- 30 ø 9 - 14 mm
- 20 ø 10 - 19 mm

140 colliers largeur 8 mm :
- 30 ø 10 - 16 mm
- 30 ø 14 - 24 mm
- 40 ø 18 - 28 mm
- 20 ø 24 - 36 mm
- 20 ø 32 - 52 mm

Réf. : 222477

Coffret 85 colliers bande ajourée avec flexomètre en acier sans fin

Composé de 85 colliers bande ajourée avec flexomètre en acier  
sans fin longueur 3 m, largeur 8 mm. 
- 25 diamètre 10 x 16 mm, 
- 30 diamètre 14 x 24 mm, 
- 30 diamètre 18 x 28 mm

Réf. : 222508
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Collier d’attache pour tubes Acier inoxydable

- Insert d’isolation phonique
- Fermeture rapide pour l’ajustage de tube
- Perte de la vis de sécurité
- Zweischraubigkeit pour adaptation optimale à tube de diamètre extérieur.

Désignation Référence

Collier à vis M10 isophonique 1’’ 32 à 38 215138

Collier à vis M8 isophonique 11/2 215189

Collier à vis M8 avec iso 21/2 215192

Collier à vis M8 avec iso 3 215193

Collier à vis M8 isophonique 4 215194

Collier à vis M8 avec iso 1/2 215206

Collier à vis M8 isophonique 11/4 215213

Collier simple isophonique D12 219827

Collier simple isophonique D14 219841

Collier double isophonique D14 219986

Collier double isophonique D16 220029

Collier double isophonique D18 220057

Collier simple isophonique D18 220181

Console murale FCA

- Assortiment d’interdiction de longueur
- Rapport de test vers la MLAR d’incendie/EN 13501
- Grande flexibilité de montage
- Géométrie de différentes.

Désignation Référence

Console rail MPC 38/40-240mm 215703

Console FCA 600 215803

Rail de montage

Rail de montage profilé en U pour la fabrication sûre d’installations  
horizontales et verticales. Fixation rapide et rationnelle de réseaux de tuyaux  
et de constructions porteuses.

Fonctionnalités :
- Les trous oblongs pour plus de flexibilité de montage
- Galvanisé Sendzimir min. 15 μm
- Mise à l’échelle sur les rails de montage

Désignation Référence

Rail d’installation FUS 41/2.0 2M 215675

Rail d’installation FUS 41/41/2 S 3000 270582
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VANNE A SPHÈRE LAITON

Robinet de puisage laiton PN16

Dimensions : DN 1/2’’ à 1’’
Raccordement : Mâle, cannelé
Température Mini : + 0°C
Température Maxi : + 60°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Avec raccord au nez ; Poignée acier plate, 
manette laiton ou cache entrée
Matière : Laiton CW 617 N suivant EN 12165

Vanne à sphère laiton ACS PN40

Dimensions : DN 1/4’’ à 4’’
Raccordement : Mâle, Femelle BSP
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 40 Bars
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Presse étoupe PTFE ; Passage intégral
Matière : Corps laiton sans plomb CW510L (CuZn42)

Vanne à sphère laiton industrie 

Dimensions : DN 1/8’’ à 4’’
Raccordement : Mâle, Femelle BSP
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 40 Bars ( jusqu’au DN 1“ )
Caractéristiques : Axe inéjectable (du DN1/2“ au DN2“) ;Presse étoupe PTFE + joint torique 
EPDM; Passage intégral
Matière : Laiton CW 617N 

Vanne à sphère 3 voies laiton en Y PN16 taraudée

Dimensions : DN 3/8’’ à 1’’1/4
Raccordement : Taraudé Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Presse étoupe PTFE ; Modèle en Y ; Passage réduit
Matière : Laiton CW617N 

Vanne à sphère 3 voies laiton PN16 taraudée

Dimensions : DN 1/4’’ à 2’’
Raccordement : Taraudé Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Presse étoupe PTFE + 2 joints toriques NBR ; 2 Positions
Etanche sur les 3 voies
Matière : Laiton CW617N 
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Vanne à sphère laiton NF pour gaz série airagas

Dimensions : DN 1/2’’ à 2’’
Raccordement : Femelle / Femelle BSP
Température Mini : - 5°C
Température Maxi : + 60°C
Pression Maxi : 5 Bars
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Double joint torique NBR ; Passage intégral
Matière : Laiton CW 617N

Vanne à sphère laiton industrie 

Dimensions : DN 1/8’’ à 4’’
Raccordement : Mâle, Femelle BSP
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 40 Bars ( jusqu’au DN 1“ )
Caractéristiques : Axe inéjectable (du DN1/2“ au DN2“) ; Presse étoupe PTFE + joint 
torique EPDM ; Passage intégral
Matière : Laiton CW 617N 

Vanne à sphère laiton industrie 

Dimensions : DN 1/8’’ à 4’’
Raccordement : Mâle, Femelle BSP
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 120°C
Pression Maxi : 40 Bars ( jusqu’au DN 1“ )
Caractéristiques : Axe inéjectable (du DN1/2“ au DN2“) Presse étoupe PTFE 
+ joint torique EPDM ; Passage intégral
Matière : Laiton CW 617N
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ROBINET BOISSEAU SPHÉRIQUE ACIER-INOX

Robinet à tournant sphérique monobloc PN40

Dimensions : DN 1/4“ au 2“
Raccordement : Taraudé BSP
Température Mini : -20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 40 Bars
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Poignée cadenassable ; Modèle monobloc
Matière : Acier inox ASTM A351 CF8M

Robinet à tournant sphérique acier 2 pièces PN63 ATEX DIN M3

Dimensions : DN 1/4“ au 3“
Raccordement : Taraudé BSP
Température Mini : - 20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars (jusqu’au DN 3/4’’)
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Poignée cadenassable ; Passage intégral
Matière : Acier carbone ASTM A216 WCB

Robinet à tournant sphérique inox 2 pièces PN63 ATEX DIN M3

Dimensions : DN 1/4“ au 4“
Raccordement : Taraudé BSP ou NPT
Température Mini : - 50°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars ( jusqu’au DN 3/4’’ )
Caractéristiques : Axe inéjectable, ATEX, poignée cadenassable, 
passage intégral
Matière : Acier inox ASTM A351 CF8M

Robinet à tournant sphérique inox 2 pièces PN63 ATEX DIN M3

Dimensions : DN 1/4“ au 4“
Raccordement : Taraudé BSP ou NPT
Température Mini : - 50°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars (jusqu’au DN 3/4’’)
Caractéristiques : Axe inéjectable, ATEX ; Poignée cadenassable ; Passage intégral
Matière : Acier inox ASTM A351 CF8M

Robinet à tournant sphérique 2 pièces PN63

Dimensions : DN 1/4“ au 4“
Raccordement : Taraudé BSP ( ISO 228-1 )
Température Mini : - 20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars ( jusqu’au DN 3/4“ ) ; Caractéristiques : Axe inéjectable
Poignée cadenassable ; Passage intégral
Matière : Acier inox ASTM A351 CF8M
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ROBINET 3 PIÈCES

Robinet à tournant sphérique 3 pièces PN63 acier

Dimensions : DN 8 à 100 mm
Raccordement : Taraudé BSP ou NPT , à souder S.W. ou B.W.
Température Mini : -20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars jusqu’au DN20
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Poignée cadenassable ; Passage intégral
Matière : Acier carbone ASTM A216 WCB

Robinet à tournant sphérique 3 pièces PN63 acier

Dimensions : DN 8 à 100 mm
Raccordement : Taraudé BSP ou NPT , à souder S.W. ou B.W.
Température Mini : -20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars jusqu’au DN20
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Poignée cadenassable ; Passage intégral
Matière : Acier carbone ASTM A216 WCB

Robinet à tournant sphérique 3 pièces PN63 inox

Dimensions : DN 8 à 100 mm
Raccordement : Taraudé BSP ou NPT , à souder S.W. ou B.W.
Température Mini : -20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars jusqu’au DN20
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Poignée cadenassable ; Passage intégral
Matière : Acier inox ASTM A351 CF8M

Robinet à tournant sphérique 3 pièces PN63 inox

Dimensions : DN 8 à 100 mm
Raccordement : Taraudé BSP ou NPT , à souder S.W. ou B.W.
Température Mini : -20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 63 Bars jusqu’au DN20
Caractéristiques : Axe inéjectable ; Poignée cadenassable ; Passage intégral
Matière : Acier inox ASTM A351 CF8M
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ROBINET 2 PIÈCES

Robinet à tournant sphérique 2 pièces à brides

Dimensions : DN 15 à 200mm (NPS 1/2’’ à 8’’)
Raccordement : A brides Class 150 (PN20) R.F.
Température Mini : -20°C
Température Maxi : +200°C
Pression Maxi : 20 Bars
Caractéristiques : Motorisable ( Platine ISO 5211) - Sièges PTFE chargés 15% verre - Axe 
inéjectable - Atex - Sécurité feu suivant API607 jusqu’au DN200 (8“)
Matière : Acier carbone ASTM A216 WCB

Vanne fonte à sphère inox PN16 écartement NF29323

Dimensions : DN 40 au DN 150
Raccordement : A brides RF PN10/16
Température Mini : -10°C
Température Maxi : + 200°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Passage intégral ; Sphère inox ; Motorisable (Platine ISO 5211 )
Matière : Fonte EN GJL-250

Vanne à sphère VALPRES type split-body en acier PN20/ANSI150

Dimensions : DN 15’’ à 300’’
Raccordement : A brides PN20/ANSI150
Caractéristiques : 2 voies à passage intégral ; Presse étoupe ressérable
Matière : Corps en acier, sphère et axe en acier inox 304 - sièges en PTFE
O-rings en Vitron

Vanne à sphère VALPRES type split-body en inox 316 PN16

Dimensions : DN 15’’ à 300’’
Raccordement : A brides PN16/40
Ecartement : DIN 3202 F4
Caractéristiques : 2 voies à passage intégral ; Presse étoupe ressérable
Matière : Corps, sphère et axe en acier inox 316 - sièges en PTFE
O-rings en Vitron

Vanne à sphère VALPRES type split-body en acier PN16

Dimensions : DN 15’’ à 300’’
Raccordement : A brides PN16/40
Ecartement : DIN 3202 F4 
Caractéristiques : 2 voies à passage intégral ; Presse étoupe ressérable
Matière : Corps en acier, sphère et axe en acier inox 304 - sièges en PTFE
O-rings en Viton

Vanne à sphère VALPRES type split-body en inox 316 PN20/ANSI150

Dimensions : DN 15’’ à 300’’
Raccordement : A brides PN20/ANSI150
Caractéristiques : 2 voies à passage intégral ; Presse étoupe ressérable
Matière : Corps, sphère et axe en acier inox 316 - sièges en PTFE
O-rings en FKM
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ROBINET PAPILLON

Robinet à papillon à oreilles de centrage gamme excellence

Dimensions : DN 32 à 1400 mm
Raccordement : Entre brides PN10/16 et CLASS 150 (PN20)
Température Mini : - 20°C
Température Maxi : + 110°C
Pression Maxi : 16 Bars jusqu’au DN300
Caractéristiques : Col long pour calorifuge ; Modèle à oreilles de centrage
Axe traversant ; Motorisable (platine ISO 5211, montage direct)
Matière : Corps fonte GJS 500-7, manchette EPDM

ROBINET SOUPAPE

Robinet à soupape acier PN40

Dimensions : DN 15 au DN 200
Raccordement : A brides R.F. PN40
Température Mini : - 20°C
Température Maxi : + 400°C
Pression Maxi : 40 Bars
Caractéristiques : Tige et volant montants ; Chapeau et presse étoupe boulonné
Tige et siège inox
Matière : Acier moulé ASTM A216 WCB
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ROBINETTERIE DIVERS

Vanne à opercule bronze PN16

Dimensions : DN 1/4’’ à 4“
Raccordement : Femelle - Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : + 80°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Tige tournante non montant ; Tige à filetage intérieur ;  
Passage intégral
Matière : Bronze

Vanne à opercule laiton PN16

Dimensions : DN 1/4’’ à 4“
Raccordement : Femelle - Femelle BSP
Température Mini : -10°C
Température Maxi : + 80°C
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Tige tournante non montante ; Tige à filetage intérieur ; 
Passage intégral
Matière : Laiton

Robinet à pointeau inox PN400 F/F

Dimensions : DN 1/4’’ à 1“
Raccordement : Femelle - Femelle BSP ou NPT
Température Mini : - 20°C
Température Maxi : + 180°C
Pression Maxi : 400 Bars
Caractéristiques : Tige montante et tournante ;  Corps monobloc ; Passage réduit
Matière : Inox EN 1.4408

Robinet perfection PN10

Dimensions : DN 3/4’’ à 4“
Raccordement : Mâle BSP
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 100°C
Pression Maxi : 10 Bars
Caractéristiques : Filetage mâle BSP conique ; Pour dépotage
Matière : Corps laiton jusqu’au DN 2“ ( Fonte au delà )

Compensateur de dilatation EPDM ou NBR PN10/16

Dimensions : DN 32 à 600
Raccordement : A Brides PN10/16
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 100°C en EPDM et + 80°C en NBR
Pression Maxi : 16 Bars jusqu’au DN 300
Caractéristiques : Absorption des vibrations, bruits ; Compressions linéaires 
et angulaires ; Simple onde
Matière : Brides acier électro-zingué



ROBINETROBINETTERIE

Clapet crepine de non retour à double guidage laiton

Dimensions : DN 1/2’’ à 4’’
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : + 0°C
Température Maxi : + 65°C
Pression Maxi : 16 Bars (jusqu’au DN 1“)
Caractéristiques : Clapet toutes positions ; Crépine inox ; Obturateur Nylon
Matière : Corps Laiton 

Clapet de non retour à double guidage 

Dimensions : DN 3/8’’ à 4’’
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 100°C
Pression Maxi : 25 Bars jusqu’au DN 1“
Caractéristiques : Clapet toutes positions ; Femelle / Femelle BSP ; 
Obturateur laiton / inox
Matière : Corps Laiton CW617N 

Clapet de non retour simple battant laiton PN10/16

Dimensions : DN 3/8’’ à 4’’
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : + 0°C
Température Maxi : + 90°C (60°C pour les références avec siège EPDM)
Pression Maxi : 16 Bars
Caractéristiques : Simple battant ; Etanchéité métal / 
métal ou EPDM (NBR en DN 2’’1/2 à 4’’)
Matière : Laiton

Clapet de non retour simple battant laiton PN10/16

Dimensions : DN 3/8’’ à 4’’
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : + 0°C
Température Maxi : + 60°C
Pression Maxi : 10 bars
Caractéristiques : Simple battant ; Etanchéité métal / 
métal ou EPDM (NBR en DN 2’’1/2 à 4’’)
Matière : Laiton 

Filtres en Y - à tamis - taraudés - bronze

Dimensions : DN 3/8’’ à 4’’
Raccordement : Femelle BSP
Température Mini : - 10°C
Température Maxi : + 110°C
Pression Maxi : 16 Bars jusqu’au 2“
Caractéristiques : Tamis inox démontable ; Femelle / Femelle ; filtration fine
Matière : Corps Bronze
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ROBINETTERIE

Raccords symétriques aluminium

Raccordement : femelle, mâle et annelé. 
Température : de -10°C à +80°C. Pression maxi : 16Bars.
Caractéristiques : Raccords en aluminium, joint NBR blanc, 
conforme à la norme NF-E 29572. Matière : aluminium.

Utilisation : Irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides compatibles

Désignation Référence

Jonction SYM ALU verrou DN 40/DN100 211954

Jonction SYM ALU verrou DN 50/DN65 211955

Jonction SYM ALU verrou DN 50/DN80 211956

Jonction SYM ALU verrou DN 65/DN80 211958

Jonction SYM ALU verrou DN 80/DN100 211960

Bouchon symétriqueà verrou avec chaînette

Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2008
Construction suivant la norme NF-E 29572
Taraudage et filetage BSP suivant la norme NF EN ISO 228-1

Utilisation : Irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides compatibles

Désignation Référence

Bouchon symétrique alu verrou DN40 211964

Bouchon symétrique alu verrou DN50 211965

Bouchon symétrique alu verrou DN80 211967

Bouchon symétrique alu verrou DN100 211968

Demi-raccord symétrique mâle BSP à verrou

Raccords en aluminium
Conforme à la norme NF-E 29572

Utilisation : Irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides compatibles
Température : de -10°C à +80°C
Pression maxi : 16 bars

Désignation Référence

Raccord symétrique alu verrou DN 40 MALE 1’’1/2 211974

Raccord symétrique alu verrou DN 50 MALE 2’’ 211975

Raccord symétrique alu verrou DN 65 MALE 2’’1/2 211976

Raccord symétrique alu verrou DN 80 MALE 3’’ 211977

Raccord symétrique alu verrou DN 100 MALE 4’’ 211978



ROBINETROBINETTERIE

Demi-raccord symétrique femelle BSP à verrou

Raccords en aluminium
Conforme à la norme NF-E 29572
Utilisation : Irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides compatibles
Température : de -10°C à +80°C
Pression maxi : 16 bars

Désignation Référence

Raccord symétrique alu verrou DN 25 femelle 1’’ 211980

Raccord symétrique alu verrou DN 40 femelle 1’’1/2 211982

Raccord symétrique alu verrou DN 50 femelle 2’’ 211983

Raccord symétrique alu verrou DN 65 femelle 2’’1/2 211984

Raccord symétrique alu verrou DN 80 femelle 3’’ 211985

Raccord symétrique alu verrou DN 100 femelle 4’’ 211986

Demi-raccord symétrique à douille annelée à verrou

Raccords en aluminium
Conforme à la norme NF-E 29572
Utilisation : Irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides compatibles
Température : de -10°C à +80°C
Pression maxi : 16 bars

Désignation Référence

Raccord symétrique alu verrou DN 40 queue crante D 45 211990

Raccord symétrique alu verrou DN 50 queue crante D 50 211991

Raccord symétrique alu verrou DN 65 queue crante D 70 211992

Raccord symétrique alu verrou DN 100 queue crante D 110 211994

Collier STRAUB

Collier straub REP1L, GRIP L et OPEN FLEX 1L. Température : de -20°C à +125°C. 

Désignation Référence

Collier REP1L vis galva EPDM Ø48,3 207513

Collier REP1L vis galva EPDM Ø60,3 207514

Collier REP1L vis galva EPDM Ø88,9 207516

Collier REP1L vis galva NBR Ø88,9 207523

Collier REP1L vis galva EPDM Ø168,3 207519

Collier GRIP L EPDM vis inox Ø114,3 207484

Collier OPEN FLEX 1L vis galva EPDM Ø114,3 207517P.284
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ROBINETTERIE

COUDE FEMELLE

Raccorde un tube à un composant présentant un filetage conique male 
selon un angle à 90°.

Coude simple femelle inox double bague 3/8 1/4 NPT

Nous consulter pour d’autres dimensions

COUDE MÂLE

Raccorde un tube à un composant présentant un filetage conique 
ou à un tuyau, selon un angle à 90°.

Coude simple mâle inox double bague 

Désignation Référence

Coude simple mâle inox double bague 10X 1/2 NPT 214904

Coude simple mâle inox double bague 10X 1/4 BSPT 270552

Coude simple mâle inox double bague 10X 1/4 NPT 214903

Coude simple mâle inox double bague 12X 1/2 NPT 214906

Coude simple mâle inox double bague 12X 3/8 NPT 237004

Coude simple mâle inox double bague 8X 1/4 NPT 214902

Coude simple mâle laiton 10X 1/4 NPT 222118

Coude union simple mâle laiton 10X 1/2 CO 265227

Coude union simple mâle laiton 6X 1/4 CO 265222

COUDE EGAL DOUBLE BAGUE INOX

Raccorde deux tubes de même dimension selon un angle à 90°

Coude égal inox double

Désignation Référence

Coude egal inox double bague 6 214894

Coude egal inox double bague 8 214895

Coude egal inox double bague 10 214896

Coude egal inox double bague 12 214897

ENSEMBLE DE BAGUE 

Kit de 10 bagues avant et arrière

Désignation Référence

Bague avant/arrière inox 12 SCT étui de 10 238054

Bague avant/arrière inox 10 SCT étui de 10 238053

Bague avant/arrière inox BFI8+FFI8 étui de 10 238052

Bague avant/arrière inox 6 SCT étui de 10 238051



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

TE EGAL INOX ou  LAITON DOUBLE BAGUE

Raccorde un tube à un autre de même diamètre selon un angle à 90° 
par une soudure par emboîtement.

TE EGAL INOX ou LAITON double bague 

Désignation Référence

TE EGAL INOX DOUBLE BAGUE 12 214910

TE EGAL INOX DOUBLE BAGUE 10 214909

TE EGAL INOX DOUBLE BAGUE 8 214908

TE EGAL INOX DOUBLE BAGUE 6 214907

TE EGAL LAITON DOUBLE BAGUE 10 214936

TE EGAL LAITON DOUBLE BAGUE 8 214935

RACCORD DE CLOISON

Raccorde des tubes de même dimension à travers une cloison.

Désignation Référence

Union cloison inox double bague 12 214887

Union cloison inox double bague 10 214886

Union cloison inox double bague 8 214885

Union cloison laiton double bague 6 236992

RACCORD FEMELLE 

Raccorde un tube à un composant présentant un filetage conique mâle NPT, ou à un tuyau.

Désignation Référence

Union simple femelle inox double bague 10X 1/2 NPT 214865

Union simple femelle inox double bague 12X 1/2 NPT 214868

Union simple femelle inox double bague 6X 1/2 NPT 214861

Union simple femelle inox double bague 6X 1/4 NPT 214859

Union simple femelle inox double bague 8X 1/2 NPT 236999

Union simple femelle inox double bague 8X 1/4 NPT 214862
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RACCORD MÂLE

Raccorde un tube à un tuyau ou à un composant présentant un filetage conique femelle.

Désignation Référence

Union simple mâle inox double bague 10X 1/2 NPT 214879

Union simple mâle inox double bague 10X 1/4 BSPT 270553

Union simple mâle inox double bague 10X 1/4 NPT 214877

Union simple mâle inox double bague 10X 3/8 NPT 214878

Union simple mâle inox double bague 12X 1/2 NPT 214882

Union simple mâle inox double bague 12X 1/4 NPT 214880

Union simple mâle inox double bague 12X 3/8 NPT 214881

Union simple mâle inox double bague 16X 1/4 NPT 214898

Union simple mâle inox double bague 6X 1/2 NPT 214872

Union simple mâle inox double bague 6X 1/4 NPT 214870

Union simple mâle inox double bague 6X 1/8 NPT 214869

Union simple mâle inox double bague 8X 1/2 NPT 214876

Union simple mâle inox double bague 8X 1/4 NPT 214874

Union simple mâle inox double bague 8X 1/8 NPT 214873

Union simple mâle laiton double bague 10X 1/2 214932

Union simple mâle laiton double bague 10X 1/4 214931

Union simple mâle laiton double bague 12 1/2 214933

Union simple mâle laiton double bague 8X 1/2 214930

Union simple mâle laiton double bague 8X 214929

RACCORD DROIT 

Raccorde les tubes de même dimension selon une configuration droite.

Désignation Référence

Union double inox double bague 12 214892

Union double inox double bague 10 214891

Union double inox double bague 8 214890

Union double inox double bague 6 214889

Union double laiton double bague 12 214927

Union double laiton double bague 10 214926

Union double laiton double bague 8 214925

Union double laiton double bague 6 214924
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Union double bague mâle 316L

DN G Nature Référence

4 1/8’’ 316L -

6 1/8’’ 316L 214869

6 1/4’’ 316L 214870/214913

6 3/8’’ 316L 214871

6 1/2’’ 316L 214872

8 1/8’’ 316L 214873

8 1/4’’ 316L 214874

8 3/8’’ 316L 214875

8 1/2’’ 316L 214876

10 1/4’’ 316L 214877/270553

10 3/8’’ 316L 214878

10 1/2’’ 316L 214879

12 1/4’’ 316L 214880

12 3/8’’ 316L 214881

12 1/2’’ 316L 214882

12 3/4’’ 316L 214883

13,7 1/4’’ 316L -

13,7 1/2’’ 316L -

13,7 3/4’’ 316L -

16 1/2’’ 316L -

16 3/4’’ 316L -

17,2 1/2’’ 316L -

17,2 3/4’’ 316L -

17,2 1’’ 316L -

21,3 1/2’’ 316L -

21,3 3/4’’ 316L -

21,3 1’’ 316L -

26,9 3/4’’ 316L -

26,9 1’’ 316L -

33,7 1’’ 316L -

33,7 1’’1/2 316L -
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Écrou

DN Nature Référence

6 316L -

8 316L -

10 316L 214922

12 316L 207412

14 316L -

15 316L -

16 316L 207413

18 316L -

20 316L -

25 316L -

Coude mâle simple olive

DN G Nature Référence

6 1/8’’ Inox -

8 1/4’’ Inox 207435

10 1/4’’ Inox -

12 3/8’’ Inox -

14 1/2’’ Inox -

16 1/2’’ Inox -

18 1/2’’ Inox -

20 3/4’’ Inox -

25 1’’ Inox -

Embout à souder inox o ring

ESK Nature Référence

010 Inox 207418

012 Inox 207419

016 Inox 207420

020 Inox 207421



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

LISSE-LISSE USINE

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L -

8 1/4’’ 316L 216213

12 3/8’’ 316L 218900

15 1/2’’ 316L 216215

20 3/4’’ 316L 216216/218952

25 1’’ 316L 216217

32 1’’1/4 316L 216218

40 1’’1/2 316L 216219

50 2’’ 316L 218980

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

100 4’’ 316L -

LISSE-MÂLE USINE 316L

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L -

8 1/4’’ 316L -

12 3/8’’ 316L 216204

15 1/2’’ 316L 216205/218879

20 3/4’’ 316L 216206/218890

25 1’’ 316L 220731/218891

32 1’’1/4 316L 218892

40 1’’1/2 316L 218898

50 2’’ 316L 216210/218899

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

100 4’’ 316L -
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LISSE-FEMELLE 316L USINE

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L -

8 1/4’’ 316L 216183

12 3/8’’ 316L 216184

15 1/2’’ 316L 216185

20 3/4’’ 316L -

25 1’’ 316L 216187

32 1’’1/4 316L -

40 1’’1/2 316L -

50 2’’ 316L 216190

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

100 4’’ 316L -

MÂLE-FEMELLE 316L USINE

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L -

8 1/4’’ 316L 216362

12 3/8’’ 316L 216363

15 1/2’’ 316L 216364

20 3/4’’ 316L 216365

25 1’’ 316L 216366

32 1’’1/4 316L 216367

40 1’’1/2 316L 216368

50 2’’ 316L 216369/219664

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

100 4’’ 316L -
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FEMELLE-FEMELLE 316L USINE

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L -

8 1/4’’ 316L 216352

12 3/8’’ 316L 216353

15 1/2’’ 316L 216354

20 3/4’’ 316L 216355

25 1’’ 316L 216356

32 1’’1/4 316L 216357

40 1’’1/2 316L 216358

50 2’’ 316L 216359

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

100 4’’ 316L -

MÂLE-MÂLE 316L USINE

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L -

8 1/4’’ 316L -

12 3/8’’ 316L 216194

15 1/2’’ 316L 216195/218728

20 3/4’’ 316L 216196/218740

25 1’’ 316L 218750

32 1’’1/4 316L 216198/218859

40 1’’1/2 316L 216199/218860

50 2’’ 316L 216200/218861

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

100 4’’ 316L -
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EMBOUT MÂLE CANNELE

DN Nature Référence

1/8’’ 316L -

1/4’’ 316L 216669/220191

3/8’’ 316L -

1/2’’ 316L 216671

3/4’’ 316L -

1’’ 316L -

1’’ 1/4 316L -

1’’ 1/2 316L -

2’’ 316L -
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EMBOUT LISSE CANNELE 

DN Nature Référence

5 316L -

8 316L 216664

10 316L 216665

15 316L 216666

20 316L 216667

25 316L 216668

32 316L -

40 316L -

50 316L -

65 316L -

80 316L -

Bobine 

Bobine simple ou double INOX 
Filetage GAZ ou NPT
Nuances : 304L ou 316L
Dimensions : de 1/8’’ à 4’’
Différentes longueurs

MAMELON TUBE LG100

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L -

8 1/4’’ 316L 216438/220173

12 3/8’’ 316L 216475/216475

15 1/2’’ 316L 216681

20 3/4’’ 316L 216706

25 1’’ 316L 216708

32 1’’1/4 316L 216709

40 1’’1/2 316L 216710

50 2’’ 316L 216714

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

P.294

MAMELON HEXAGONAL

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216382/219679

8 1/4’’ 316L 216383/219680

12 3/8’’ 316L 216384/219681

15 1/2’’ 316L 216385/219682

20 3/4’’ 316L 216386/219684

25 1’’ 316L 216387/219685

32 1’’1/4 316L 216388/219687

40 1’’1/2 316L 216389/219695

50 2’’ 316L 216390

65 2’’1/2 316L 216391

80 3’’ 316L 216392

MANCHON 316L FEMELLE

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216393/219701

8 1/4’’ 316L 216394/219702

12 3/8’’ 316L 216395/219704

15 1/2’’ 316L 216396/219705

20 3/4’’ 316L 216397/219709

25 1’’ 316L 216398/219710

32 1’’1/4 316L 216399/219717

40 1’’1/2 316L 216400/219719

50 2’’ 316L 216401/219720

65 2’’1/2 316L 216402/219721

80 3’’ 316L 216403/219726

100 4’’ 316L -
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DEMI-MANCHON 316L FEMELLE

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216371/219665

8 1/4’’ 316L 216372/219666

12 3/8’’ 316L 216373

15 1/2’’ 316L 216374/219671

20 3/4’’ 316L 216375/219674

25 1’’ 316L 216376

32 1’’1/4 316L 216377/219676

40 1’’1/2 316L 216378/219677

50 2’’ 316L 216379/219678

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

BOUCHON MALE HEXAGONAL 316L GAZ

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216242/219062

8 1/4’’ 316L 216243/219064

12 3/8’’ 316L 216244

15 1/2’’ 316L 216245/219070/222011

20 3/4’’ 316L 216246/219074

25 1’’ 316L 216247/219076

32 1’’1/4 316L 216248/219087

40 1’’1/2 316L 216249/258509

50 2’’ 316L 216250

65 2’’1/2 316L 216251

80 3’’ 316L 216252

100 4’’ 316L -



A

ECROU HEXAGONAL

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216307

8 1/4’’ 316L 216308

12 3/8’’ 316L 216309

15 1/2’’ 316L 216310

20 3/4’’ 316L 216311

25 1’’ 316L 216312

32 1’’1/4 316L -

40 1’’1/2 316L -

50 2’’ 316L -

65 2’’1/2 316L -

80 3’’ 316L -

100 4’’ 316L -

ACCESSOIRES TUYAUTERIE

BOUCHON FEMELLE HEXAGONAL 316L GAZ

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216264

8 1/4’’ 316L 216265/219160

12 3/8’’ 316L 216266

15 1/2’’ 316L 216267/219175

20 3/4’’ 316L 216268/219184

25 1’’ 316L 216269/219203

32 1’’1/4 316L 216270/219205

40 1’’1/2 316L 216271/219214

50 2’’ 316L 216272/219224

65 2’’1/2 316L 216273

80 3’’ 316L 216274

100 4’’ 316L -
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

COUDE EGAL 90° FEMELLE-FEMELLE 316L

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216285/219228/227230

8 1/4’’ 316L 216286/219230

12 3/8’’ 316L 216287

15 1/2’’ 316L 216288/219260

20 3/4’’ 316L 216289/219261

25 1’’ 316L 216290/219270

32 1’’1/4 316L 216291/219277

40 1’’1/2 316L 216292/219279

50 2’’ 316L 216293

65 2’’1/2 316L 216294/219282

80 3’’ 316L 216295/219283

100 4’’ 316L -

COUDE 90° MÂLE-FEMELLE 316L

DN G Nature Référence

5 1/8’’ 316L 216296/219288

8 1/4’’ 316L 216297/219289

12 3/8’’ 316L 216298

15 1/2’’ 316L 216299/219291

20 3/4’’ 316L 216300/219295

25 1’’ 316L 216301/219301

32 1’’1/4 316L 216302/219302

40 1’’1/2 316L 216303/219304

50 2’’ 316L 216304/219305

65 2’’1/2 316L 216305

80 3’’ 316L 216306

100 4’’ 316L -



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

TE EGAL FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

5 1/8’’ 304L - 316L 216318/219307

8 1/4’’ 304L 214565 316L 214573/216319/219310

12 3/8’’ 304L 214566 316L 216320/219313

15 1/2’’ 304L 214567 316L 216321/219314/214575

20 3/4’’ 304L 214568 316L 216322/219315

25 1’’ 304L 214569 316L 216323/219317

32 1’’1/4 304L - 316L 216324/219318

40 1’’1/2 304L - 316L 216325/219319

50 2’’ 304L - 316L 216326/219322/214580

65 2’’1/2 304L - 316L 216327

80 3’’ 304L - 316L 216328

100 4’’ 304L - 316L -
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

REDUCTION MÂLE-FEMELLE 316L

DN F G Nature Référence

8-5 1/4’’ 1/8’’ 316L 216404/219727

12-5 3/8’’ 1/8’’ 316L -

12-8 3/8’’ 1/4’’ 316L 216405/219728

15-5 1/2’’ 1/8’’ 316L -

15-8 1/2’’ 1/4’’ 316L 216406/219742

15-12 1/2’’ 3/8’’ 316L 216407/219810

20-5 3/4’’ 1/8’’ 316L -

20-8 3/4’’ 1/4’’ 316L -

20-12 3/4’’ 3/8’’ 316L 216408/219897

20-15 3/4’’ 1/2’’ 316L 216409/219898

25-8 1’’ 1/4’’ 316L -

25-12 1’’ 3/8’’ 316L -

25-15 1’’ 1/2’’ 316L 216410/219899

25-20 1’’ 3/4’’ 316L 216411/219919

32-12 1’’ 1/4 3/8’’ 316L -

32-15 1’’ 1/4 1/2’’ 316L -

32-20 1’’ 1/4 3/4’’ 316L -

32-25 1’’ 1/4 1’’ 316L 216412/219925

40-15 1’’ 1/2 1/2’’ 316L -

40-20 1’’ 1/2 3/4’’ 316L -

40-25 1’’ 1/2 1’’ 316L 235598/241017

40-32 1’’ 1/2 1’’ 1/4 316L 216413/219963

50-15 2’’ 1/2’’ 316L -

50-20 2’’ 3/4’’ 316L -

50-25 2’’ 1’’ 316L -

50-32 2’’ 1’’ 1/4 316L 216414/219990

50-40 2’’ 1’’ 1/2 316L 216415/219991

65-25 2’’ 1/2 1’’ 316L -

65-32 2’’ 1/2 1’’ 1/4 316L -

65-40 2’’ 1/2 1’’ 1/2 316L -

65-50 2’’ 1/2 2’’ 316L -

80-50 3’’ 2’’ 316L -

80-65 3’’ 2’’ 1/2 316L -

100-50 4’’ 2’’ 316L -

100-65 4’’ 2’’ 1/2 316L -

100-80 4’’ 3’’ 316L -



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

REDUCTION MÂLE-MÂLE 316L

DN F G Nature Référence

8-5 1/4’’ 1/8’’ 316L 216418/220042

12-5 3/8’’ 1/8’’ 316L -

12-8 3/8’’ 1/4’’ 316L 216419/220047

15-5 1/2’’ 1/8’’ 316L -

15-8 1/2’’ 1/4’’ 316L 216420/220060

15-12 1/2’’ 3/8’’ 316L 216421/220068

20-5 3/4’’ 1/8’’ 316L -

20-8 3/4’’ 1/4’’ 316L -

20-12 3/4’’ 3/8’’ 316L 220736

20-15 3/4’’ 1/2’’ 316L 216422/220070

25-8 1’’ 1/4’’ 316L -

25-12 1’’ 3/8’’ 316L -

25-15 1’’ 1/2’’ 316L 216423

25-20 1’’ 3/4’’ 316L 216424

32-12 1’’ 1/4 3/8’’ 316L -

32-15 1’’ 1/4 1/2’’ 316L -

32-20 1’’ 1/4 3/4’’ 316L -

32-25 1’’ 1/4 1’’ 316L 216425

40-15 1’’ 1/2 1/2’’ 316L -

40-20 1’’ 1/2 3/4’’ 316L -

40-25 1’’ 1/2 1’’ 316L -

40-32 1’’ 1/2 1’’ 1/4 316L 216426/220148

50-20 2’’ 3/4’’ 316L -

50-25 2’’ 1’’ 316L -

50-32 2’’ 1’’ 1/4 316L -

50-40 2’’ 1’’ 1/2 316L 216427/220151

65-40 2’’ 1/2 1’’ 1/2 316L -

65-50 2’’ 1/2 2’’ 316L -

80-50 3’’ 2’’ 316L -

80-65 3’ 2’’ 1/2 316L -

P.300
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

REDUCTION FEMELLE-FEMELLE 316L

DN F G Nature Référence

8-5 1/4’’ 1/8’’ 316L 216329/219324

12-5 3/8’’ 1/8’’ 316L -

12-8 3/8’’ 1/4’’ 316L 216330/219494

15-5 1/2’’ 1/8’’ 316L 222109

15-8 1/2’’ 1/4’’ 316L 216331

15-12 1/2’’ 3/8’’ 316L 216332/219504

20-5 3/4’’ 1/8’’ 316L -

20-8 3/4’’ 1/4’’ 316L -

20-12 3/4’’ 3/8’’ 316L 235586

20-15 3/4’’ 1/2’’ 316L 216333/219512

25-8 1’’ 1/4’’ 316L -

25-12 1’’ 3/8’’ 316L -

25-15 1’’ 1/2’’ 316L 216334/219520

25-20 1’’ 3/4’’ 316L 216335/219521

32-12 1’’ 1/4 3/8’’ 316L -

32-15 1’’ 1/4 1/2’’ 316L -

32-20 1’’ 1/4 3/4’’ 316L -

32-25 1’’ 1/4 1’’ 316L 216336

40-15 1’’ 1/2 1/2’’ 316L -

40-20 1’’ 1/2 3/4’’ 316L -

40-25 1’’ 1/2 1’’ 316L -

40-32 1’’ 1/2 1’’ 1/4 316L 216337/219523

50-20 2’’ 3/4’’ 316L -

50-25 2’’ 1’’ 316L -

50-32 2’’ 1’’ 1/4 316L -

50-40 2’’ 1’’ 1/2 316L 216338

65-40 2’’ 1/2 1’’ 1/2 316L -

65-50 2’’ 1/2 2’’ 316L -

80-50 3’’ 2’’ 316L -

80-65 3’ 2’’ 1/2 316L -



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

REDUCTION FEMELLE-MÂLE 316L

DN F G Nature Référence

8-5 1/4’’ 1/8’’ 316L 216234/218993

12-5 3/8’’ 1/8’’ 316L -

12-8 3/8’’ 1/4’’ 316L 216235/218994

15-5 1/2’’ 1/8’’ 316L -

15-8 1/2’’ 1/4’’ 316L 216236

15-12 1/2’’ 3/8’’ 316L 216237/218999

20-8 3/4’’ 1/4’’ 316L -

20-12 3/4’’ 3/8’’ 316L -

20-15 3/4’’ 1/2’’ 316L 216238/219006

25-12 1’’ 3/8’’ 316L -

25-15 1’’ 1/2’’ 316L -

25-20 1’’ 3/4’’ 316L 216239/219044

32-20 1’’ 1/4 3/4’’ 316L -

32-25 1’’ 1/4 1’’ 316L 216240

40-25 1’’ 1/2 1’’ 316L -

40-32 1’’ 1/2 1’’ 1/4 316L 216241

50-32 2’’ 1’’ 1/4 316L -

50-40 2’’ 1’’ 1/2 316L -

65-40 2’’ 1/2 1’’ 1/2 316L -

65-50 2’’ 1/2 2’’ 316L -

80-50 3’’ 2’’ 316L -

80-65 3’ 2’’ 1/2 316L -

P.302
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

MAMELON HEXAGONAL

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214661 316L 214669

12 3/8’’ 304L 214662 316L -

15 1/2’’ 304L 214663 316L 214671

20 3/4’’ 304L 214664 316L 214672

25 1’’ 304L 214665 316L 214673

32 1’’1/4 304L - 316L -

40 1’’1/2 304L 214667 316L 214675

50 2’’ 304L 214668 316L -

RACCORD MÂLE-FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L - 316L 214605

12 3/8’’ 304L 214598 316L 214606

15 1/2’’ 304L 214599 316L 214607

20 3/4’’ 304L 214600 316L 214608

25 1’’ 304L 214601 316L 214609

32 1’’1/4 304L 214602 316L -

40 1’’1/2 304L - 316L 214611

50 2’’ 304L 214604 316L -

RACCORD FEMELLE-FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214581 316L 214589

12 3/8’’ 304L 214582 316L -

15 1/2’’ 304L 214583 316L 214591

20 3/4’’ 304L 214584 316L -

25 1’’ 304L - 316L 214593

32 1’’1/4 304L - 316L 214594

40 1’’1/2 304L 214587 316L 214595

50 2’’ 304L 214588 316L 214596

RACCORD ET ACCESSOIRE NPT



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

BOSSAGE NPT

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L - 316L 214621

12 3/8’’ 304L 214614 316L

15 1/2’’ 304L 214615 316L 214623

20 3/4’’ 304L 214616 316L -

25 1’’ 304L 214617 316L 214625

32 1’’1/4 304L - 316L -

40 1’’1/2 304L - 316L -

50 2’’ 304L - 316L -

COUDE A 90° FEMELLE-FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L - 316L 214549

12 3/8’’ 304L - 316L 214550

15 1/2’’ 304L 214543 316L 214551

20 3/4’’ 304L 214544 316L -

25 1’’ 304L 214545 316L -

32 1’’1/4 304L - 316L -

40 1’’1/2 304L 214547 316L 214555

50 2’’ 304L - 316L -

80 3’’ 304L 214548 316L -

COUDE A 90° MÂLE-FEMELLE

DN G Nature Référence

8 1/4’’ 316L 214557

12 3/8’’ 316L -

15 1/2’’ 316L 214559

20 3/4’’ 316L -

25 1’’ 316L 214561

32 1’’1/4 316L -

40 1’’1/2 316L -

50 2’’ 316L -

80 3’’ 316L -

Coudes NPT

P.304
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

BOUCHON MÂLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214708 316L 214716

12 3/8’’ 304L 214709 316L -

15 1/2’’ 304L 214710 316L 214718

20 3/4’’ 304L 214711 316L 214719

25 1’’ 304L 214712 316L 214720

32 1’’1/4 304L - 316L -

40 1’’1/2 304L - 316L 214722

50 2’’ 304L - 316L 214723

DEMI-MANCHON FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L - 316L -

12 3/8’’ 304L - 316L -

15 1/2’’ 304L 215063 316L -

20 3/4’’ 304L 215064 316L 215072

25 1’’ 304L - 316L -

32 1’’1/4 304L - 316L -

40 1’’1/2 304L - 316L -

50 2’’ 304L - 316L -

MANCHON FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214629 316L 214637

12 3/8’’ 304L 214630 316L 214638

15 1/2’’ 304L 214631 316L 214639

20 3/4’’ 304L 214632 316L 214640

25 1’’ 304L 214633 316L 214641

32 1’’1/4 304L 214634 316L -

40 1’’1/2 304L 214635 316L 214643

50 2’’ 304L 214636 316L 214644

MANCHONS NPT

BOUCHONS ET REDUCTIONS NPT



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

BOUCHON FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214724 316L 214732

12 3/8’’ 304L - 316L 214733

15 1/2’’ 304L 214726 316L 214734

20 3/4’’ 304L 214727 316L 214735

25 1’’ 304L 214728 316L 214736

32 1’’1/4 304L - 316L 214737

40 1’’1/2 304L 214730 316L -

50 2’’ 304L - 316L 214739

REDUCTION HEXAGONALE MÂLE-FEMELLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8-5 1/4’’ 304L - 316L -

12-8 3/8’’ 304L 214964 316L -

15-8 1/2’’ 304L 214694 316L 214694

15-12 1/2’’ 304L - 316L 214978

20-8 3/4’’ 304L - 316L -

20-12 3/4’’ 304L 214966 316L -

20-15 3/4’’ 304L 214967 316L 214980

25-12 1’’ 304L - 316L -

25-15 1’’ 304L 214968 316L 214981

25-20 1’’ 304L 214969 316L 214982

32-20 1’’1/4 304L - 316L 214983

32-25 1’’1/4 304L - 316L -

40-25 1’’1/2 304L 214973 316L 214986

40-32 1’’1/2 304L - 316L -

50-32 2’’ 304L 214976 316L -

50-40 2’’ 304L 214977 316L -

P.306
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

COUDE A SOUDER A 90°

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214804 316L 214812

12 3/8’’ 304L 214805 316L 214813

15 1/2’’ 304L 214806 316L 214814

20 3/4’’ 304L 214807 316L 214815

25 1’’ 304L 214808 316L 214816

32 1’’1/4 304L - 316L 214817

40 1’’1/2 304L 214810 316L 214818

50 2’’ 304L 214811 316L 214819

REDUCTION FEMELLE-MÂLE

DN G Nature Référence

12-8 3/8’’ 316L -

15-8 1/2’’ 316L -

15-12 1/2’’ 316L -

20-12 3/4’’ 316L -

20-15 3/4’’ 316L 235746

25-15 1’’ 316L -

REDUCTION HEXAGONALE MÂLE-MÂLE

DN G Nature Référence Nature Référence

8-5 1/4’’ 304L - 316L -

12-8 3/8’’ 304L 214678 316L -

15-8 1/2’’ 304L 214679 316L 214687

15-12 1/2’’ 304L 214991 316L 215005

20-12 3/4’’ 304L - 316L -

20-15 3/4’’ 304L 214993 316L -

25-15 1’’ 304L 214994 316L -

25-20 1’’ 304L - 316L -

32-25 1’’1/4 304L - 316L -

40-25 1’’1/2 304L - 316L -

40-32 1’’1/2 304L - 316L -

50-40 2’’ 304L - 316L -

COUDE ET TÉ SW



A

TE EGAL FEMEL A SOUDER

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214820 316L 214828

12 3/8’’ 304L 214821 316L 214829

15 1/2’’ 304L 214822 316L 214830

20 3/4’’ 304L 214823 316L 214831

25 1’’ 304L 214824 316L 214832

32 1’’1/4 304L 214825 316L 214833

40 1’’1/2 304L 214826 316L 214834

50 2’’ 304L 214827 316L 214835

ACCESSOIRES TUYAUTERIE

P.308

MANCHON A SOUDER 

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214756 316L 214764

12 3/8’’ 304L 214757 316L 214765

15 1/2’’ 304L 214758 316L 214766

20 3/4’’ 304L 214759 316L 214767

25 1’’ 304L 214760 316L 214768

32 1’’1/4 304L 214761 316L 214769

40 1’’1/2 304L 214762 316L 214770

50 2’’ 304L 214763 316L 214771

DEMI-MANCHON A SOUDER 

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L - 316L -

12 3/8’’ 304L - 316L -

15 1/2’’ 304L 214742 316L 214750

20 3/4’’ 304L 214743 316L 214751

25 1’’ 304L 214744 316L 214752

32 1’’1/4 304L - 316L -

40 1’’1/2 304L - 316L 214754

50 2’’ 304L - 316L 214755
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

MANCHON REDUIT A SOUDER

DN G Nature Référence Nature Référence

8-5 1/4’’ 304L - 316L -

12-8 3/8’’ 304L 214773 316L -

15-8 1/2’’ 304L - 316L 214782

15-12 1/2’’ 304L 214774 316L 214951

20-8 3/4’’ 304L - 316L -

20-12 3/4’’ 304L - 316L 214952

20-15 3/4’’ 304L 214940 316L 214953

25-15 1’’ 304L 214941 316L 214954

25-20 1’’ 304L 214942 316L -

32-20 1’’1/4 304L - 316L -

32-25 1’’1/4 304L - 316L -

40-25 1’’1/2 304L - 316L 214959

40-32 1’’1/2 304L - 316L -

50-25 2’’ 304L - 316L -

50-40 2’’ 304L - 316L -

BOSSAGE A SOUDER

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L - 316L -

12 3/8’’ 304L - 316L 215027

15 1/2’’ 304L 215020 316L 215028

20 3/4’’ 304L 215021 316L 215029

25 1’’ 304L 215022 316L 215030

32 1’’1/4 304L - 316L -

40 1’’1/2 304L - 316L -

50 2’’ 304L - 316L -



AACCESSOIRES TUYAUTERIE
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BOUCHON FEMELLE A SOUDER

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214788 316L -

12 3/8’’ 304L - 316L -

15 1/2’’ 304L 214790 316L 214798

20 3/4’’ 304L 214791 316L 214799

25 1’’ 304L 214792 316L -

32 1’’1/4 304L 214793 316L -

40 1’’1/2 304L 214794 316L -

50 2’’ 304L - 316L 214803

UNION FEMELLE-FEMELLE 

DN G Nature Référence Nature Référence

8 1/4’’ 304L 214836 316L 214844

12 3/8’’ 304L 214837 316L 214845

15 1/2’’ 304L 214838 316L 214846

20 3/4’’ 304L 214839 316L 214847

25 1’’ 304L 214840 316L 214848

32 1’’1/4 304L 214841 316L 214849

40 1’’1/2 304L 214842 316L 214850

50 2’’ 304L 214843 316L 214851

Coudes à souder ISO

Coude INOX roulés soudés ou sans soudure
Angle : 45° ou 90°
Nuances : 304L ou 316L
Dimensions : de 1/4’’ à 24’’
Différentes épaisseurs : 2mm / sch10 / sch40 / sch80 / sch160 etc.

Té à souder

Té INOX roulés soudés ou sans soudure
Té égal ou Té réduit
Nuances : 304L ou 316L
Dimensions : de 1/4’’ à 24’’
Différentes épaisseurs : 2mm / sch10 / sch40 / sch80 / sch160 etc.



P.311

ACCESSOIRES TUYAUTERIE

Réductions à souder ISO

Réduction INOX roulés soudés ou sans soudure
Concentrique ou excentrique
Nuances : 304L ou 316L
Dimensions : de 1/4’’ à 24’’
Différentes épaisseurs : 2mm / sch10 / sch40 / sch80 / sch160 etc.

Fonds bombés

Fond bombé INOX
Nuances : 304L ou 316L
Dimensions : de 1/4’’ à 24’’
Différentes épaisseurs : 2mm / sch10 / sch40 / sch80 / sch160 etc.

COLLET EMBOUTI ISO EPAISSEUR 2MM

DN D Epaisseur Nature Référence Nature Référence

10 17,2 2 304L 216593 316L -

15 21,3 2 304L 216572 316L 216594

20 26,9 2 304L 216573 316L 216595

25 33,7 2 304L 216574 316L 216596

32 42,4 2 304L 216575 316L 216597

40 48,3 2 304L 216576 316L 216598

50 60,3 2 304L 216578 316L 216600

65 76,1 2 304L 216579 316L 216601

80 88,9 2 304L 216581 316L 216603

100 114,3 2 304L 216583 316L 216605

125 139,7 2 304L 216585 316L 216607

150 168,3 2 304L 216587 316L 216609

200 219,1 2 304L 216589 316L -

250 273 2 304L - 316L -

300 323,9 2 304L 216592 316L -



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

P.312

COLLET STUB END SS SCH10

Pouces DN Nature Référence Nature Référence

1/2’’ 21,3 304L 216078 316L 235990

3/4’’ 26,7 304L 216079 316L 235991

1’’ 33,4 304L 216080 316L 235992

1’’1/4 42,2 304L 216081 316L -

1’’1/2 48,3 304L 216082 316L 235994

2’’ 60,3 304L 216083 316L 235995

2’’1/2 73 304L 216084 316L 235996

3’’ 88,9 304L 216085 316L 235997

4’’ 114,3 304L 216628 316L 235998

5’’ 141,3 304L - 316L -

6’’ 168,3 304L 216629 316L -

8’’ 219,1 304L - 316L -

RACCORD CONCENTRIQUE SANS SOUDURE SCH40S

DN Epaisseur Nature Référence Nature Référence

21,3 2,6 304L 215924 316L -

26,9 2,6 304L 215925 316L -

33,7 3,2 304L 215926 316L -

42,4 304L - 316L -

48,3 3,2 304L 215928 316L -

60,3 3,6 304L - 316L 215929

76,1 3,6 304L - 316L 215930

88,9 4 304L 215931 316L -

114,3 4 304L 215932 316L -

139,7 304L - 316L -

168,3 4 304L 215933 316L -

219,1 4 304L 216697 316L -

273 4 304L 217097 316L -

323,9 304L - 316L -

355,6 304L - 316L -

406,4 304L - 316L -

457 304L - 316L -
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

Bride norme ISO

Bride norme PÉTROLE

Bride plate

Bride plate INOX 304L ou 316L
PN10 / PN16 / PN40
Dimensions : de 3/8’’ à 24’’
NORME ISO

Bride à collerette

Bride à collerette INOX 304L ou 316L
PN10 / PN16 / PN40
Dimensions : de 3/8’’ à 24’’
NORME ISO

Bride pleine

Bride pleine INOX 304L ou 316L
PN10 / PN16 / PN40
Dimensions : de 3/8’’ à 24’’
NORME ISO

Bride welding neck

Bride welding neck INOX 304L ou 316L
PN20 / PN50 / PN100 etc.. (150# 300# 600# 900#...) 
Dimensions : de 3/8’’ à 24’’
NORME PETROLE

Bride blind

Bride blind INOX 304L ou 316L
PN20 / PN50 / PN100 etc.. (150# 300# 600# 900#...) 
Dimensions : de 3/8’’ à 24’’
NORME PETROLE



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

Bride SLIP-ON 

Bride slip-on INOX 304L ou 316L 
PN20 / PN50 / PN100 etc.. (150# 300# 600# 900#...) 
Dimensions : de 3/8’’ à 24’’
NORME PÉTROLE

Bride SOCKET WELDING

Bride socket welding INOX 304L ou 316L 
PN20 / PN50 / PN100 etc.. (150# 300# 600# 900#...) 
Dimensions : de 3/8’’ à 24’’
NORME PÉTROLE

JOINT KLINGERSIL

Joint Klingersil C4430 ; PN20, PN50, PN50/100

Désignation Référence

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN 15    22X47 EP2 239528

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN 15  22X54 EP2 239529

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN 20  27X57 EP2 239530

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50/100 DN 20  27X66 EP2 239531

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN 25  34X66 EP2 239534

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50/100 DN 25  34X71 EP2 239535

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN 32  43X76 EP2 239537

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50/100 DN 32 43X83 EP2 239538

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN 40  49X85 EP2 239539

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN 40  49X95 EP2 239542

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN 50  62X104 EP2 239543

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN 50  62X111 EP2 239544

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN 65  75X130 EP2 239546

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN 80  91X136 EP2 239548

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50/100 DN 80 89X149 EP2 239549

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN100 116X174 EP2 239550

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN100 116X181 EP2 239552

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN125 144X197 EP2 239553

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN125 144X216 EP2 239557

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN150 171X222 EP2 239558

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN150 171X251 EP2 239559

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN200 221X279 EP2 239560

JOINT KLINGERSIL C4430 PN50 DN200 221X308 EP2 239562

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN250 276X339 EP2 239563

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN300 327X409 EP2/3 239564

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN350 359X451 EP2 241598

JOINT KLINGERSIL C4430 PN20 DN400 410X514 EP2 241599P.314
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

JOINT SPIRAL VITAFLEX

Joint spiral VITAFLEX TYP 503R ; PN1040, PN1016, PN2540, PB25, PN40

Désignation Référence

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 15 214402

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 20 214404

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 25 214405

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 32 214406

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 40 214407

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 50 214408

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 65 214409

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1040 DN 80 214410

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1016 DN100 214411

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN2540 DN100 214412

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1016 DN125 214413

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN2540 DN125 214414

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1016 DN150 214415

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN2540 DN150 214416

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN1016 DN200 214417

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN25 DN200 214418

JOINT SPIRAL VITAFLEX TYP 503R PN40 DN200 214419



AACCESSOIRES TUYAUTERIE

Désignation Référence

JOINT SPIRAL GRAPHITE 150 1/2 NFE29900-3 214436

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 3/4 API601 214437

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 1’’ API601 214438

JOINT SPIRAL INOX  GRAPHITE 150 1’’1/4 API601 BRIDES ASME/ANSI B16.5 214439

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 1’’1/2 API601 214440

JOINT SPIRAL INOX  GRAPHITE 150 2’’ API601 214441

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 2’’1/2 API601 214442

JOINT SPIRAL INOX  GRAPHITE 150 3’’ API601 214443

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 4’’ API601 214444

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 6’’ API601 214445

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 8’’ API601 214446

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 10’’ API601 214447

JOINT SPIRAL INOX  GRAPHITE 300/600 1/2 API601 214448

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300/600 3/4 API601 214449

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300/600 1’’ API601 214450

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300/600 1’’1/4 API601 214451

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300/600 1’’1/2 API601 214452

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300/600 2’’ API601 214453

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300/600 2’’1/2 NFE29900-3 214454

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300/600 3’’ API601 214455

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300 4’’ API601 214456

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300 6’’ API601 214457

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300 8’’ API601 214458

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 600LBS  2’’ API601 214459

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 300 10’’ API601 214467

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 5’’ API601 214469

JOINT SPIRAL INOX GRAPHITE 150 12’’ API601 214516

JOINT SPIRAL INOX/TEFLON 150  3/4 NFE 29900-3 239720

JOINT SPIRAL INOX/TEFLON 150 1’’ NFE 29900-3 239721

JOINT SPIRAL INOX/TEFLON 150 2’’ NFE 29900-3 239725

JOINT SPIRAL INOX/TEFLON 300  3/4 NFE 29900-3 239732

JOINT SPIRAL TYPE V1J 3/4 1500 INOX+PTFE + ANNEAU INT INOX 316L 43X33,5X20,6 EP 3,2MM 239739

JOINT SPIRAL TYPE V1J 1’’1/2 150 £ INOX+GRAPHITE + ANNEAU INT INOX 316L 44,5 X 54 X 73   
EP 3,2MM

239747

P.316
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ACCESSOIRES TUYAUTERIE

Diamètre nominal Ø extérieur du tube en mm Raccords vissés en mm Raccordement ASA en pouce

6 102 5x10 1/8’’

8 135 8x13 1/4’’

10 172 12x17 3/8’’

15 213 15x21 1/2’’

20 269 20x27 3/4’’

25 337 26x34 1’’

32 424 33x42 1’’ 1/4

40 483 40x49 1’’ 1/2

50 603 50x60 2’’

(60) (70) (60x70) (2’’ 1/4)

65 761 66x76 2’’ 1/2

80 889 80x90 3’’

(90) 1016 (90x102) (3’’ 1/2)

100 (108) ou 114,3 102x114 4’’

125 (133) ou 139,7 - 5’’

150 (159) ou 168,3 - 6’’

(175) (1937) - (7’’)

200 2191 - 8’’

(225) (2445) - (9’’)

250 273 - 10’’

300 3239 - 12’’

350 3556 - 14’’

400 4064 - 16’’

450 457 - 18’’

500 506 - 20’’

600 6096 - 24’’

700 711 - 28’’

800 813 - 32’’

900 914 - 34’’

1000 1016 - 40’’



A

Wall thickness = mm Weight = Kg / m

ACCESSOIRES TUYAUTERIE

TUBES

Consultez-nous pour la fourniture de PIPE et FITTING : 
- Tube acier T10 / sch 20 / sch 40 / sch 80 XS / sch 160 XXS
- Tube inox 304L / 316 L   Ep 2 / sch 10 / sch 40 / sch 80 / sch 160
En roulé soudé / sans soudure ...

Nous possèdons un département dédié exclusivement aux tubes, 
brides, accessoires, etc. Notre stock varié nous permet de répondre  
dans les meilleurs délais à la demande de nos clients, professionnels de l’industrie.

Nous sommes en capacité de répondre à vos projets sur-mesure,  
comme par exemple ce client qui avait besoin de tubes  
de diamètre spécifique : DN1400

Nos équipes sont à votre écoute concernant les différents diamètres,  
nuances de matières, épaisseurs et applications au 03 28 29 68 68



ACCESSOIRES TUYAUTERIE

Nominal pipe 
size inches

OD mm 10 20 30 STD 40 60 XS 80 100 120 140 160 XXS
Nominal 

diameter ND 5S 10S 40S 80S
Vol.  

m3/m

1/8 10,30
mm
kg/m

1,73 
0,37

1,73 
0,37

2,41 
0,47

2,41 
0,47

6
1.24 
0.28

1.73 
0.37

2.41 
0.48

0.0001

1/4 13,70
2,24 
0,63

2,24 
0,63

3,02 
0,80

3,02 
0,80

8
1.65 
0.50

2.24 
0.64

3.02 
0.81

0.0002

3/8 17,10
2,31 
0,84

2,31 
0,84

3,20 
1,10

3,20 
1,10

10
1.65 
0.64

2.31 
0.86

3.20 
1.12

0.0003

1/2 21,30
2,77 
1,27

2,77 
1,27

3,73 
1,62

3,73 
1,62

4,78 
1,95

7,47 
2,55

15
1.65 
0.81

2.11 
1.02

2.77 
1.29

3.73 
1.64

0.0004

3/4 26,70
2,87 
1,69

2,87 
1,69

3,91 
2,20

3,91 
2,20

5,56 
2,90

7,82 
3,64

20
1.65 
1.03

2.11 
1.30

2.87 
1.71

3.91 
2.23

0.0007

1 33,40
3,38 
2,50

3,38 
2,50

4,55 
3,24

4,55 
3,24

6,35 
4,24

9,09 
5,45

25
1.65 
1.31

2.77 
2.12

3.38 
2.54

4.55 
3.29

0.0011

1 1/4 42,20
3,56 
3,39

3,56 
3,39

4,85 
4,47

4,85 
4,47

6,35 
5.61

9.70 
7.77

32
1.65 
1.67

2.77 
2.73

3.56 
3.44

4.85 
4.53

0.0018

1 1/2 48,30
3.68 
4.05

3.68 
4.05

5.08 
5.41

5.08 
5.41

7.14 
7.25

10.15 
9.56

40
1.65 
1.93

2.77 
3.16

3.68 
4.11

5.08 
5.49

0.0023

2 60,30
3.91 
5.44

3.91 
5.44

 5.54 
7.48

5.54 
7.48

8.74 
11.11

11.07 
13.44

50
1.65 
2.42

2.77 
3.99

3.91 
5.52

5.54 
7.60

0.0036

2 1/2 73,00
5.16 
8.63

5.16 
8.63

7.01 
11.41

7.01 
11.41

9.53 
14.92

14.92 
20.39

65
2.11 
3.75

3.05 
5.34

5.16 
8.77

7.01 
11.59

0.0053

3 88,90
5.49 
11.29

5.49 
11.29

7.62 
15.27

7.62 
15.27

11.13 
21.35

15.24 
27.68

80
2.11 

4.59
3.05 
6.56

5.49 
11.47

7.62 
15.51

0.0079

3 1/2 101,60
5.74 
13.57

5.74 
13.57

8.08 
18.63

8.08 
18.63

90
2.11 

5.26
3.05 
7.53

5.74 
13.78

8.08 
18.92

0.0103

4 114,30
6.02 
16.07

6.02 
16.07

8.56 
22.32

8.56 
22.32

11.13 
28.32

13.49 
33.54

17.12 
41.03

100
2.11 

5.93
3.05 
8.50

6.02 
16.32

8.56 
22.66

0.013

5 141,30
6.55 
21.77

6.55 
21.77

9.53 
30.97

9.53 
30.97

12.70 
40.28

15.88 
49.11

19.05 
57.43

125
2.77 
9.61

3.40 
11.74

6.55 
22.10

9.53 
31.41

0.0199

6 168,30
7.11 

28.26
7.11 

28.26
10.97 
42.56

10.97 
42.56

14.27 
54.20

18.26 
67.56

21.95 
79.22

150
2.77 
11.48

3.40 
14.04

7.11 
28.70

10.97 
43.22

0.028

8 219,10
6.35 
33.31

7.04 
36.81

8.18 
42.55

8.18 
42.55

10.31 
53.08

12.70 
64.64

12.70 
64.64

15.09 
75.92

18.26 
90.44

20.62 
100.92

23.01 
111.27

22.23 
107.92

200
2.77 

15.00
3.76 

20.27
8.18 

43.20
12.70 
65.64

0.048

10 273,10
6.35 
41.77

7.80 
51.03

9.27 
60.31

9.27 
60.31

12.70 
81.55

12.70 
81.55

15.09 
96.01

18.26 
114.75

21.44 
133.06

25.40 
155.15

28.58 
172.33

25.40 
155.15

250
3.40 

22.95
4.19 

28.20
9.27 
61.23

12.70 
82.78

0.074

12 323,90
6.35 
49.73

8.38 
65.20

9.53 
73.88

10.31 
79.73

14.27 
108.96

12.70 
97.46

17.48 
131.08

21.44 
159.91

25.40 
186.97

28.58 
208.14

33.32 
258.76

25.40 
186.97

300
3.96 
31.72

4.57 
36.54

9.53 
74.93

12.70 
98.95

0.104

14 355,60
6.35 

54.69
7.92 

67.90
9.53 
81.33

9.53 
81.33

11.13 
94.55

15.09 
126.71

12.70 
107.39

19.05 
158.10

23.83 
194.96

27.79 
224.65

31.75 
253.56

35.71 
281.70

350
3.96 
34.87

4.78 
41.90

0.126

16 406,40
6.35 

62.64
7.92 

77.83
9.53 
93.27

9.53 
93.27

12.70 
123.30

16.66 
160.12

12.70 
123.30

21.44 
205.53

26.19 
245.56

30.96 
286.64

36.53 
333.19

40.49 
365.35

400
4.19 

42.20
4.78 
47.97

0.165

18 457,00
6.35 
70.57

7.92 
87.71

11.13 
122.38

9.53 
105.16

14.27 
155.80

19.05 
205.74

12.70 
139.15

23.83 
254.55

29.36 
309.62

34.93 
363.56

39.67 
408.26

45.24 
459.37

450
4.19 

47.53
4.78 

54.04
0.208

20 508,00
6.35 

78.55
9.53 
117.15

12.70 
155.12

9.53 
117.15

15.09 
183.42

20.62 
247.83

12.70 
155.12

26.19 
311.17

32.54 
381.53

38.10 
441.49

44.45 
508.11

50.01 
564.81

500
4.78 
60.11

5.54 
69.70

0.258

22 559,00
6.35 

86.54
9.53 

129.13
12.70 
171.09

9.53 
129.13

22.23 
294.25

12.70 
171.09

28.58 
373.83

34.93 
451.42

41.28 
527.02

47.63 
600.63

53.98 
672.26

550
4.78 

66.29
5.54 
76.73

0.312

24 610,00
6.35 

94.53
9.53 
141.12

14.27 
209.64

9.53 
141.12

17.48 
255.41

24.61 
355.26

12.70 
187.06

30.96 
442.08

38.89 
547.71

46.02 
640.03

52.37 
720.15

59.54 
808.22

600
5.54 

83.80
6.35 

95.92
0.372

26 660,00
7.92 

127.36
12.70 

202.72
9.53 

152.87
12.70 

202.72
650 0.435

28 711,00
7.92 

137.32
12.70 

218.69
15.88 
271.21

9.53 
164.85

12.70 
218.69

700 0.505

30 762,00
7.92 

147.28
12.70 

234.67
15.88 
292.18

9.53 
176.84

12.70 
234.67

750
6.35 

120.15
7.92 

149.55
0.58

32 813,00
7.92 

157.24
12.70 

250.64
15.88 
312.15

9.53 
188.82

17.48 
342.91

12.70 
250.64

800 0.66

34 864,00
7.92 

167.20
12.70 

266.61
15.88 
332.12

9.53 
200.31

17.48 
364.00

12.70 
266.61

850 0.746

36 914,00
7.92 

176.96
12.70 

282.27
15.88 
351.70

9.53 
212.56

19.05 
420.42

12.70 
282.27

900 0.835

38 965,00
9.53 

224.54
12.70 

298.24
950 0.931

40 1016,00
9.53 

236.53
12.70 

314.22
1000 1.032

42 1067,00
9.53 

248.52
12.70 

330.19
1050 1.138

44 1118,00
9.53 

260.50
12.70 

346.16
1100 1.249

46 11168,00
9.53 

272.25
12.70 

351.82
1150 1.364

48 1219,00
9.53 

284.24
12.70 

377.79
1200 1.485

FIGURES BASED ON AUSTENITIC STEEL SHIPPING

OD = mm Wall thickness = mm Weight = Kg / m Vol/m = m3
SI-units
(metric)
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OUTILS COUTILS COUPANTS

FORET PERÇAGE ACIER

Foret métaux court DIN338 taillé meulé cylindrique HSS 

Application :     Nuance : HSS
Acier / Steel < 800 N/mm²  Type : Meulé
Fonte / Cast Iron   Aspect : Noir
     Hélice : normale
     Goujure : normale
     Angle pointe : 118°
     Affûtage : Standard

Ø mm L1 mm L2 mm Référence

Ø1,0mm 34 12 275192

Ø1,5mm 40 18 275191

Ø2,0mm 49 24 275193

Ø2,5mm 57 30 275196

Ø3,0mm 61 33 275202

Ø3,3mm 65 36 275204

Ø3,5mm 70 39 275207

Ø4,0mm 75 43 275214

Ø4,2mm 75 43 275215

Ø4,5mm 80 47 275216

Ø5,0mm 86 52 275219

Ø5,5mm 93 57 275224

Ø6,0mm 93 57 275227

Ø6,5mm 101 63 275232

Ø6,8mm 109 69 275234

Ø7,0mm 109 69 275235

Ø7,5mm 109 69 275238

Ø8,0mm 117 75 275242

Ø8,5mm 117 75 275245

Ø9,0mm 125 81 275248

Ø9,5mm 125 81 275251

Ø10,0mm 133 87 275255

Ø10,2mm 133 87 275256

Ø10,5mm 133 87 275257

Ø11,0mm 142 94 275259

Ø11,5mm 142 94 275260

Ø12,0mm 151 101 275261

Ø12,5mm 151 101 275262

Ø13,0mm 151 101 275264

P.322



OUTILS COUPANTS

Foret métaux court DIN338 taillé meulé cylindrique HSS

Ø mm L1 mm L2 mm Référence

Ø1,0mm 34 12 275181

Ø1,5mm 40 18 275186

Ø2,0mm 49 24 275258

Ø2,5mm 57 30 275263

Ø3,0mm 61 33 275273

Ø3,3mm 65 36 275277

Ø3,5mm 70 39 275279

Ø4,0mm 75 43 275295

Ø4,2mm 75 43 275297

Ø4,5mm 80 47 275300

Ø5,0mm 86 52 275305

Ø5,5mm 93 57 275310

Ø6,0mm 93 57 275319

Ø6,5mm 101 63 275324

Ø6,8mm 109 69 275325

Ø7,0mm 109 69 275329

Ø7,5mm 109 69 275334

Ø8,0mm 117 75 275342

Ø8,5mm 117 75 275347

Ø9,0mm 125 81 275352

Ø9,5mm 125 81 275357

Ø10,0mm 133 87 275195

Ø10,2mm 133 87 275197

Ø10,5mm 133 87 275200

Ø11,0mm 142 94 275205

Ø11,5mm 142 94 275210

Ø12,0mm 151 101 275218

Ø12,5mm 151 101 275223

Ø13,0mm 151 101 275228

P.323



OUTILS C

Foret métaux court DIN338 taillé meulé cylindrique HSS

Perçage des aciers < 950 N/mm². Vitesse, durée de vie 
Aciers pour traitement thermique 200-700N/mm²
Aciers non alliés/faiblement alliés <950N/mm²
Fontes

Ø mm d2 L l1 Référence

Ø3,0mm 3 61 33 269148

Ø4,0mm 4 75 43 269172

Ø5,0mm 5 86 52 269183

Ø5,25mm 5,25 86 52 269186

Ø5,50mm 5,5 93 57 269189

Ø6,0mm 6 93 57 269194

Ø6,75mm 6,75 109 69 269202

Ø7,0mm 7 109 69 269205

Ø7,5mm 7,5 109 69 269215

Ø8,0mm 8 117 75 269220

Ø8,5mm 8,5 117 75 269225

Ø9,0mm 9 125 81 269230

Ø10,0mm 10 133 87 269240

Ø11,0mm 11 142 94 269247

Ø12,0mm 12 151 101 269249

OUTILS COUPANTS

Foret métaux court DIN338 taillé meulé cylindrique court HSS

Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision
Aciers pour traitement thermique 200-700N/mm²
Aciers non alliés/faiblement alliés <950N/mm²
Aciers inoxydables austénitiques
Fontes

Ø mm d2 L l1 Référence

Ø14,0mm 12 160 108 200448

Ø15,0mm 12 169 114 200450

Ø16,0mm 12 178 120 200452

Ø17,0mm 12 184 125 200492

Ø18,0mm 12 191 130 200493

Ø19,0mm 12 198 135 200453

Ø20,0mm 12 205 140 200454

L

D
2

L1

L

D
2

L1

P.324



OUTILS COUPANTS

Foret métaux court TSX DIN338 taillé meulé cylindrique HSS

Perçage des aciers et des fontes. Robustesse, précision
Aciers pour traitement thermique 200-700N/mm² ; Aciers non alliés/faiblement alliés <950N/mm²
Aciers inoxydables austénitiques ; Fontes

Ø mm d2 L l1 Référence

Ø3,0mm 3 61 33 288070

Ø4,0mm 4 75 43 288082

Ø5,0mm 5 86 52 288094

Ø6,0mm 6 93 57 288106

Ø6,5mm 6,5 101 63 288112

Ø7,0mm 7 109 69 288118

Ø8,0mm 8 117 75 288130

Ø8,5mm 8,5 117 75 288136

Ø9,0mm 9 125 81 288142

Ø10,0mm 10 133 87 288154

Ø11,0mm 11 142 94 288166

Ø12,0mm 12 151 101 288178

Ø13,0mm 13 151 101 288190

Ø14,0mm 12 160 108 200711

Foret métaux long DIN340 laminé HSS cylindrique

Perçage des aciers inoxydables, aciers inoxydables ferritiques 
Aciers inoxydables martensitiques ; Aciers inoxydables austénitiques

Ø mm d2 L l1 Référence

Ø2,0mm 2 85 56 236480

Ø2,5mm 2.5 95 62 236481

Ø3,0mm 3 100 66 236482

Ø3,2mm 3.2 106 69 236488

Ø3,5mm 3.5 112 73 236490

Ø4,0mm 4 119 78 236491

Ø4,2mm 4.2 119 78 236483

Ø4,5mm 4.5 126 82 236484

Ø5,0mm 5 132 87 200598

Ø5,5mm 5.5 139 91 236493

Ø6,0mm 6 139 91 236308

Ø6,5mm 6.5 148 97 200599

Ø7,0mm 7 156 102 236494

Ø7,5mm 7.5 156 102 236495

Ø8,0mm 8 165 109 236310

Ø8,5mm 8.5 165 109 200600

Ø9,0mm 9 175 115 236312

Ø10,0mm 10 184 121 236314

Ø12,0mm 12 205 134 236486

L

D
2

L1

L

D
2

L1

P.325



OUTILS COUTILS COUPANTS

Foret étage HSS

Perçage des tôles et plastiques résistants.  
Vitesse, Durée de vie - Métal - fontes

d1 d2 d3 L Référence

30 4 6 100 221147

37 10 6 100 221148

COFFRET FORET ACIER

Coffret 7 forets métaux SGX + 7 tarauds

7 tarauds HSS GUN DiN 371/376 M3 à M12+7 forets HSS Fusio
Réf. 268105

Coffret 25 forets métaux DIN338 taillé meulé cylindrique HSS

25 forets HSS FUSIO Ø 2 à 9mm par 1/2 Ø 10 à 13 par 1+3,2+4,2+6,8+
(Ø 3, 4,5x2pcs)+1 fraise à noyer Ø 16,5 mm

Réf. 269262

Coffret 25 forets métaux DIN338 taillé meulé forets A095204

Type de coffret : A002
Nombre dans le coffret : 25
Diamètres dans le coffret : 1.0mm - 13.0mm x 0,5mm

Réf. 275536
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OUTILS COUPANTS

Coffret 25 forets métaux DIN338 taillé meulé cylindrique HSS

25 forets HSS FUSIO Ø 1 à 13 mm par 1/2
Réf. 269263

Coffret 25 forets métaux DIN338 HSS taillé meulé

25 forets Pt en Croix HSS Ø 1 à 13 mm par 1/2mm par 1/2
Réf. 235050

TARAUD ACIER

Jeu de 3 tarauds main DIN352 HSS

Application :     Nuance : HSS 
Acier / Steel < 800 N/mm²  Tolérance : ISO 6H 
Fonte / Cast Iron   Coupe à (R/L) : Droite (R) 
Aluminium    Goujure : Droite / Straight 
     Entrée : A - B - C 
     Pour trou : 

Ø mm P mm L1 Référence

Ø3mm 0,50 2,5 40 275404

Ø4mm 0,70 3,3 45 275405

Ø5mm 0,80 4,2 50 275406

Ø6mm 1,00 5 50 275407

Ø8mm 1,25 6,8 56 275409

Ø10mm 1,50 8,5 70 275411

Ø12mm 1,75 10,2 75 275420

Ø14mm 2,00 12 80 275421

Ø16mm 2,00 14 80 275422
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OUTILS COUTILS COUPANTS

Jeu de 3 tarauds main DIN352 HSS

Taraudage manuel des aciers.
Aciers non alliés/faiblement alliés <400N/mm²
Aciers pour traitement thermique 700N/mm²

Ø mm P mm L l d2 Référence

M3 0,5 40 11 3,5 200117

M4 0,7 45 13 4,5 200118

M5 0,8 50 15 6 200119

M6 1 50 16 6 200120

M7 1 50 19 6 200121

M8 1,25 56 22 6 200122

M10 1,5 70 24 7 200123

M12 1,75 75 29 9 200124

M14 2 80 30 11 200125

M16 2 80 32 12 200126

M18 2,5 95 40 16 200127

M20 2,5 90 40 16 200265

M22 2,5 100 40 18 200298

Taraud machine HSS ISO GUN conicité arrière 

Taraudage machine multi application. Confort, précision
Aciers pour traitement thermique 200-700N/mm²
Aciers non alliés/faiblement alliés <950N/mm²
Aciers inoxydables austénitiques - fontes - alliages d’aluminium

Ø mm P mm L l d2 Référence

M4 0,7 53 10 4 281444

M5 0,8 58 11 5 284702

M6 1 66 14 6,3 281447

M8 1,25 72 17,5 8 238571

M10 1,5 80 21 10 237418

M12 1,75 89 29 9 237419

M16 2 102 32 12,5 265121
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OUTILS COUPANTS

Foret métaux court TBX DIN338 taillé meulé cylindrique  
HSS E5 Cobalt

Perçage des aciers inoxydables
Aciers inoxydables ferritiques
Aciers inoxydables martensitiques
Aciers inoxydables austénitiques

Ø mm d2 L l1 Référence

Ø3,0mm 3 61 33 201964

Ø3,5mm 3,5 70 39 201977

Ø4,0mm 4 75 43 201995

Ø4,5mm 4,5 80 47 202061

Ø5,0mm 5 86 52 202092

Ø6,0mm 6 93 57 202106

Ø6,5mm 6,5 101 63 202648

Ø7,0mm 7 109 69 202902

Ø8,0mm 8 117 75 207038

Ø8,5mm 8,5 117 75 207055

Ø9,0mm 9 125 81 207074

Ø10,0mm 10 133 87 207079

Ø10,5mm 10,5 133 87 207088

Ø11,0mm 11 142 94 207089

Ø12,0mm 12 151 101 207097

Ø13,0mm 13 151 101 207124

FORET PERCAGE DES ACIERS INOXYDABLES

Coffret de forets, tarauds et tourne gauche

Type tarauds : HSS Gun (811) 
Type forets : HS meulé
Composition : 
- 7 forets d’avant trous
- tarauds machine de M3 à M12
- tourne à gauche de M3 - M12

Réf. 270330
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OUTILS COUPANTS

Coffret 25 forets métaux DIN338 HSS E5 Cobalt

25 forets HSS E5 Blade 4 faces Ø 1 à 13mm par 1/2
Réf. 268104

Foret métaux court TC DIN338 taillé meulé cylindrique  
HSS E5 Cobalt

Perçage des aciers et aciers inoxydables austénitiques
Aciers non alliés/faiblement alliés <400N/mm²
Aciers pour traitement thermique <700N/mm²
Aciers non alliés/faiblement alliés <950N/mm²

Ø mm d2 L l1 Référence

Ø1,0mm 1 34 12 201012

Ø1,5mm 1.5 40 18 201013

Ø2,0mm 2 49 24 201014

Ø2,5mm 2.5 57 30 201015

Ø3,0mm 3 61 33 201016

Ø3,5mm 3.5 70 39 201017

Ø4,0mm 4 75 43 201018

Ø4,5mm 4.5 80 47 201019

Ø5,0mm 5 86 52 201020

Ø5,5mm 5.5 93 57 201026

Ø6,0mm 6 93 57 201030

Ø6,5mm 6.5 101 63 201031

Ø7,0mm 7 109 69 201032

Ø7,5mm 7.5 109 69 201036

Ø8,0mm 8 117 75 201068

Ø8,5mm 8.5 117 75 201070

Ø9,0mm 9 125 81 201071

Ø9,5mm 9.5 125 81 201074

Ø10,0mm 10 133 87 201075

Ø10,5mm 10.5 133 87 201076

Ø11,0mm 11 142 94 201006

Ø11,5mm 11.5 142 94 201007

Ø12,0mm 12 151 101 201008

Ø12,5mm 12.5 151 101 201009

Ø13,0mm 13 151 101 201010

Ø14,0mm 14 160 108 204888

Foret étage HSS Cobalt D4 à 30mm

Spécial perçage tôle, tubes et aciers résistants
Ne nécessite pas d’avant trou
Queue : 6mm

Réf. 223569
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OUTILS COUPANTS

TARAUD INOX

Taraud machine coupe gun HSS E Cobalt DIN376

Ø mm P mm Référence

Ø3mm 0,50 2,5 287115

Ø4mm 0,70 3,3 287119

Ø5mm 0,80 4,2 287122

Ø6mm 1,00 5 287124

Ø8mm 1,25 6,8 287127

Ø10mm 1,50 8,5 287103

Ø12mm 1,75 10,3 287105

Taraud machine goujures hélicoïdales 45° HSS E DIN371

Ø mm P mm Référence

Ø3mm 0,50 2,5 287354

Ø4mm 0,70 3,3 287361

Ø5mm 0,80 4,2 287365

Ø6mm 1,00 5 287370

Ø8mm 1,25 6,8 287375

Ø10mm 1,50 8,5 287335

Ø12mm 1,75 10,3 287340

Taraud machine GUN HSS E Cobalt DIN376

Tarauds à pointe hélicoïdale pour machine à applications multiples
Formidable productivité dans une large gamme de matériaux
Courte longueur de filetage pour couple faible et meilleure évacuation des copeaux
Acier au cobalt à coupe rapide avec revêtement or
Structure métrique grossière avec coupure à droite

Ø mm P mm l1 mm l2 mm d2 Référence

M3 0,50 56 9 3,5 287115

M4 0,70 63 12 4,5 287119

M5 0,80 70 13 6,0 287122

M6 1,00 80 15 6,0 287124

M8 1,25 90 18 8,0 287127

M10 1,50 100 20 10,0 287103 P.331



OUTILS COUPANTS

Fraise lime carbure conique tronqué

Aciers pour traitement thermique 200-700N/mm²
Fontes - alliages de cuivres

Fraise lime carbure cylindrique 

Aciers pour traitement thermique 200-700N/mm²
Fontes - alliages de cuivres

Fraise lime carbure cylindrique en bout 

Métal - fontes

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø6mm 6 50 16 240275

Ø8mm 6 65 20 240276

Ø10mm 6 65 20 240277

Ø12mm 6 70 25 240278

FRAISE DE PERÇAGE

Fraise à noyer 90° HSS E5

Usage polyvalent dans les aciers résistants et inoxydables.
Aciers inoxydables - métal

Ø mm L Référence

Ø12,4 M6 56 221151

Ø16,5 M8 60 221152

Ø20,5 M10 63 221153

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø8mm 6 63 16 240272

Ø10mm 6 65 20 240273

Ø12mm 6 70 25 240274

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø8mm 6 65 20 200590

Ø10mm 6 65 20 200129

Ø12mm 6 70 25 200494
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Fraise lime carbure cylindrique à rayon

Métal - fontes

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø6mm 6 50 16 200131

Ø8mm 6 65 20 200593

Ø10mm 6 65 20 200594

Ø12mm 6 70 25 200495

Fraise lime carbure ogive

Métal - fontes

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø6mm 6 50 18 240279

Ø8mm 6 63 18 240280

Ø10mm 6 65 20 240281

Ø12mm 6 70 25 240282

Fraise lime carbure ogive à rayon

Métal - fontes

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø6mm 6 50 18 240283

Ø8mm 6 63 18 240284

Ø10mm 6 65 20 200133

Ø12mm 6 70 25 200496

Fraise lime carbure ogive à rayon

Métal - fontes

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø16mm 8 75 30 224740

Fraise lime carbure sphérique

Métal - fontes

Ø mm d2 L l2 Référence

Ø6mm 6 50 18 240260

Ø8mm 6 63 18 240261

Ø10mm 6 65 20 240262 P.333



OUTILS COUPANTS

Jeu de 6 fraises coniques 90° HSS

Type de coffret : G2361
Diamètres dans le coffret : 6.30mm, 8.30mm, 
10.40mm, 12.40mm, 16.50mm, 20.50mm

Réf. 291418

Coffret 10 fraises lime rotative

10 fraises limes Carbure Ø 6 et Ø 12 queue de 6 mm
Réf. 250196

Coffret 5 fraises lime carbure D8

5 fraises limes Carbure Ø 8 queue de 6mm
Réf. 287950

Jeu de 5 lime carbure

Type de coffret : P88001
Nombre dans le coffret : 5
Diamètres dans le coffret : P8039.6X6.0, P8059.6X6.0,  
P8079.6X6.0, P8099.6X6.0, P8139.6X6.0

Réf. 275327

Coffret 5 fraises à noyer

5 fraises à noyer 90° HSS E Ø 10,4-16,5-20,5-25-31
Réf. 228998

COFFRET FRAISES DE PERÇAGE
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OUTILS COUPANTS

Fraise standard courte HSS

30 mm profondeur de coupe
> Queue de montage
Weldon 19 mm (3/4“)

Ø mm Référence Ømm Référence

Ø12mm 209338 Ø25mm 209354

Ø13mm 209339 Ø26mm 209355

Ø14mm 209306 Ø27mm 209357

Ø15mm 209341 Ø28mm 209334

Ø16mm 209307 Ø30mm 209365

Ø18mm 209348 Ø31mm 209366

Ø19mm 209353 Ø32mm 209367

Ø20mm 209308 Ø35mm 209378

Ø21mm 209351 Ø36mm 209380

Ø22mm 209309 Ø38mm 209383

Ø23mm 209352 Ø40mm 209397

Ø24mm 209358 Ø42mm 209422

Fraise carbure QI

Ø mm Référence

Fraise carbure D12L35 QI 218084

Fraise carbure D14L35 QI 218170

Fraise carbure D16L35 QI 218221

Fraise carbure D18L35 QI 218272

Fraise carbure D20L35 QI 218295

Fraise carbure D22L35 QI 218309

Fraise carbure D26L35 QI 20047H

Fraise carbure D32L35 QI 20055C

Fraise HSS-Dura 50 Ø14x50 QuickIn TIN

Fraise à carotter
Réf. 217367

P.335



OUTILS COUTILS COUPANTS

Coffret 6 fraises et 1 éjecteur

Acier rapide haute performance
30mm profondeur de coupe 
Queue de montage
Weldon 19mm (3/4’’)

Réf. 288459

SCIE TREPAN

Scie trepan bimetal Bearcat

Désignation Référence

Ø24mm 223190

Ø30mm 223195

Ø57mm 223213

Ø83mm 223222

Ø86mm 223223

Ø89mm 223224

Ø92mm 223225

Scie trepan bimetal deep cut 

Désignation Référence

Ø20mm 223198

Ø21mm 223188

Ø22mm 223189

Ø25mm 223192

Ø27mm 223193

Ø32mm 284921

Ø35mm 285801

Ø38mm 223203

Ø41mm 286315

Ø46mm 223208

Ø51mm 223210

Ø56mm 223202

Ø60mm 223214

Ø64mm 223215

Ø65mm 286317

Ø140mm 286331P.336



OUTILS COUPANTS

Foret pilote en acier rapide pour trepan A014D
Réf. 223244

Foret pilote HSS D6.5mm LG80mm
Réf. 235071

Arbre de montage pour scie Ø trépans 14-30mm

Arbre de montage pour trépan bimétal en boîte
Foret de Ø 6,5 mm et 80 mm de long

Réf. 223240

Arbre de montage pour scie Ø trépans 32-210mm

Arbre de montage pour trépan bimétal en boîte
Foret de Ø 6,5 mm et 80 mm de long

Réf. 235171

Coffret scies trepans deepcut maintenance

Ø : 19-22-25-32-35-38-44-51-57-64-76MM + A2 - A1QC - A5 - A7 
Réf. 269115

Coffret scies trepans maintenance

Ø : 22-29-35-44-51-64MM + A1 et A10 et A7 (2)
Réf. 287048
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           LAME POLYCARBONATE

         LAME BOIS

        LAME MÉTAL

             LAME HEAVY MÉTAL

OUTILS COUPANTS

Scie trepan

Désignation Référence

Ø17mm V/P DH017 203897

Ø19mm V/P DH019 203898

Ø20mm V/P DH020 203916

Ø21mm V/P DH021 203919

Ø22mm V/P DH022 203920

Ø27mm V/P DH027 203923

Ø29mm V/P DH029 203924

Ø30mm V/P DH030 203925

Ø33mm V/P DH033 203928

Ø40mm V/P DH040 203932

Ø43mm V/P DH043 203934

Ø46mm V/P DH046 203937

Ø48mm V/P DH048 203938

Ø54mm V/P DH054 203943

Ø57mm V/P DH057 203945

Ø60mm V/P DH060 203947

Ø67mm V/P DH067 203957

Ø76mm V/P DH076 203969

Ø83mm V/P DH083 203971

Ø89mm V/P DH089 203973

Ø98mm V/P DH098 203982

Ø102mm V/P DH102 203984

Ø105mm V/P AH105 204181

Ø114mm V/P DH114 204298

LAME DE SCIE SAUTEUSE / SCIE SABRE

Lame de scie sauteuse Lame de scie sabre
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OUTILS COUPANTS

Lame de scie sauteuse - carte de 5 lames

Désignation Longueur Matière Référence

Lame de scie sauteuse métal T118B 92 Métal 218106

Lame de scie sauteuse métal T118A 92 Métal 218109

Lame de scie sauteuse speed for métal T121AF 92 Métal 293392

Lame scie sauteuse métal T123X 100 Métal 240330

Lame scie sauteuse speed for métal T321BF 132 Métal 223602

Lame scie sauteuse métal T318AF 132 Métal 238084

Lame scie sauteuse métal T345XF 132 Métal 240331

Lame scie sauteuse inox T118GFS 83 Inox 218128

Lame scie sauteuse inox T1181EFS 83 Inox 218147

Lame scie sauteuse alu T227D 100 Alu 218159

Lame scie sauteuse bois T244D 100 Bois speed 218107

Lame scie sauteuse bois T144D 100 Bois speed 218110

Lame scie sauteuse bois T344DS Speed BIM 152 Bois speed 223493

Lame scie sauteuse bois T119B 92 Bois basic 218116

Lame scie sauteuse bois T111C 100 Bois basic 218156

83 Bois clean 223487

Lame scie sauteuse bois T101B 100 Bois clean 218111

Lame scie sauteuse bois T301CD clean HCS 117 Bois clean 223492

Lame scie sauteuse bois T308B 117 Bois extra clean 218121

Lame scie sauteuse bois T308BF 117 Bois extra clean 218130

Lame scie sauteuse bois T144DF 100 Bois dur 220678

Lame scie sauteuse T101A acrylic HSS 100 Polycarbonate 223494

Lame de scie sabre - carte de 5 lames

Désignation Longueur Matière Référence

Lame scie sabre S918A 150 Métal 218151

Lame scie sabre S918B 150 Métal 218157

Lame scie sabre S922 EF 150 Métal 218200

Lame scie sabre S922 BF 150 Métal 218204

Lame scie sabre S 1122 AF 225 Métal 218193

Lame scie sabre S 1122 EF 225 Métal 218201

Lame scie sabre S 1122 BF 225 Métal 218205

Lame scie sabre S1130CF 225 Heavy Métal 239022

Lame scie sabre S1127BEF 225 Heavy Métal 239170

Lame scie sabre S1136CHF 225 Heavy Métal 239174

Lame scie sabre S 922 VF 150 Bois et métal 218209

Lame scie sabre S 1122 VF 225 Bois et métal 218216

Lame scie sabre S 1110 VF 225 Bois et métal 275690

Lame scie sabre bois 960R - Etui de 2 (démolition) 200 Bois 205023

Lame scie sabre plastique 610R 150 Plastique 235025

Lame scie sabre plastique 810R 200 Plastique 205586 P.339
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PEINTURE - La préparPEINTURE - La réparation de surfaces

Désignation Référence

Alu 268269

Transparent 268270

Blanc 268271

Leakseal - revêtement protecteur de service en aérosol - 500ML

Caoutchouté et simple d’utilisation, destiné à remplir les fissures et à colmater les fuites.
Finition semi-lisse étanche. Peut être recouvert de latex ou de peinture à base d’huile.
Application sur métal, aluminium, PVC, béton, maçonnerie etc

LEAKSEAL

Epoxyshield - mortier de réparation pour fines fissures - 500ML

Mortier liquide sans solvant et sans retrait destiné au rebouchage des fissures sur les sols  
en béton. (epoxy bi-composant - sans solvant). Sec en 3 - 4 heures à 20°C - 500ML
Rendement : 25 mètres linéaires (2mm de large, 5 mm de profondeur)

Enrobé à froid  - 25KG

Produit de réparation à base de bitume pour reboucher à l’extérieur 
les nids de poule sur sol bétonné et asphalte. Utilisation aisée - aucun mélange requis
La circulation de véhicule est possible immédiatement après l’application 
Idéal pour les réparations de 10 à 70 mm
Rendement : environ 0,5m² par 25KG à une épaisseur de 24 mm  
Résiste à la circulation intense

Réf. 26904A

Réf. 237549

Epoxyshield - mortier de réparation du béton - 10KG

Produit de réparation en poudre à base de ciment et de résines, pour usage intérieur  
et extérieur. Pour le rebouchage des crevasses, trous et autres dégâts dans du béton,  
cimentages et briques non peints. Circulation autorisée après 24h, recouvrable après 48h
10kg (monocomposant) - 0,4m²

Réf. 237631

MORTIER

ENROBÉ
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PEINTURE - La préparation de surfaces

L’histoire du 769
RUST-OLEUM - Le savoir-faire en protection depuis 1921 !

En 1921, le capitaine Robert Fergusson a élaboré une peinture antirouille à base d’huile de 
poisson, séchant en une nuit sans laisser d’odeurs désagréables.
L’entreprise RUST-OLEUM était née.

769 Primaire antirouille anti-humide

Primaire antirouille monocomposant pour application directement sur surfaces métalliques 
légèrement humide ou sec. Formule qui a fait ses preuves depuis 1921!  
Préparation minimale de la surface nécessaire. Pénètre profondément à travers la rouille 
pour une protection optimale. Formule à base d’huile de poisson.

Désignation Référence

Primaire antirouille bidon 1L 222137

Primaire antirouille bidon 5L 222138

ANTI-ROUILLE

Industrial CHOICE

Les primaires de Production sont des primaires à séchage très rapide à base de résine alkyde 
modifiée à l’huile de soya. Ces peintures contiennent des pigments inhibiteurs de corrosion et 
sont exempts de plomb et de chromate. Elles sont à appliquer sur acier laminé à froid, sablé, 
décapé chimiquement ou légèrement rouillé.

Désignation Référence

Rouge 5KG 237331

Gris 5KG 237335

Pegaprim Xpress

Primaire masquant universel à séchage rapide à base de résines acryliques en phase aqueuse.
Séchage rapide - Flexible Isolant - Bon pouvoir garnissant et couvrant
Film fermé et bien adhérent - Recouvrable avec la plupart des  
peintures décoratives à base d’eau et de solvants

Désignation Référence

Pegaprim Xpress blanc 5L 238231

Pegaprim Xpress blanc 10L* 238232

PRIMAIRE

Pegaprim ISOFIX - 1L

Primaire d’accrochage universel ultra-isolant et à séchage rapide à base de résine.  
Shellac en phase solvantée. Séchage très rapide, film de peinture fermé, bien adhérent.
Masque les odeurs, recouvrable avec la plupart des peintures décoratives en phase  
aqueuse et solvantée

Réf. 268019

*Disponible jusqu’à rupture de stock
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PEINTURE - La protection des surfacesPEINTURE - La préparation de surfaces

Nettoyant/dégraissant sol - 5L

Solution alcaline concentrée, ininflammable et pratiquement sans odeur pour nettoyer  
et dégraisser, couvrant 100m²/l.. Élimine la graisse, l’huile, les protéines, la saleté et toute 
autre pollution des substrats enduits. Utilisable comme additif pour le nettoyage à haute  
pression. Non inflammable, pratiquement inodore.

Réf. 270163

FAIRTEX - 10L

Peinture acrylique mate pour murs et plafonds. Peut également être appliqué directement  
sur la plupart des supports.  Application aisée au rouleau sans éclaboussures.  
Aspects mat égal sans reprise. Odeur faible, haut degré de blancheur. 

Réf. 268020

Combiprimer primaire d’accroche 0.75L

Primaire d’accrochage à base de résine acrylique solvantée. Facile à appliquer.  
Couche bleue transparente. Recouvrable après seulement 30 minutes. 

Réf. 237284

NR. 1 décapant écologique 

Décapant très efficace et rapide sans chlorure de méthylène pour éliminer tous les types  
de peinture et colle. Convient aux basses températures (<0°C)
Également efficace pour retirer les colles
Action rapide

Désignation Référence

NR.1 2,5L (bidon) 238266

NR.1 500ML (aérosol) 238267

NETTOYANT SOL

DÉCAPANT

Primaire d’accrochage à séchage rapide pour support fermé

3366 - Primaire à séchage rapide pour usage sur plancher lisse comme béton poli.  
Recouvrable après 3 heures : appliquer primaire et finition en une seule journée.  
Emballage tout-en-un aisé. Pour sols talochés, neufs ou anciens.  
Phase aqueuse, faible odeur. Excellente fluidité. 5L

Réf. 279615
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Hard Hat Galva zinc-alu - 1KG

La galvanisation brillante zinc aluminium est une primaire/finition riche en zinc à séchage 
rapide à base de résine ester d’époxy.  Ce produit contient des pigments de zinc pur  
et d’aluminium et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules  
d’aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d’essai au brouillard salin (DIN 50021 SS).  
Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et un aérosol à l’aluminium 

Réf. 237326

Hard Hat Galva Plus - 500ML

Le galva-plus argenté hard hat est une peinture en aérosol riche en zinc à séchage rapide, à 
base de résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur et d’aluminium. 
Aspect similaire à une neuve galvanisation. Pour la retouche d’éléments récemment  
galvanisés. Résiste à 310 heures d’essai au brouillard salin (DIN 50021 SS).  
Teneur en zinc inférieure, davantage d’aluminium.

Réf. 237329

Hard Hat Galva zinc - 1KG

La galvanisation à froid hard hat est une primaire riche en zinc à séchage rapide à base de 
résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une protection 
cathodique de l’acier nu et galvanisé. 90% de zinc pur dans le film de peinture sec. Résiste à 
500 heures d’essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Recouvrable après une heure ; après 4 
heures pour la version brosse. A recouvrir avec les aérosols de finition métallique Hard Hat.

Réf. 237328

GALVANISATION

Informations  
techniques

2185/1085.1
GALVA ZINC

2180
GALVA EXPRESSE

2117 / 1017.1
GALVA ZINC-ALU 2120 GALVA PLUS

Aspect Gris mat Gris mat Aluminium scintillant Aluminium brillant

% de zinc >90% >68% >80% >54%

% d’aluminium >0% >1% >10% >23%

Essai au  
brouillard salin

500 h 400 h 340 h 310 h

Sec hors  
poussière

10 min. / 15 min. 5 min. 20 min. / 30 min. 15 min.

Manipulable 30 min. / 2 h 10 min. 60 min. / 3 h 60 min.

Résistant à  
la chaleur

450°C / 300°C 350°C 450°C / 300°C 150°C

Principal  
avantage

Protection optimale Séchage rapide Bonne protection + 
finition

Finition comme  
galvanisation neuve

Hard Hat Galva zinc-alu - 500ML

La galvanisation brillante zinc aluminium est un primaire / finition  
riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d’époxy.  
Ce produit contient des pigments de zinc pur et d’aluminium,  
et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules 
d’aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d’essai au brouillard 
salin (DIN 50021 SS). Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc 
et un aérosol à l’aluminium

Réf. 237330
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Hard Hat Galva express - 500ML

L’aérosol galva express est un primaire riche en zinc à séchage très 
rapide à base de résine styrène-acrylique. Ce produit contient des  
pigments de zinc pur, et offre une excellente protection contre la  
corrosion. Sec hors poussière après seulement 5 min, manipulable 
après 10 min. Idéal pour les environnements de production et de 
construction. Résiste à 400 heures d’essai au brouillard salin  
(DIN 50021 SS)

Réf. 237341

LES TRUCS & ASTUCES - Application de produits pénétrants

Pour l’application des produits pénétrants, du type traitement contre l’humidité, travaillez par petites surfaces et 
passez la deuxième couche avant que la première ne soit sèche pour la pousser plus profondément dans le support. 

Hard hat peinture haute température - 500ML - 750°

Les aérosols 7715 et 7778 hard hat sont des peintures résistant à la haute température à base 
de résine alkyde modifiée aux silicones. Ces produits contiennent des pigments exempts de 
plomb et de chromate. Pour une exposition prolongée jusqu’à 750°C. Pour acier non revêtu ou 
surfaces légèrement rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.

Hard hat finition haute température - 750°

Peintures résistant à la haute température, à base de résine alkyde modifiée au silicone. 
Pour une exposition prolongée jusqu’à 650°C. Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement 
rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.

Désignation Référence

Peinture 1015 aluminium, pot de 0,75L 238240

Peinture 1015 aluminium, pot de 2,5L 238239

Peinture 1078 noire, pot de 0,75L 238243

Peinture 1078 noire, pot de 2,5L 238241

Désignation Référence

Peinture 7715 aluminium 237448

Peinture 7778 noire 237441

Hard hat couche de finition métallique - 500ML

Les finitions aérosols hard hat Rust-oleum sont des peintures  
à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya.  
Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et  
de chromate. Aspect métallique brillant ou scintillant.
Pour restaurer l’aspect métallique de nombreux objets.  
Peut être appliqué sur le métal nu ou galvanisé, les primaires  
au zinc ou les primaires antirouille.

Réf. 237336

HAUTE TEMPÉRATURE

AÉROSOL
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Couleurs standards

Couleurs pour engins 
agricoles et machines :

2126 Bleu Ford, engins agricoles
2133 Vert Deutz, engins agricoles
2136 Vert John Deere, engins agricoles
2143 Jaune John Deere, engins agricoles
2145 Orange Caterpillar, excavatrices, 
grues de dragage
2148 JCB, excavatrices
2152 Orange Linde, excavatrices
2154 Orange STILL, chariots élévateurs 
à fourche
2165 Rouge Massey Ferguson 
et New Holland, engins agricoles
2186 Gris Deutz, engins agricoles

Couleurs de sécurité :

2126 Eau fraîche
2134 Endroit sûr, 
voies d’évacuation, 
douches, sorties
2143 Danger
2148 Attention/avertissement 
de danger, poison, explosion
2165 Stop/interdit/extincteur

Couleurs d’identification :

2114 Vapeur d’eau
2123 Air
2138 Eau
2149 Gaz
2163 Acides et bases
2165 Réseau incendie
2173 Liquides combustibles
2179 Autres liquides

2114
RAL 9006

2123
RAL 5012

2124
RAL 5005

2125
Bleu national

2126
RAL 5010

2127
RAL 5002

2128
RAL 5003

2133
RAL 6018

2134
RAL 6032

2135
RAL 6011

2136
RAL 6001

2137
RAL 6005

2138
RAL 6010

2141
RAL 1013

2142
RAL 1015

2143
RAL 1018

2144
RAL 1023

2145
RAL 1028

2146
RAL 1021

2147
RAL 1003

2148
RAL 1007

2149
RAL 1004

2151
RAL 2003

2152
RAL 2002

2154
RAL 2000

2163
RAL 4001

2165
RAL 3000

2166
RAL 3020

2173
RAL 8001

2174
RAL 8002

2176
NOIR SATINE

2178
NOIR MAT

2179
RAL 9005

2181
RAL 7035

2184
RAL 7001

2186
RAL 7005

2187 
RAL 7032

2189 
RAL 7016

2190
BLANC MAT

2192
RAL 9010

2193
BLANC SATINE

2194
RAL 9001

2500
TRANSPARENT

Couleurs disponibles sur demande. 
Aérosols de 500ml

1 Plus de peinture dans l’aérosol

2 Une meilleure opacité 

VS

Marque X RUST-OLEUM

3 Ni gouttes ni coulures !

1. Plus de surface : 
Davantage de peinture dans l’aérosol, assurant ainsi 
un plus grand rendement : 3-4 m². Un aérosol HARD 
HAT équivaut à jusqu’à 2-3 aérosols standard.

2. Très vite prêt ! 
Une couche de peinture plus épaisse sans gouttes ou 
coulures, en une seule pulvérisation. Opacité double 
par rapport aux aérosols de peinture bon marché  
(économie d’une couche croisée). Opacité normale 
en un seul passage. Séchage plus rapide : 10 à 15 
minutes !

3. Durabilité prolongée : 
Des pigments de qualité supérieure garantissant le 
maintien prolongé de la brillance et de la couleur. 
Le film robuste et souple empêche la peinture de 
s’écailler, de se fissurer et de peler.

LES AVANTAGES
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Code 
couleur

Référence 
Looten

Code 
couleur

Référence 
Looten

Code 
couleur

Référence 
Looten

Code 
couleur

Référence 
Looten

2114 237432 2137 237350 2151 sur demande 2181 237357

2123 237346 2138 237442 2152 241064 2184 237359

2124 237437 2141 sur demande 2154 237354 2186 237360

2125 237347 2142 237351 2163 241065 2187 sur demande

2126 241060 2143 237352 2165 237355 2189 sur demande

2127 sur demande 2144 237449 2166 237466 2190 237318

2128 sur demande 2145 241063 2173 237470 2192 237343

2133 241061 2146 sur demande 2174 241066 2193 sur demande

2134 241062 2147 237450 2176 sur demande 2194 sur demande

2135 237348 2148 237353 2178 237319 2500 237323

2136 237349 2149 237465 2179 237344 - -

Aérosols à remplir

10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture

Base primaire 769 Anti-rouille possible

5 finitions disponibles : 
- CombiColor Métal Paint (direct sur rouille)
- Alkythane High Performance finition pour métal
- Fassiprim Impression pour bois
- Fassilux Finition brillante pour bois
- Fassilux Finition satinée pour bois

Pour une meilleure prise en main, 
utilisez la poignée pour aérosol SPRAY GRIP

Pulvérisez en toute simplicité ! 
- Design ergonomique   - Construction robuste
- Gâchette large et confortable  - Pour tous les aérosols HARD HAT

Le   + :  - Toutes les teintes nuancier sont réalisables
   - 10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture seulement !
   - Différentes peintures disponibles adaptées à chaque environnement

AÉROSOL A LA TEINTE
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Couleurs pour engins 
agricoles et machines :

7326 Bleu Ford, engins agricoles
7333 Vert Deutz, engins agricoles
7336 Vert John Deere, engins agricoles
7343 Jaunes John Deere, engins agricoles
7348 JCBn axcavatrices
7354 Orange STILL, 
chariot élévateurs à fourche
7365 Rouge Massey Ferguson 
et News Holland, engins agricoles
7386 Gris Deutz, engins agricoles

Brillant

Satiné Mat Fer forgé

Teintes martelées 

Couleurs
d’identification :

7315 Vapeur d’eau
7323 Air
7334 Eau
7349 Gaz
7363 Acides et bases
7365 Réseau incendie
7373 Combustibles liquides
7379 Autres liquides

Couleurs 
de sécurité :

7326 Eau fraîche
7343 Danger
7348 Attention/avertissement 
de danger, poison, explosion, 
rayonnement radioactif
7365 Stop/interdit/extincteur

7341
RAL 1013 7314 7315

RAL 9006
7322

Bleu makaire
7323
RAL 5012

7324
RAL 5015

7326
RAL 5010

7328
RAL 5002

7329
RAL 5011

7333
RAL 60188

7334
RAL 6010

7335
RAL 6011

7336
RAL 6001

7337
RAL 6005

7339
RAL 6009

7342
RAL 1015

7343
RAL 1018

7346
RAL 1021

7348
RAL 1007

7349
RAL 1004

7354
RAL 2000

7363
RAL 4001

7365
RAL 3000

7366
RAL 3020

7373
RAL 8001

7377
RAL 8011

7379
RAL 9005

7381
RAL 7035

7382
RAL 7001

7383 7386
RAL 7005

7392
RAL 9010

7347
RAL 1003

7320
RAL 5017

7375
NOIR

7394
BLANC

7378
NOIR

7390
BLANC

7313
VERT

7319
NOIR

7321
BLEU CLAIR

7327
BLEU FONCE

7332
VERT CLAIR

7338
VERT FONCE

7345
OR

7362
CUIVRE

7364
ROUGE

7374
BRUN FONCE

7376
NOIR

7384
GRIS CLAIR

7388
GRIS FONCE

7391
BLANC

Pot de 0,75L

Couleurs disponibles sur demande

Pot de 2,5L

2 EN 1 : PRIMAIRE ET FINITION

PEINTURE - La rénovation de surfaces
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RAL Référence Looten RAL Référence Looten

0,75L 2,5L 0,75L 2,5L

RAL 1013 sur demande RAL1021 237534 237535

GOLD sur demande RAL1007 237293 237285

RAL9006 231516 231518 RAL1004 237514 237515

BLEU MAKAIRE sur demande RAL2000 200621 237310

RAL5012 200605 237305 RAL4001 sur demande

RAL5015 237528 237530 RAL3000 237294 237286

RAL5010 237296 237288 RAL3020 237523 237527

RAL5002 237532 237533 RAL8001 237516 237517

RAL5011 sur demande RAL8011 200622 237311

RAL6018 sur demande RAL9005 237291 237299

RAL6010 236322 236327 RAL7035 200625 237309

RAL6011 237295 237287 RAL7001 237297 237289

RAL6001 237312 237302 SILVER GREY sur dem. 237308

RAL6005 237313 237303 RAL7005 200636 sur dem.

RAL6009 sur demande RAL9010 237300 237292

RAL1015 231517 237301 RAL1003 sur demande

RAL1018 200608 237306 RAL5017 sur demande

Les teintes combicolor brillantes

RAL Référence Looten

0,75L 2,5L

Satiné NOIR sur demande

Satiné BLANC 237578 237579

Les teintes combicolor satinées

RAL Référence Looten

0,75L 2,5L

Mat NOIR 237389 237390

Mat BLANC 237460 237495

Les teintes combicolor mat

RAL Référence Looten

0,75L 2,5L

VERT sur demande

NOIR sur demande

Les teintes combicolor fer forgé

RAL Référence Looten RAL Référence Looten

0,75L 2,5L 0,75L 2,5L

BLEU CLAIR sur demande ROUGE  sur demande

BLEU FONCE sur demande BRUN FONCE sur demande

VERT CLAIR 206471 sur dem. NOIR sur demande

VERT FONCE sur demande GRIS CLAIR sur dem. 206472

OR sur demande GRIS FONCE 206499 sur dem.

CUIVRE sur demande BLANC sur demande

Les teintes combicolor martelées
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RAL Référence Looten RAL Référence Looten

0,75L 2,5L 0,75L 2,5L

RAL1007 277837 277839 RAL7001 satiné 277858 277859

RAL1015 sur demande RAL9001 277848 277849

RAL1018 sur demande RAL9001 satiné 277860 277861

RAL3000 277840 277841 RAL9010 277850 277851

RAL5010 sur demande RAL9010 satiné 277856 277857

RAL6005 sur demande RAL9016 277852 277853

RAL9005 277842 277843 RAL9016 satiné 277862 277863

RAL9005 satiné 277854 277855 NOIR mat 277864 277865

RAL7035 277844 277845 BLANC mat 277866 277867

RAL7001 277846 277847

PEINTURE - La rénovation de surfaces

RAL
1007

Pot de 0,75L 

RAL
1015

RAL
1018

RAL
3000

RAL
5010

RAL
6005

RAL
9005

RAL
9005 satiné

RAL
7035

RAL
7001

RAL
9001

RAL
9001 satiné

RAL
9010

RAL
9010 satiné

RAL
9016

RAL
9016 satiné

RAL
7001 satiné

NOIR
MAT

BLANC
MAT

Pot de 2,5L

MULTI-SURFACE : n’est pas une anti-rouille, voir Combicolor original
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Type de peinture Référence Référence

Alkythane brillant base jaune 237604 (5L) 237605 (1L)

Alkythane brillant base transparente 237606 (5L) 237607 (1L)

Alkythane brillant base blanc faible 237620 (5L) 237632 (1L)

Alkythane brillant base blanc fort 237633 (5L) 237634 (1L)

TEINTE A LA DEMANDE

Type de peinture Référence Référence

CombiColor base jaune 237504 (2,5L) 237505 (1L)

CombiColor base transparente 237506 (2,5L) 237507 (1L)

CombiColor base blanc faible 237525 (2,5L) 237596 (1L)

CombiColor base blanc fort 237597 (2,5L) 237598 (1L)

CombiColor base aluminium métallique 237599 (2,5L) 237600 (1L)

CombiColor satin base jaune 269071 (2,5L) 269070 (1L)

CombiColor satin base transparente 269073 (2,5L) 269072 (1L)

CombiColor satin base blanc faible 269075 (2,5L) 269074 (1L)

CombiColor satin base blanc fort 269077 (2,5L) 269076 (1L)

La CombiColor : 

L’Alkythane : 
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Epoxyshield maxx + additif - 5L

Epoxyshield est un revêtement pour sol de garage époxy en phase aqueuse, facile d’emploi  
et sans danger pour l’utilisateur, offrant une adhérence et une durabilité exceptionnelle.  
Le produit possède une excellente résistance à l’usure, à l’impact et à l’abrasion, tel que le trafic 
important de piétons ou de véhicules.  
Résiste également aux produits chimiques et à l’eau stagnante.

Réf. 237478

Peinture epoxy bi-composante 0,44L haute performance

Revêtement époxy forte épaisseur résistant à la corrosion et aux produits chimiques,  
brillant, pour métal et sols. 2x plus épaisse que les peintures époxy ordinaires.  
Résiste à l’abrasion et aux produits chimiques.  
Contient une grande quantité d’inhibiteurs de rouille.  A appliquer directement sur métal et sols. 
Peut être tinté dans n’importe quelle couleur. Opacité de la teinte en une seule couche. 

Pegakote :  base + durcisseur 0.55 teintable

Revêtement époxy à deux composants, satiné, pour travaux intérieurs.   
Pour garages, magasins, salle d’exposition, couloirs, ateliers etc.   
Résistance exceptionnelle à l’abrasion.  
Facile à appliquer et à nettoyer. Résistant aux huiles et aux solvants. 
En phase aqueuse, très faible odeur. Excellente fluidité et finition lisse. 

Désignation Référence

Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG  
base D Pegakote (base 3.209 + durcisseur 0,55)

23824A

Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG  
base P Pegakote (base 3.45 + durcisseur 0,55)

23824B

Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG
base TR Pegakote (base 3.209 + durcisseur 0,55)

23824C

Désignation Référence

Peinture epoxy bi-composante 0,44L haute performance 237540

Durcisseur pour peinture Epoxy 0,5L 237537

BI-COMPOSANT SOLVANTE

BI-COMPOSANT PHASE AQUEUSE
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Additif  peinture : 

- Paillettes décoratives. 0,43KG Réf. 237595

- anti-dérapant - 0,7KG

Epoxyshield est un revêtement pour sol de garage époxy en phase aqueuse, facile d’emploi  
et sans danger pour l’utilisateur, offrant une adhérence et une durabilité exceptionnelle. 
Le produit possède une excellente résistance à l’usure, à l’impact et à l’abrasion, tel que le 
trafic important de piétons ou de véhicules.  
Résiste également aux produits chimiques et à l’eau stagnante.

Réf. 237524

7100 Peinture sols - jaune signalisation RAL 1023 - 5L

Peinture pour sol d’application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue 
pour l’application sur béton ancien et sec, en intérieur et en extérieur.  
Cette peinture présente une bonne résistance à l’abrasion, et aux détergents neutres  
(pas aux détergents alcalins). Elle résistera également à des contacts de courte durée avec  
les huiles de graissage, l’essence, gasoil etc.

Réf. 237650

7100 Base à teinter blanc fort 4,69L 

Peinture pour sol d’application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue 
pour l’application sur béton ancien (> 2ans) et sec, en intérieur et en extérieur.  
Cette peinture présente une bonne résistance à l’abrasion, et aux détergents neutres. 
Elle résistera également à des contacts de courte durée avec les huiles de graissage, l’essence, 
le gasoil... 

Réf. 237772

MONOCOMPOSANT

ADDITIF
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Paracem - Déco satin

Peinture acrylique en phase aqueuse pour murs intérieurs et plafonds.  
Applicable sur la plupart des supports, ainsi que pour revêtement en fibres de verre.   
Lavable, bonne résistance mécanique aux frottements. Aspect satinée égal. 
Film à structure fermée. Bien couvrant, pas de risque de reprise. 

Désignation Litrage Référence

Satin blanc 10L 237804

Satin blanc 4L 237818

Satin blanc 1L 237836

Satin pastel 10L 237896

Satin pastel 4L 237897

Satin pastel 1L 237898

Satin fonce 10L 237899

Satin fonce 4L 237900

Satin fonce 1L 237901

Satin transparent 4L 237957

Satin transparent 1L 237958

Satin jaune 4L 237960

Satin rouge 4L 237963

Satin rouge 1L 237964

Paracem - Déco matt

Finition décorative mate pour murs intérieurs et plafonds. 
Applicable sur la plupart des supports (plâtre, brique, béton, etc) pour bâtiments particuliers  
et publics. Tendu excellent, bonne résistance mécanique au frottement. 
Aspect mat égal, bien couvrant, pas de risque de reprise. 

Désignation Litrage Référence

Mat blanc 10L 237848

Mat blanc 4L 237861

Mat blanc 1L 237931

Mat pastel 10L 237965

Mat transparent 1L 238007

*Existe également en version velours soft

LES TRUCS & ASTUCES - NETTOYER DE LA PEINTURE

Sur le cuir : tamponnez avec la térébenthine. 

Sur le carrelage : tamponnez avec du white-spirit puis rincez.

Sur les tissus : s’il s’agit d’une peinture acrylique, laissez-la sécher, puis grattez doucement avec une spatule : 
la peinture s’écaille facilement une fois sèche et lavez à l’eau savonneuse.
Au contraire, s’il s’agit d’une peinture vinylique, rincez aussitôt la tache à l’eau froide. 
Si la tache est ancienne, traitez-la avec un solvant : essence F ou trichloréthylène.

PEINTURE MURALE
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Fassilux glycero brillant

Application aisée, séchage rapide. Extrêmement durable. Teneur en matières sèches élevée. 
Donne un film dur et souple. Laque de finition pour boiseries intérieures et extérieures.

Désignation Litrage Référence

Brillant pastel 1L 237658

Brillant foncé 2,5L 237659

Brillant blanc 2,5L 237709

Brillant blanc 1L 237767

Brillant rouge 2,5L 269078

Brillant rouge 1L 269079

Fassilux glycero satiné

Laque satinée en milieu solvanté à base de résines soya-alkydes.
Application aisée, séchage rapide. 
Extrêmement durable, peu jaunissante. 
Teneur en matières sèches élevée - donne un film dur et souple.

Désignation Litrage Référence

Satin blanc 2,5L 237770

Satin pastel 2,5L 237870

Satin pastel 1L 237871

Satin foncé 2,5L 237872

Satin foncé 1L 237873

Satin transparent 1L 237877

Satin rouge 1L 237885

PEINTURE DES BOISERIES - SOLVANTEE
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Fassilux aqua XPE gloss

Un émail brillant en dispersion aqueuse à base d’une émulsion de polyuréthane-alkyde.  
Pour application à l’intérieur et à l’extérieur. Fassilux Aqua XPE est employée comme couche 
de finition brillante sur des surfaces bien prépatées (bois, métaux ou autre surface). 

Désignation Litrage Référence

Aqua blanc 2,5L 237778

Aqua blanc 1L 237779

Aqua brillante pastel 1L 238184

Aqua brillante foncé 2,5L 238185

Aqua brillante foncé 1L 238187

Aqua brillante transparente 2,5L 238196

Aqua brillante transparente 1L 238198

Aqua brillante jaune 1L 238203

Aqua brillante rouge 2,5L 238204

Aqua brillante rouge 1L 238209

Fassilux aqua XPE satin

Émail satiné en dispersion aqueuse à base d’une émulsion de polyuréthane-alkyde.  
Usage intérieur et extérieur. Facile à appliquer. Un beau tendu.  
Résistance supérieure aux frottements. Peu d’odeur. Faible teneur en COV.

Désignation Litrage Référence

Aqua satin blanc 1L 237780

Aqua satin blanc 2,5L 237781

Aqua satin pastel 2,5L 237886

Aqua satin pastel 1L 237887

Aqua satin foncé 1L 237889

Aqua satin transparent 2,5L 237890

Aqua satin transparent 1L 237891

Aqua satin jaune 1L 268848

PEINTURE DES BOISERIES - PHASES AQUEUSE
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Fassitek

Lasure solvantée à base de résines alkydes spéciales. Les lasures sont des produits très  
efficaces d’imprégnation du bois et de protection contre les intempéries et le rayonnement UV. 
Traitement et protection du bois en profondeur, produit non filmogène.

Désignation Litrage Référence

Incolor 1L 238071

Incolor 2,5L 238072

Chêne clair 1L 238073

Chêne clair 2,5L 238078

Chêne moyen 1L 238079

Chêne moyen 2,5L 238080

Chêne foncé 1L 238081

Chêne naturel 1L 238089

Paracem

Peinture à base des résines acryliques styrènes pour utilisation  
extérieure ou intérieure.  Excellente durabilité - très bonne résistance aux alcalis - pouvoir  
couvrant élevé - assez respirant (perméable à la vapeur d’eau) - peu perméable à la pluie -  
excellente résistance aux intempéries. 
Base à teinter pour couleur à la demande : 

Désignation Litrage Référence

Pastel 10L 238021

Pastel 4L 238022

Foncé 10L 238033

Transparent 10L 238047

Transparent 1L 238049

Blanc 10L 237986

Blanc 4L 238086

} 
uniquement 
en intérieur

LASURE

FAÇADE
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BLEU
fluo

VERT
fluo

ROUGE
fluo

ORANGE
fluo

JAUNE
fluo

ROSE
fluo

Couleurs
Référence Looten

500 ML 750 ML

Bleu 237474 237773

Vert 237477 -

Rouge 237508 238025

Orange 237503 -

Jaune 237502 237995

Rose sur dem. -

Blanc - 237645

500 ML

750 ML
JAUNE VERTROUGE BLEUBLANC

Peinture de marquage économique
Pulvérisation dans tous les sens
Séchage rapide (5 à 10 minutes)

Peinture de marquage économique
Bombe ultra-large pour davantage de mètres 
linéaires. Séchage rapide (5 à 10 minutes)

MARQUAGE
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Tarmacoat - Peinture monocomposant multi-supports 
à séchage très rapide pour sols et marquage - 5L

Résistant à la pluie et recouvrable après seulement une heure. Peut être appliqué sur des  
surfaces légèrement humides. Excellente résistance aux UV et aux intempéries. 
Formule en phase aqueuse, utilisation sûre et pratiquement inodore.
Monocomposant : facile d’utilisation

Désignation Référence

Bleu signalisation 237541

Jaune signalisation 237542

Gris moyen 237543

Blanc 237548

Vert tennis 237553

Rouge signalisation 237554

Gris clair 237560

Noir signalisation 270556

Hard hat - Peinture de traçage aérosol - 750ML

A utiliser avec les applicateurs de traçage Rust-Oleum
Largeur de trait réglable de 5 à 10 cm. Trafic léger possible après seulement 4 heures.
Adhère à l’asphalte, au béton, à l’herbe, au métal, au bois etc

Peinture de traçage durable, à base de résine alkyde courte en huile, pour le traçage de lignes sur les sols de parkings, 
d’usines, d’entrepôts, les terrains de sports, les stades et tout site nécessitant un contrôle de la circulation.

Désignation Référence

2348 jaune 237324

2391 blanc RAL9010 237325

2324AE.0.75 bleu RAL5017 237339

2366AE.0.75 rouge RAL3020 237340

2338AE.0.75 vert 237342

2379AE.0.75 noir 237345

TRAÇAGE
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Diluant 160 - 1L

Solvant à base d’hydrocarbures aromatiques pour dilution ou/et nettoyage des produits 
Rust-Oleum. Forte capacité de dilution. Peut être utilisé pour de nombreux revêtements 
Rust-Oleum Également idéal comme un nettoyant à colle forte.

Réf. 237271

Combicolor diluant standard 7301 - 1L

Diluant spécial pour la gamme CombiColor 7300 Rust-Oleum. 
Mélange optimal de solvants pour les produits de la gamme 7300.  
Bonnes propriétés diluantes. 
Facile à verser, emballage refermable

Réf. 237272

POUR LA PEINTURE

Diluant synthétique

Dosage : se reporter aux indications figurant sur le mode d’emploi  
de votre peinture. Utiliser le diluant cellulosique pour les peintures cellulosiques. 
Utiliser le nettoyant puissant du matériel de peinture pour récupérer votre matériel  
après utilisation - NE GRAISSE PAS LES SURFACES 

Désignation Référence

Diluant synthétique 1L 204985

Diluant synthétique 5L 205018

White spirit 

Pour diluer peintures et vernis. 
Pour entretenir le matériel de peinture : après usage, rincer le matériel de peinture à l’eau 
savonneuse. Pour nettoyer les tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries : imprégner  
un chiffon en coton puis essuyer. Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus : 
tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer. Dans tous les cas, faire un essai préa-
lable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support. 
 

Désignation Référence

White spirit 1L 220381

White spirit 5L 220380

DIPP n°15 dégraissant universel multi-pro

Caractéristiques : 
- Dégraissant Décapant Multipro 
- Décrasse les hydrocarbures et peintures ; Ph 13 

Litrage Référence

DIPP n°15 - 1 L 21091A

DIPP n°15 - 5 L 21091B

POUR LE MATÉRIEL
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Pinceau radiateur sur plat soie

Brosse radiateur 
Fibres : soies
Manche : bois brut poncé
Virole : acier cuivré

Désignation Référence

Largeur 20 217153

Largeur 25 217204

Largeur 30 217213

Largeur 35 219669

Largeur 40 219670

Largeur 45 219673

Pinceau plat export soie

Queue de morue éco manche bois
Manche : bois brut avec bande rouge
Virole : fer blanc
Fibres : soies de chine blanches
Clous : pointes acier zingué

Désignation Référence

Largeur 20 212423

Largeur 30 212428

Largeur 40 212431

Largeur 50 212435

Largeur 60 212447

Largeur 70 212452

Largeur 80 213459

Pinceau plat laquer soie

Queue de morue challenge
Manche : polypropylène couleur crème
Virole : acier laitonné
Fibres : soies de Chine blanches

Désignation Référence

Largeur 20 213462

Largeur 30 213463

Largeur 40 213464

PEINTURE - Le matériel

PINCEAU
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Brosse à badigeon soie

Fibres mélange synthétique et 
coco. Manche en bois brut poncé. 
Virole en acier cuivré. Couvercle 
polypropylène. Pour appliquer des 
badigeons ou des laits de chaux
Réf. : 220467

MATÉRIELS DE PEINTURE

Pinceau rond pouce soie

Fibres en soie
Manche en bois brut poncé
Virole en acier cuivré
Soie longue
Diamètre 18mm

Désignation Référence

Numéro 0 219690

Numéro 6 219696

Pinceau rond à rechampir soie

Désignation Référence

Manche jaune n°0 219748

Manche jaune n°2 219796

Manche jaune n°3/0 219747

Manche jaune n°4 219840

Manche jaune n°6 219928

Manche jaune n°8 219947

Pinceau queue à lessiver et à dégraisser - poils nylon

Désignation Référence

N°30 220408

N°40 220409

Brosse radiateur n°40/45 chantier
sur chant soie

Fibres optimisées  
Manche bois brut poncé
Virole en acier cuivré
Réf. : 200222

Brosse à tableau ronde soie

Fibres en soies blanches
Manche en bois brut poncé
Virole en laiton nickelé

Désignation Référence

Brosse à tableau ronde 10 mm 219650

Brosse à tableau ronde 14 mm 200604

PEINTURE - Le matériel
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Manchon glycéro 3* 110mm

Mini-manchon «Goldor» anti-goutte, 5 étoiles pour peintures
intérieures mates ou satinées - Léger pommelé
Sans vis ni écrou - polyamide 
Fibres : 12mm - Largeur : 110mm - Diamètre : 15mm

Manchon 110mm microcratere mousse bleue D.37

Mini-manchon microcratères.  
Pour tous supports.  
Mousse haute densité 2 bords ronds, avec micro aspérités.  
Absorption et restitution maximales.
Excellente finition en 1 passe
Idéal pour les laques

Manchon acrylique mat 180mm murs et supports lisses 

Manchon polyester *** pour murs et supports lisses. 
Application sans trace, compatible montures à vis et auto-serrantes.
Très absorbant, opacifiant, aucune perte de fibre. 
Pour peinture satinées et mates recommandé avec des peintures en phase aqueuse

Lot de 2 manchons patte de lapin 110mm toutes laques

Tissu velours de laine biege 4mm, sans vis ni écrou.  
Pour appliquer des peintures et laques glycéro sur des 
balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

Rouleau spécial résine 180mm

Polyester 
Fibres 12mm 
Manche polypropylène creux 
Fil acier galvanisé Ø7,6mm 
Système à vis

MANCHON

Réf. : 222308

Réf. : 212542

Réf. : 270170

Réf. : 200267

Réf. : 235367

Manchon 100mm Ø15 antigouttes 

Manchon en polyamide spécial 
antigoutte largeur 100 mm 
Ø 15. Toutes peintures mates ou satinées 
- Polyvalent

Réf. : 240957

Manchon glycero polyamide

12mm/180mm

Réf. : 224935

Pour Glycéro

Pour Acrylique

Pour vernis et résine 

Pour toutes peintures
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Monture longue 110mm

Manche polypropylène creux 
Fil acier galvanisé de diamètre 6mm
Système ABS 
Pour manchons de 110 à 120mm, 3 étoiles 
Longueur : 550mm 
Largeur : 110mm

Monture roulomatic 110mm courte polypro. 270mm

Monture ABS 
Manche ergonomique polypropylène noir,  
tige acier galvanisé 6mm 
Système rapide rapide sans vis ni écrou

Monture roulomatic 180mm polypropylene

Monture polypropylène soft-touch 
Compatible avec les recharges système roulmatic 
Compatible avec les perches télescopiques block-system 
Fixation extra rapide, sans vis ni écrou
Largeur : 180mm

Grille métallique 

Acier galvanisé 
Longueur essorage : 180mm

Bac à peinture plat

Avec grille d’essorage incorporée. 
Pour rouleau de 180mm

MONTURE

Réf. : 222332

Réf. : 200225

Réf. : 222309

Réf. : 222397

Réf. : 223940

Monture ABS galvanisé 180mm

Manche polypropylène creux
Tige acier bichromaté 8mm
Système rapide

Réf. : 224934

P.365
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Ruban de masquage

Papier lisse 60°C. Applications : protection et masquage en bâtiment.  
Masquage peinture en industrie  et carrosserie automobile.  Multi-usages en industrie 

Désignation Référence

50mx19mm 206134

50mx38mm 206135

50mx48mm 223059

50mx50mm 206136

PEINTURE - Le matériel

Camion + 5 recharges pour camion 8L

Camion avec anse métallique.  
Polypropylène. Avec surface d’essorage et bec verseur.  
Essorage parfait grâce aux larges écailles d’essorage et à sa large ouverture. Grande stabilité 

Désignation Référence

Seau à peinture 8,5L 220469

Seau à peinture 13L 220468

5 recharge pour camion 8L 220470

Laine d’acier «000»

Rouleau 1Kg
Réf. : 221883

MATÉRIEL DE PEINTURE DIVERS

Mastic acrylique blanc 310ML

Conçu pour le jointage, bouchage et resserrage  
de surfaces diverses. Utilisable en intérieur  
comme en extérieur, il adhère sur la plupart  
des surfaces du bâtiment. 
Réf. : 241029

St marc oxydrine liquide - 2L

Idéal pour le lessivage des murs  
avant peinture ou travaux difficiles.  
Se rince facilement 

Réf. : 21937J

Recurant «G» vert 

5MLx0.15
Réf. : 205413

Rouleau papier bulles 

150Mx1,60M
Réf. : 206996

Rouleau multiplast

6Mx50M 45 microns opaque
Réf. : 206979
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P.367

NETTOYANT DÉGRAISSANT

Primodeur 3D 5L : désinfectant, détergeant, désodorisant

Détergent puissant concentré en parfum pour toutes surfaces  
lavables à l’eau, sans rincage. Neutralise les mauvaises odeurs. 
Recommandé pour un lavage manuel ou mécanique avec ou sans rinçage.
Nettoyant : pour toutes surfaces lavables à l’eau
Désinfectant : bactéricide et levuricide
Surodorant : Très longue durée

Jex professionnel foret des landes 5L

Nettoie, dégraisse et désinfecte tous les sols lavables.  
Laisse une bonne odeur après application. Désinfectant sans javel. 
Excellent pouvoir dégraissant, ne laisse pas de traces, sans rinçage. 
Elimine plus de 99,999% des bactéries présentes ; 
Désinfectant conforme à la norme EN1276 en usage pur.

Huile de lin - 5L

Huile de lin crue de qualité, 100% issue de graines de lin, obtenue par première pression 
à froid. Elle permet d’entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles terres cuites et 
dallages et de protéger ces différents supports contre l’humidité et le gel. S’utilise aussi pour 
assouplir les mastics, peintures à l’huile et enduits gras. Convient également pour redonner 
de l’éclat aux bois vernis et pour entretenir le linoléum.

Mr propre - 1,3L

Nettoyant ménager multi-usages
Plusieurs parfums disponibles.
Réf. : 284926

Action verte nettoyant dégraissant écolabel - 5L

Nettoie et dégraisse efficacement tous types de surfaces sans rinçage.  
Élimine les salissures sans laisser de traces. Laisse un agréable parfum exotique.  
Compatible Contact Alimentaire 

Réf. : 21937Q

Mir - Nettoyant multi-usage 

1,875L
Réf. : 224512

Réf. : 22394A

Réf. : 219352

Réf. : 205155

Jex professionnel nettoyant suractif citron - 5L

Nettoyant suractif pour toute surfaces lavable. Idéal pour les nettoyages difficiles.  
Ne mousse pas, se rince facilement Recommandé pour passage en autolaveuse.  
Économique : formule concentré. Parfum : citron 

Réf. : 21937R

P.367
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DIPP n°06, 750 ml

Vitres et multi-surfaces
pH 8 - Prêt à l’emploi

Réf. : 268277

Jex professionnel triple action prêt à l’emploi  
vergers de provence 4 en 1 - 750ML

Nettoie, désinfecte, dégraisse et parfume durablement.  
Détruit les mauvaises odeurs de cuisines, poubelles, sanitaires, ammoniaque  
grâce à la technologie Stop Odeurs 

Réf. : 21937H

Jex professionnel triple action  
prêt à l’emploi forêt des landes  
4 en 1 - 750ML

Nettoie, désinfecte, dégraisse  
et parfume durablement. 
Détruit les mauvaises odeurs cuisines, 
poubelles, sanitaires, ammoniaque 
grâce à la technologie Stop Odeurs 

Réf. : 21937I

Spado nettoyant vitres gel - 750ML

Gel anti-traces, anti-pluie 
Ne coule pas. Nettoie vitres, 
miroirs, écrans

Réf. : 21937L

Gloss vinaigre blanc gel - 750ML

Détartre et fait briller. 
Concentration à 14°. Parfum citron 
Fabrication française 

Réf. : 21937M

Gloss bicarbonate de soude gel 
750ML

Nettoie, dégraisse et détache 
Formule ultra concentrée 
Texture gel pour une meilleure 
adhérence; 100% naturel

Réf. : 21937N

Savon noir à l’huile de lin

Gloss - 750ml
Réf. : 22192A

NETTOYANT DÉGRAISSANT VITRE ET SURFACE

DÉTARTRANT DÉTACHANT

P.368
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Nettoient et désinfectent 
Compatibles contact alimentaire. 
Parfum frais et tonique : pin. 
Pratiques sur toutes les surfaces 
lavables  

LA DROGUERIE - Hygiène des sols et surfaces

Jex professionnel lingettes  
nettoyantes désinfectantes  
forêt des landes x80

Réf. : 21937K

Lingettes nettoyante St Marc

Soleil de corse - sachet de 80
Réf. : 285322

DÉSINFECTANT

Eau de javel

Eau de javel 2,6% de chlore actif  
- Désodorise, détache, désinfecte et blanchit

- 5L

- 2L

Javel pastilles effervescentes x150 500G

Javel pastilles effervescentes x300 1KG

Extrait de javel cruchon 9,6% -250 Ml

Désinfection des surfaces (sols, carrelage, sanitaires).
Ravalement de façades. Blanchiment, détachage et désinfection du linge.
Idéal pour la désinfection dans les domaines médicaux, restauration collective, domestique,  
collectivités et industriel. Peut s’utiliser pur ou en solution en fonction de l’application
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocodes avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf. : 205205

Réf. : 205203

LINGETTES

Réf. : 205189

Réf. : 222087

Réf. : 222088
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Stradol vaisselle main 

Liquide vaisselle concentré 
Dégraisse et fait briller parfaitement 
la vaisselle. Élimine les odeurs 
tenaces. Parfum frais citron
Agréé contrat alimentaire HACCP

Réf. : 201476 - 1L
Réf. : 202097 - 5L

Liquide vaisselle Maison Verte
500ML

Super dégraissant 
parfum thym basilic
Réf. : 223351

Liquide de rinçage - 450ML

Shine boost 
Réf. : 221902

Tablettes lave vaisselle - 455G

26 tablettes
Réf. : 221900

Sel régénérant pour  
lave-vaisselle  SUN

4x1Kg
Réf. : 221901

VAISELLE MANUELLE

LAVE-VAISSELLE

RÉCURANT

Vaitol à récurer

Nettoie, dégraisse, fait briller 
toutes les surfaces lisses 
Parfum citron
750ML

Réf. : 201433

Poudre nettoyante javellisant

Flacon de 750g
Réf. : 269042

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT

DIPP n°02 Dégraissant cuisine 
graisses tenaces

Dégraissant surpuissant et nettoyant 
hautement concentré pour toutes 
les graisses animales et végétales. 
Ph 13,7 odeur caractéristique. Très 
économique, gain de temps, contact 
alimentaire.

DIPP n°36, 750ml 

Dégraissant, désinfectant cuisine
Bactéricide et fongicide
pH 10, format 750ml
Réf. : 21091D

Désignation Référence

DIPP n°02 - 1 L 210918

DIPP n°02 - 5 L 210935P.370



DÉSINFECTANT
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DIPP n°45 500ML désinfectant de contact

Caractéristiques : 

- Désinfectant de contact sans rinçage 
- Ethanol à 95%
- pH 8, format 500 ML
Réf. : 21091C

Wyritol désinfectant 
détartrant sanitaires - 750ML

Surpuissant contre le tartre 
Nettoie et élimine bactéries, 
champignons, virus 
Désodorise et parfume 
Bactéricide, fongicide, virucide 

Réf. : 223365

Gel javel citron pamplemousse

Gel javel citron pamplemousse
Harpic 750ML
Réf. : 219468

Action verte détartrant 
gel WC Ecolabel - 750ML

Nettoie et détartre 
Fait briller durablement 
Laisse un agréable parfum, 
lotus nénuphar 

Réf. : 22336C

DÉTARTRANT WC

Lingettes désinfectantes WC

Harpic - 30 lingettes  
désinfectantes 
Réf. : 219478

PETIT MATÉRIEL D’ENTRETIEN

Combine WC plastique brosse 
boule + bol

Caractéristique : 
monture plastique 
+ bol polypro
Fibre A : fibre polypro blanc

Réf. : 222058
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LESSIVE

DIPP n°88 Poudre active lessive

Caractéristiques : 
- Idéal pour le lavage de tout type de textile en machine 
- Convient en eau douce et en eau dure 
- Nettoie en profondeur et élimine les tâches tenaces 
- Empêche le grisaillement 
- Agréable parfum fraîcheur 
- Toute température : 30, 40, 60, 90°C 
- pH : 9,85. 
- Sans phosphate 
- S’utilise dans tous types de lave-linge (professionnels, semiprofessionnels et ménagers) 
- Ne convient pas pour la laine et la soie

Jusqu’à 416 lavages.

Lessive liquide

Maison verte - lessive liquide 2,4L

Réf. : 21093A

Réf. : 222374

ADOUSSISSANT

Action verte assouplissant concentré

500 machines ecocert 5L
Rend le linge plus doux et plus souple sans allergène,  
sans perturbateur endocrinien améliore l’essorage  
et facilite le repassage parfum intense fleur de coton  
100% d’origine naturelle

Réf. : 223301
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Boldair gel destructeur d’odeurs - 300G

Neutralise toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, moisissures) 
Diffuse un agréable parfum. Biodégradable et non toxique 
Action permanente longue durée : jusqu’à 8 semaines

Parfum Référence Parfum Référence

Aloé vera 223844 Citron 22384C

Grand large 223843 Cèdre 22384D

Fleur de coton 223849 Bois ambré 22390A

Fleur d’oranger 22384B

LA DROGUERIE - Le traitement de l’air

Wyritol bactéricide purificateur d’air 750ML

Purifie l’atmosphère ; Désinfecte les objets et surfaces  
Neutralise les mauvaises odeurs ; Parfum menthe fraîche 
Bactéricide 

Réf. : 223901

Boldair parfumant - 750ML

Élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement 
Parfum de haute qualité ; Forte rémanence
Pulvérisation sèche, sans  retombées humides 

Désignation Référence

Karité jasmin 22390D

Citron lotus 22390B

Mangue pamplemousse 22390F

Pêche rose 22390E

Bouquet marin 22390C

AÉROSOL PARFUMANT

DÉSODORISANT MÊCHE

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante  
active framboisier
Réf. : 221715

DESTRUCTEUR D’ODEUR

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante  
fraîcheur lavande
Réf. : 221780

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante  
eau fraîche - odor stop
Réf. : 285461
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LA DROGUERIE - Les savLA DROGUERIE - Le traitement du bois

O’cedar aérosol dépoussiérant tous 
types de bois - 300ML

Dépoussiérant tous types de bois
Nettoie et dépoussière
Fait briller instantanément votre  
mobilier. Parfum longue durée.

Réf. : 223352

O’cedar aérosol nourrissant 
bois naturel - 300ML

Savoir-faire unique pour entretenir  
le bois naturel. Spécialement conçu  
pour capter la poussière,  
et pour nettoyer votre bois.  
Formule enrichie à l’huile naturelle. 
Parfum longue durée.

Réf. : 223356

AÉROSOL DÉPOUSSIÉRANT AÉROSOL NOURRISSANT

LA DROGUERIE - Les insecticides

Fury aérosol tous volants 400ML

Action rapide et foudroyante
Parfum agréable
Sans risque pour les 
plantes d’intérieur

Réf. : 223358

Fury aérosol tous rampants 400ML

Action rapide et foudroyante
Efficacité durable
Parfum agréable

Réf. : 223369

Fury sachets rats et souris - 6x25G

Action foudroyante
Granulés hautement attractifs
Utilisation simple et sûre
Réf. : 22335A

AÉROSOL «TOUS VOLANTS» AÉROSOL «TOUS RAMPANTS»

RATICIDE
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Savon perles recharge - 4L

Crème lavante d’atelier pour les mains, sans solvant,  
avec charges végétales (maïs concassés).  
Efficace contre les salissures fortes  
(Graisses, Huiles, Cambouis, Graphite, Carbone).

Crème lavante TOP MAIN - 5L

Crème lavante parfum floral pour le lavage fréquent des mains, nettoie  
et dégraisse parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement parfumée
pH neutre

Réf. : 237809

Réf. : 228845

LA DROGUERIE - Les savons

Crème nettoyante - 2L Estesol

Lotion lavante pour les mains légèrement parfumée, ecolabel. 
Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement cutané.  
Mélange léver de tensio-actifs pour 
le nottoyage rapide et efficace des mains

Réf. : 23775B

Crème lavante nacrée Rubis - 5L

Lotion lavante nacrée parfumée pour mains et corps. 
Adaptée à une hygiène corporelle, fort pouvoir moussant. 
Efficace contre les salissures légères.

Réf. : 23775E

Crème nettoyante - 250ML - Kresto spécial ultra

Crème nettoyante pour les mains - 250ML
Idéal pour nettoyer les traces qui ne veulent pas partir :  
peinture à huile, vernis, résine, colle

Réf. : 237751

CRÈME
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Pâte nettoyante - 4L Kresto citrus

Crème lavante d’atelier sans solvant - Huiles, Graisses,  
Bitume, Colles. Puissance de lavage niveau 5

Réf. : 23775D

PÂTE

Crème nettoyante - 15KG

Savon pâte sans solvant. Conforme à la norme NFT 73101
Points forts : efficace contre les salissures fortes et adhérentes : graisse huile cambouis...
Applications : Industrie lourde. Construction. Maintenance et réparation automobile

Réf. : 206151

Savon professionnel - 3,8L

Savon professionnel pour les mains sans solvants, à bas d’Aloe Vera, de Jojoba  
et d’un abrasif respectueux de l’environnement. 
Doux pour la peau. Parfum frais.  
Enlève facilement : lubrifiants, graisse, goudron, liquides de freins et bitume

Réf. : 237807

Pâte nettoyante - 2L Kresto spécial

Contenant des solvants doux, pour l’élimination des  
salissures adhérentes très incrustées  
(telles que vernis, résines, colles, peintures à l’huile).
A base d’Astopon (charges végétales naturelles) pour éliminer  
les salissures en douceur, sans abîmer la peau.  
La formule étant concentrée, seule une petite  
quantité est nécessaire pour l’élimination des contaminants.

Savon solopol Classic - 2L

Ecolabel puissance de lavage niveau 4 salissures

Savon solopol Classic - 2L Extra 

Pâte nettoyante pour les mains. Formule sans solvant. 
Excellent pouvoir nettoyant, pour l’élimination des salissures  
extrêmement fortes (telles que huiles, graisse, noir de carbonne,  
lubrifiants). A base d’Astopon (charges végétales naturelles)  
pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer le peau.  
Contient la substance dermoprotectrice  
Eucornol pour minimiser le risque d’irritation de la peau.

Réf. : 23784A

Réf. : 23778A

Réf. : 23776A
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TopMain savon liquide pêche - 500ML

Savon doux, il possède une formule à la glycérine (2%)  
et convient pour le dégraissage des mains. Parfum délicat.  
Le savon liquide Top Main, parfum pêche est fabriqué en France  
et se vend en flacon de 500ML.

Existe également parfum amande - 500 ML 

Réf. : 223363

Réf. : 22336E

LA DROGUERIE - Les savons

Kresto classic skin - 250ML

Produit spécial de nettoyage des mains, légèrement acide,  
contenant une charge et un solvant à très fort pouvoir de lavage. 
le solvant utilisé est exempt de composants présentant des risques  
au niveau toxicologie, comme par exemple les hydrocarbures halogénés  
et aromatiques. Kresto nettoie en profondeur sans irriter inutilement la peau

Réf. : 274982

LOTION MOUSSANTE

Mousse lavante - 3,25L GFX

Mousse lavante d’atelier pour les mains avec  
charges naturelles & végétales (maïs concassés)
Efficace contre les salissures moyennes
Laisse la peau douce et souple après utilisation
Puissance de lavage niveau 3

Réf. : 23778B

GEL LAVANT

Crème régénérante stokolan - 100Ml 

Crème régénérante pour peaux normales, sèches et stressées 
avec parfum. Soin Cutané Niveau 2 - ECARF

Réf. : 237753

Recharge 5L - crème lavante TOP MAIN 

Crème lavante parfum floral pour le lavage fréquent des mains, nettoie  
et dégraisse parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement parfumée
pH neutre

Réf. : 237809
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Lingettes universelles ARMA TI PACK - Pack de 150

Pot de 72 lingettes nettoyantes Scrub

Les chiffons de nettoyage scrubs permettent de nettoyer rapidement la poussière,  
les traces de saleté, d’huile, de colle, de peinture, d’encre.  
Après un lavage à la main, ces  chiffons gardent toujours la même efficacité de nettoyage. 
Parfait pour le nettoyage des outils, des équipements et des surfaces en plastique.  
Les chiffons avec senteur orange sont anti-bactériens et permettent d’enlever les traces  
de saleté facilement. 

Points forts : 
- Biodégradable
- Effet dégraissant

Produits biocides à utiliser avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et les informations concernant le produit avant toute utilisation.

Réf. : 286705

LINGETTES LAVANTES

Réf. : 236072

LINGETTES DÉSINFECTANTES

Lingettes désinfectantes virucides EN14476 - X100

Lingettes virucides (EN14476), antibactériennes (EN1040) et fongicides-levuricides 
(EN1275) à usage unique.  
Ces lingettes sont utilisables pour les mains (TP01) ou pour les surfaces (TP02)  
et permettent d’éliminer 99,9% des bactéries.  
Elles sont compatibles TP04 pour le contact avec les denrées alimentaires  
(rinçage obligatoire dans ce contexte).  
Contient du Benzalkonium Chloride (CAS 8001-54-5), un ingrédient biocide réputé  
pour ses fonctions virucides. Il est utilisé ici dans des proportions recommandées  
pour un usage Mains et Surfaces et ne laisse aucune trace de biocide après application.

Réf. : 21937S

P.378
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DÉGRAISSANT

Dégraissant métaux - 5L

Appliquer le dégraissant métaux à l’aide d’un chiffon, d’une éponge,  
d’une brosse ou par trempage. Laisser agir quelques minutes.  
Rincer la pièce à l’eau claire, puis sécher avant de nouvelle utilisations.

Réf. : 220379

DISSOLVANT

Acétone - 1L

Dissolvant spécial colle et vernis. Dissout colles, peintures, vernis, taches de fruit sur le 
marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols. Enlève les traces de colle,  
peinture, feutre, bille, encre et chewing-gum sur tissus. Dégraisse les pièces d’aéromodélisme, 
d’horlogerie, etc. 1 Litre.

Mentions Legales : Dangereux - respecter les précautions d’emploi

Réf. : 220378

ALCOOL

Alcool à bruler 90° - 1L

L’Alcool à brûler 90° s’utilise en tant que combustible, permet de tout nettoyer, dégraisser  
et désinfecter : bactéricide en 5 minutes selon la norme NF EN 1276. Produit biocide : TP02.

Mode d’emploi : Pour nettoyer/dégraisser : appliquer sur la surface, laisser agir quelques  
instants puis frotter avec un chiffon propre. Renouveler l’opération si nécessaire.

Pour désinfecter : appliquer sur la surface, laisser agir 5 minutes puis laisser sécher ou 
essuyer avec un chiffon propre. Renouveler l’opération régulièrement. Pour les surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires ou les objets pouvant être mis à la bouche, rincer à l’eau 
potable.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Réf. : 220382

Alcool à brûler 90° citron - 1L
Réf. : 223035
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Acide chlorhydrique 23% - 1 L

Nettoyage et décapage surpuissant.
Pour décaper les métaux avant soudure. Rénover les surfaces oxydées
Détartrer : canalisations, WC

DIPP n°32 déboucheur industriel surpuissant - 1L

Caractéristiques :
- Débouche, décrasse les canalisations 
- Dissout, cheveux, matières, papier, etc… 
- 99% acide sulfurique Ph 0,1 

Spado déboucheur gel cuisine et salle de bain spécial  
bouchon total - 1L

Spécial bouchon total avec eau stagnante. Débouche et détruit les mauvaises 
odeurs. Compatible fosse septique Gel à la soude

Réf. : 204309

Réf. : 268276

Réf. : 22336B

ACIDE ET DÉBOUCHEUR

Crésyl - 1 L désinfectant

Nettoie, désinfecte, assainit
Elimine virus, bactéries, moisissures
Efficacité longue durée
Eloigne 99,9% des bactéries

Réf. : 21937P

DESINFECTANT

EAU DÉMINÉRALISÉE

Eau déminéralisée

Anti-calcaire et anti-tartre
Pour fers à repasser, radiateurs, auto, lave-glaces

Litrage Référence

5L 222361

20L 237721

Déboucheur liquide soude - DESTOP

Dissout intégralement toutes les matières organiques, cheveux, savon, 
graisses,... Il n’attaque ni l’email, ni les tuyauteries (même en plastique).
Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales  
d’utilisation. Il détruit les bacteries présentes dans vos tuyauteries.
Ne pas utiliser sur l’aluminium.

Réf. : 219496
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LA DROGUERIE - La brosserie

BALAIS ET FROTTOIR

Balai droit bois brut 29 CM 
bassine noire à douille

Monture bois : balai droit bois  
plat à douille 29 CM
Fibre A : bassine noire
Douille : polypro noir vis française

Réf. : 206591

Existe en 38CM
Réf. : 206991

Balai droit bois brut 
coco à douille

Monture bois : balai droit bois  
plat à douille 29 CM
Fibre A : COCO
Douille : Polypro noir vis française

Réf. : 229789

Balai 1/2 tête bois verni 
à douille soie grise 45

Monture bois : demi tête bois  
verni. Fibre A : soie grise
Douille : polypro noir vis française

Réf. : 222055

Existe en 60 CM
Réf. : 207260

Existe en 80 CM
Réf. : 268065

Balai coco 29 CM

Balai droit bois plat  
29cm trou de 23mm
Fibre A : coco

Réf. : 220433

Balai cantonnier 32 CM PVC 
rouge eco douille métal

Monture bois :  
cantonnier bois 32 CM
Fibre A : PVC rouge
Douille : douille métal 
Ø 28 MM
Réf. : 211531

Existe en 80 CM
Réf. : 207313

Réf. : 210416

Lave pont bois brut 
à douille nylon S27

Monture bois : lave pont bois  
à douille 21 CM
Fibre A : Nylon blanc
Douille : Polypro noir vis francaise

Réf. : 207311

Existe en 100CM

Existe en 29 CM
Réf. : 220422

Balai COCO douille métal

Monture bois : balai bois 60 CM
Fibre A : COCO
Douille : douille métal 
Ø 28 MM

Réf. : 220442

Lave pont bois brut
2T23 CHIENDENT S 40

Monture bois : lave pont bois 
2 trous 23 MM 21 CM
Fibre A : CHIENDENT

Réf. : 210597

Existe en 60 CM avec manche
Réf. : 207322
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BALAYETTE

Balayette manche court 
bois brut COCO

Monture bois : balayette bois 
manche court
Fibre A : COCO

Réf. : 220435

Existe en manche long
Réf. : 220436

Balayette plastique fibre vinyle

Caractéristique : 
monture plastique
Fibre A : fibre vinyle fleure

Réf. : 222060

RAMASSE-POUSSIÈRE

Pelle poussière plastique

Caractéristique : 
Plastique

Réf. : 222062

Pelle poussière métal laquée

Caractéristique : 
tôle acier laque

Réf. : 222061

Pelle fer poussière 
manche bois

Caractéristique 1 : 
tôle acier laque
Caractéristique 2 : 
manche en bois

Réf. : 220387

Pelle de voirie - 23cm

Manch en bois
Poignée en plastique

Réf. : 216682

RACLETTE SOL

Caractéristique 1 : support bois 
brut L430 MM 1 trou de 23 MM
Caractéristique 2 : Lame mousse

Raclette métal 44 CM
douille métal mousse noire

Caractéristique 1 : support  
métal zingue L 425 MM
Caractéristique 2 : lame mousse
Douille : douille métal zingue ; Ø 24 MM
Réf. : 212340 Existe en 60 CM

Réf. : 220389

Raclette 44 CM bois trou  
de 23 mousse noire

Réf. : 212338

Raclette 70 CM bois à douille 
métal mousse noire

Caractéristique 1 : support bois  
brut L700MM
Caractéristique 2 : Lame mousse
Douille : douille métal zingue  
Ø 28 MM
Réf. : 200291

Existe en 1 M
Réf. : 212339

P.382



LA DROGUERIE - La brosserie

MANCHE

Manche bois brut 1M30 ordinaire

Caractéristique : bois brut Ø23
Réf. : 220434

Existe en 1M40 cantonnier Ø28
Réf. : 212343

Embout plastique fileté
pour balai

Réf. : 206550

PERCHE TELESCOPIQUE

Perche télescopique alu pro 2x2M

Réf. : 222180

RACLETTE VITRE

Poignée extra-large pour 
une prise plus ergonomique

Raclette à vitres LH (inox) complète reglable - 35cm
Réf. : 222181
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ÉPONGE ET RÉCURANT

Eponge végétale bordée

Les éponges végétales sont des éponges cellulosique humides, bordées d’une croûte 
améliorant la résistance à la torsion. Elles sont imprégnées d’un agent plastifiant pour  
le stockage humide. Le traitement permet une résistance accrue à l’eau de javel. 
Bonne résistance à la déchirure et capacité d’absorption (20 fois leur poids sec)  
ce qui en fait un produit répondant à une large diversité des habiudes en collectivité.

Désignation Référence

N°6 140x100x35mm 205999

N°8 160x120x35mm 206117

Eponge végétale gros travaux GT9 140x90x50

Les éponges végétales marron sont des éponges cellulosiques humides.  
Elles sont imprégnées d’un agent plastifiant pour le stockage humide. 
Ce sont des éponges à utiliser pour les gros travaux.
Elles ont une bonne résistance à la déchirure et une capacité d’absorption  
de 20 fois leur poids sec.

Réf. : 206246

Récurant sur éponge végétale 

130x90x23mm

Réf. : 205869

Récurant vert tampon abrasif 

22x15cm

Réf. : 205407

ABSORBANT

Absorbant non tissé bleu

0,34x0,55M 200 formats

Réf. : 224179

Absorbant prédécoupé 

40x50cm carton x100F

Réf. : 224207
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Chiffons blancs -  
carton de 10KG B2C 100% coton

Réf. : 20083R

Chiffons couleurs - 
carton de 10KG

Réf. : 270396

LA DROGUERIE - Le matériel d’essuyage

CHIFFON

Chiffons essuyage t-shirt

t-shirt couleur 120 formats 
37x37 valisette facilement 
transportable 

Réf. : 200737

BOBINE

Lot de 6 essuie mains blanc - bobine 450 formats 

Bobine d’essuie-mains pour recharger vos appareils muraux avec système de 
découpe intégré spécifique. Elles sont souvent utilisées dans les toilettes, en cuisine, 
laboratoires ou ateliers. 

Réf. : 270400

Lot de 2 bobines blanches

Désignation Référence

1000 formats 25x21,5cm 270397

1500 formats 25x21cm 270398

Lot de 2 bobines chamois

La bobine chamois micro gaufré est recommandée pour  
une utilisation dans le secteur de l’industrie de par son grand format.  
Economique et performante, c’est un très bon rapport qualité prix. 

Désignation Référence

Type 1000 formats 21x25cm 270817

1500 formats 21x30cm 270401

1500 formats 26x30cm 208627
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PAPIER TOILETTE

Papier toilette blanc MAXI JUMBO lot 6 rouleaux pure ouate

Ils s’utilisent dans des appareils distributeurs de grande taille  
au format collectivité. Testés pour un délitage optimal  
dans les canalisations de toilettes à fort passage. 

Réf. : 270403

Papier toilette ECO blanc 200 formats paquet de 12 rouleaux
Réf. : 270399

2 plis lot de 12 rouleaux - Papier hygiènique
Réf. : 223795

Serpillière microfibre

Nettoie et dégraisse en profondeur
Pour tous types de sols

300 lavages

Réf. : 22220A

Serpillière gaufrée écrue 
double

50x100cm

Réf. : 203117

SERPILLIÈRE
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Big Bag

90x90x110cm
1500kg charge utile

Réf. : 221820

Rouleau sacs poubelle noir 

Désignation Référence Désignation Référence

25 sacs 30L - 20μ 270415 25 sacs 100L - 55μ 270411

25 sacs 50L - 30μ 270416 25 sacs 130L - 65μ 207796

20 sacs 110L - 55μ 270412

LA DROGUERIE - Le matériel divers

TAPIS ANTI-POUSSIERE

Tapis d’intérieur base PVC

Tapis antisalissures tufté très résistant. Apparence moquette.  
Utilisable pour tapis d’entrée absorbant tout usage pour tout type de trafic normal  
(couloir, entrée, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...).  
L’entretien : aspirateur régulier, jet d’eau, détergent peu Alcalin, séchage à l’air libre. 

Désignation Référence

40x60cm 222172

60x80cm 222173

80x120cm 222174

POUBELLE

Poubelle d’immeuble +  
couvercle plastique - 3,9Kg

Poubelle de chantier 75L  
plastique. En PEBD injecté de forte épais-
seur lui conférant une extrême solidité

Réf. : 207332

Poubelle d’immeuble + 
couvercle crochetable - 2,9Kg

Verrouillage pour sécurité  
de fermeture et manipulation aisée.  
En polypropylène choc
Longueur : 660 mm - Largeur : 570 mm

Réf. : 287154

BIG-BAG

SAC POUBELLE

Poubelle 60L à pédale sur roue  
en plastique

Réf. : 207338
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SEAU

Seau plastique

Seau plastique gamme ménage
Polyéthylène
0,48KG, d. 28m haut : 26cm
Avec anse en acier

Désignation Référence

Seau plastique - 10 L 221892

Seau plastique - 12 L 221893

Seau plastique - 16 L 221894

Seau galva 

Seau galva 12L Ø31 HT 27

Réf. : 207697

LAVE GLACE

Lave glace dégivrant - 5L

Réf. : 206251

Absorbant industriel - 20KG

Absorbant à usage général à base d’attapulgite de haute qualité. 
Minéral 100% naturel, produit sous forme de granulés (couleur crème légère).  
Présente une grande capacité d’absorption, il est à manipuler et à transporter,  
résistant au feu et peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Taille de particule : 0,6mm à 4,8mm 
- Laisse les surfaces propres et sèches - Naturel : pas de produits chimiques
- Sans danger pour les personnes, les animaux et plantes

Réf. : 235404

ABSORBANT INDUSTRIEL

PULVÉRISATEUR VIDE

Pulvérisateur

500ML 8000 gradué vide 
Réf. : 219169
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SEL DE DÉNEIGEMENT

Sel de déneigement

Sac de 25KG
Réf. : 221868

Sel adoucisseur 15/25

Sac de 25KG
Réf. : 2007EP

Sel de déneigement

SEL ADOUCISSEUR

Charbon de bois naturel - 50L

Le sac de charbon Grill O’Bois 
contient au minimum 80% de 
morceaux de calibre 40-140mm
Les gros morceaux permettent 
une meilleure circulation de l’air. 
Cela vous garantit une qualité 
restaurant

Réf. : 201563

CHARBON DE BOIS

Absorbant sol végétal ignifugé - 40L

Absorbant végétal ignifugé pour sols industriels.
Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides.
Antidérapant et inabrasif  
(ne dégrade pas les sols peints pièces mécaniques etc…)
Neutre chimiquement
Biodégradable

Réf. : 240382

P.389

Scannez et 
commandez 

24/24h



NO

Société : 

Service/fonction : 

Interlocuteur : 

Téléphone : 

E-mail : 

MENTIONS LEGALES : 

Publication : 
Looten Industries

26 rue de l’Abbé Grégoire 
P. Ind. des Repdyck BP80085
59791 Grande-Synthe Cedex

Source : 

Photo Fotolia.com

Il est possible que les images utilisées dans le 
catalogue diffèrent des marchandises originales. 
Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs 
d’impression, les modifications techniques des produits 
et les changements de modèles. 
De même, les couleurs imprimées dans le catalogue 
peuvent différer des couleurs originales des produits 
pour des raisons techniques d’impression. 

UNE ERREUR A SIGNALER ?

Nous avons réuni l’assortiment de produits de ce catalogue d’outils avec le plus grand soin. 
Nous veillons à ce que les indications et les illustrations soient correctes. 
Cependant des erreurs peuvent subsister.

Utilisez notre formulaire de «Une erreur à signaler ?» et indiquez-nous ce que vous avez 
remarqué pour nous permettre d’améliorer notre catalogue en continu !

C’est faux C’est vrai

Référence

Page du catalogue

Description du produit

Photo

Merci de nous retourner ce formulaire complété     CACHET DE
Par email : contact@looten.fr       L’ENTREPRISE :

Lieu/date : 
Signature : 
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